
LL ID PRIMA 51W

DESCRIPTION: Luminaire en ligne PRIMA

Notre luminaire linéaire PRIMA LED 51W est parfait pour être utilisés dans un cadre professionnel (entrepôts, parkings, ateliers,
usines, sous-sols...). Equipé d'un optique prismatique, il s'allume instantanément et délivre un flux lumineux de 6700 lumens sur

un angle large de 115°.  Pré-cablage d'une longueur 1m.
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Caractéristiques techniques :
Type : LED

Puissance : 51W
IRC : >80

Classe électrique : Classe 2 Angle d'ouverture :

Flux lumineux : 6700lm (Blanc naturel 4000K) 115°

Appareillage : Intégré (220 - 240 VAC) 50-60hz

Durée de vie :

Dimension :

Indice de protection :

Poids :

2Kg

Structure / Finition :

Garantie :
3 ans
Garantie :3 ansGarantie :3 ans

Notre luminaire linéaire PRIMA LED 51W est parfait pour être utilisés dans un cadre professionnel (entrepôts, parkings, ateliers,
usines, sous-sols...). Equipé d'un optique prismatique, il s'allume instantanément et délivre un flux lumineux de 6700 lumens sur

un angle large de 115°.  Pré-cablage d'une longueur 1m.

50000 heures (L80)
Plage de fonctionnement: -20°C à
+30°C

IP 65 / IK 08

1575x78x76mm

Corps: Polycarbonate gris injecté
Diffuseur: Polycarbonate prismatique

Photographie non contractuelle - Les données peuvent faire l'objet  de
modifications
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Serge
Timbre


