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La société Pilotage fondée en 2011 a développé dès sa création 
une réelle expertise de l’éclairage LED dans des environnements 
industriels exigeants.

Cette recherche constante de solutions sur-mesure fait partie de 
l’ADN de l’entreprise.

La gamme Pilotage est ainsi l’accomplissement d’un long cheminement 
marqué par deux approches fondamentales : une étroite collaboration 
avec de grandes marques d’éclairage et l’implication de nos équipes 
et partenaires dans le développement de solutions adaptées à chaque 
projet.

Notre catalogue 2019 est ainsi le fruit d’une écoute permanente 
combinée à des solutions d’éclairage innovantes et d’une volonté 
constante d’excellence.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la découverte de 
cette nouvelle édition.

LEXIQUE TECHNIQUE
PILOT@ge

lighting solutions

Termes techniques Explication

Classe électrique Les luminaires sont  groupés en 4 classes qui garantissent la protection des personnes contre tout contact accidentel ou choc 
électrique.

COB Génération de LED (chip on board)

DALI Protocole informatique de gestion de l’éclairage fonctionnant en mode binaire : zéro et 1 (utilisation pour la gradation, extinctions 
… en mode contrôlé)

DIMMABLE Possibilité pour un luminaire de varier l’éclairage (gradable, variable)

Durée de vie L/B

Exemple pour L80B10 : L80 : Cela signifie qu’un minimum de 80% du flux lumineux initial du luminaire sera maintenu pour une 
période définie (minimum 30 000 heures) pour la température ambiante donnée.
B10 : Ce ratio indique qu’un minimum de 90% des luminaires dans une installation donnée répondra au niveau de maintien du flux 
lumineux défini.

Groupe 
Photobiologique Le classement «Groupe 0» indique que les appareils ne présentent  aucun risque photobiologique selon la norme EN 62471 (CEI)

Hcl (Human Centric 
Lighting) ou éclairage 
centré sur l’humain

Un éclairage artificiel reproduisant notre horloge biologique

IK XX Détermine le degré de protection du matériel contre les chocs d’origine mécanique

IP XX Indice de protection : 1er  chiffre Protection contre la pénétration des corps solides
2ème  chiffre Protection contre la pénétration de liquides

IRC ou CRI Indice de rendu des couleurs
KELVIN Température d’un éclairage (couleur de la lumière)
LM Unité de valeur de puissance en éclairage : le lumens
PIR Cellule infra rouge de mouvement.
PMMA Polyméthacrylate de méthyle plastique servant support pour les LED
ROHS Directive européenne sur l’utilisation restrictive des substances toxiques dangereuses (Restriction of Hazardous Substances).
RVB /RGB Couleurs primaires en éclairage : rouge, vert, bleu
SMD Puce d’éclairage LED (single mounted device)
TRACK LIGHTS Luminaires fonctionnant  sur un système de rails
TRIAC Composant permettant la gradation classique (non électronique)
WATERPROOF Qui est étanche à l’eau

Dans ce catalogue : dans un souci constant d’amélioration de la qualité de nos produits, la société PILOTAGE se réserve le droit de modifier partiellement ou entièrement les caractéristiques 
techniques de ceux-ci et cela sans préavis. Photos non contractuelles



NOTRE PROCESS

PERFORMANCE, 
FONCTIONNALITÉ ET RAPIDITÉ LA R&D

Notre structure Recherche & Développement conçoit des 
produits Européens toujours plus performants et innovants 
pour mettre à votre disposition le fabuleux potentiel de la 
LED et de ses nouvelles applications.

Tous nos produits suivent remplissent 3 axes majeurs : 
L’INNOVATION TECHNIQUE
LA PERFORMANCE PRODUIT

LA FIABILITÉ

Notre Bureau d’Etude intégré vous accompagne dès l’amont du 
projet grâce au logiciel DIALUX, logiciel permettant de simuler 
l’éclairage tout au long du projet.
Le calcul et la vérification professionnelle de tous les paramètres 
des installations d’éclairage, (bureaux, ateliers, entrepôts,..) 
fournissent des résultats précis selon les dernières règlementations.

PILOTAGE

Audit Conseil Réalisation Etude

e

Un diagnostic et un accompa-
gnement tout au long de votre  
démarche de progrès.

Pour la mise en œuvre de vos 
projets, nous vous donnons 
les meilleurs conseils sur les  
différentes technologies, en  
prenant en compte les normes 
qui s’appliquent à votre envi-
ronnement.

Nos produits sont principalement 
de fabrication Européenne, 
et sont fournis par des partenaires 
reconnus pour leur expertise dans 
le domaine de l’éclairage.

Toutes les analyses  sont réalisées 
pour votre projet. De l’étude 
d’éclairage jusqu’aux études 
financière et énergétique.

1www.pilotage-led.com
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DESCRIPTION

ÉCLAIRAGE 
INDUSTRIEL
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DESCRIPTION

ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL • SUSPENSION INDUSTRIELLE

IS EKBAY-R

EKBAY-R est un luminaire très efficace, fiable. 
Suspension LED idéale pour une installation en 
grande hauteur. Idéale pour les halls logistiques, de 
production et des gymnases, qui nécessitent une 
haute performance de luminosité et un minimum 
de maintenance. EKBAY-R est conçue avec une 
enveloppe anodisée, en aluminium extrudé. IP 65 
de base, EKBAY-R dissipe la chaleur et maintient 
les LED performantes et lumineuses pendant 
des années. (système de compensation à la 
température).

Possibilité de solution de secours avec une 
alimentation DC. L’intérêt avec un système 
central de batterie est qu’une fois l’alimentation 
générale éteinte, les batteries passent en tension 
continue sur les mêmes lignes que l’alimentation 
générale connectée. Il n’y a pas d’autre connexion 
pour cette fonction, juste phase, neutre et 
terre. La tension continue des batteries vient au 
luminaire sur le même câble que l’alimentation 
standard. Cette fonctionnalité est incluse dans 
le produit standard. Pré-réglage usine du niveau 
d’éclairement selon vos besoins en mode secours.

Indice de Protection : IP 65 / IK08 Durée de vie : L80B10 à 25°C = 60 000H 

Classe : I Température de couleur : 4000K (En option 5700K)

Température : -30°C à +55°C Groupe photo biologique : RG0

IRC : › 80 Voltage : 220-240 VAC

Finition : RAL 7035 Structure : Aluminium/PMMA

Deux drivers pour les versions 
supérieures à 150W

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX
en lumens NOMBRE de Led CODE PRODUIT

IS EKBAY R 60 60 8000 198 11IS EKBAY R 60W

IS EKBAY R 75 75 9300 198 11IS EKBAY R 75W

IS EKBAY R 95 95 12350 288 11IS EKBAY R 95W

IS EKBAY R 100 100 12500 198 11IS EKBAY R 100W

IS EKBAY R 110 110 13750 288 11IS EKBAY R 110W

IS EKBAY R 130 130 16900 396 11IS EKBAY R 130W

IS EKBAY R 135 135 16875 288 11IS EKBAY R 135W

IS EKBAY R 150 150 18750 396 11IS EKBAY R 150W

IS EKBAY R 170 170 22100 576 11IS EKBAY R 170W

IS EKBAY R 180 180 22500 396 11IS EKBAY R 180W

IS EKBAY R 220 220 26500 576 11IS EKBAY R 220W

IS EKBAY R 260 260 30000 576 11IS EKBAY R 260W

DALI CARACTÉRISTIQUE
RG0

SPÉCIFICITÉ
Mode 

secours

4 www.pilotage-led.com



 OPTION
1-10V 
DALI

2

H  LUM est un luminaire LED High bay fiable et hautement efficace pour des installation sur 
des hauts plafonds. C’est une solution idéale pour les centres de distribution, des installations 
de production et des entrepôts ou salles de sport, qui demandent un éclairage fort mais une 
maintenance minimale. Le H LUM est fait d’aluminium extrudé anodisé. Avec son logement IP 
65 finement réalisé, l’installation LED dissipe la chaleur et garde les LEDs à l’intérieur froides et 
brillantes pour des années.

AVANTAGES MAJEURS: 
 Garantie de performance complète de 
     5 ans
  Construction modulaire
  L80B10 > 60.000 heures
 Production de chaleur minimale par 
      rapport à d’autres installations classiques
 Connecteur IP 65 sans vis
 2 types d’optique disponibles
 Efficacité du système 125 lm/W
 Technologie de compensation de 
    température pour une longue durée de 
vie

UTILISATIONS: 
 Eclairage de voûte ou de faible 
     hauteur
 Couloirs tortueux ou plan ouvert
 Entrepôt, chambre froide, industrie
 Salles de sport
 Hauteurs élevées
 Vente au détail

Aluminium extrudé anodisé

Connecteur sans vis

Alimentation programmable
Optique en PMMA extrudé

Joint en silicone

Module LED avec bande 
thermique

• Fabrication Européenne
• 5 ans de garantie
• 3 types d’optique disponibles
• Efficacité du système : 125 lm/w
• Equipement de base en DALI

000 010 111
OPTIQUE

ACCESSOIRES

• Possibilité de Pré-câblage

• Capot de protection pour les 
environnements très poussiéreux

• Pré-réglage usine du niveau d’éclairement

• Détecteur de présence

3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Article Paramètres

Efficacité du système (lm/W) 125 lm/W
CCT 4.000 K
CRI > 80
SDCM 4
Durée de vie @ 25°C L80B10 > 60.000 heures
Tension d'entrée 170 - 230 VAC
Facteur de puissance > 0,97
Plage de gradation 0 - 100%
Classe d'isolation Classe I

Mécanique Dimensions 360 mm, 455 mm, 590 mm, 800 mm
Poids 4 kgs, 5 kgs, 7 kgs, 9 kgs
Matériel du logement Logement: aluminium extrudé ianodisé

Couvercle: optique extrudée PMMA
Couleur RAL 7035
Protection IP IP 65
Force mécanique IK 09
Fonctionnement -30 °C to +50 °C

Conformité 
standard

EN 60598-2-1:1989; EN 60598-1:2008+A11:2009;
LED - EN 62031:2008+A1:2013; IEC/TR 62778:2012 
ou 
EN 62471:2008; CE

360 mm

400 m
m

DIMENSIONS: 

455 mm

590 mm

800 mm

DIMENSION

360mm pour les modèles avec 198 led
455mm pour les modèles avec 288 led
590mm pour les modeles avec 396 led
800mm pour les modèles avec 576 led

5www.pilotage-led.com



DESCRIPTION

IS EKBAY-C

La suspension industrielle EKBAY-C est un 
produit permettant d’atteindre un rapport 
de 150lm/w. De fabrication européenne, elle 
permet le remplacement de luminaire à lampes 
à iodures métalliques ou sodium et permet 
selon le cas de figure de réduire le nombre de 
produit installé. Comme l’ensemble de la gamme 
industrielle PILOTAGE, elle permet un retour sur 
investissement rapide grâce aux économies réalisé 
sur les coûts d’exploitation du luminaire.

Indice de Protection : IP67 Durée de vie : 50000h à 50°C  
ambiante (L80B10)

Couleur de température : 4000K / 5700K Garantie : 5 ans

Angle : 75° (autre sur demande) Lumen par Watt Jusqu’à 150 lm/w

IRC : › 70 (80 en option) Tension : 230V AC

Fabrication : Européenne

REFERENCE PUISSANCE 
en Watts

FLUX LUMINEUX   
en lumens DIAMÈTRE CODE PRODUIT

IS LD EKBAY-C33 170W 170W 23 400lm 33 cm 7 IS LD EKBAY-C33 170W

IS LD EKBAY-C33 180W 180W 25 600 lm 33 cm 7 IS LD EKBAY-C33 180W

IS LD EKBAY-C 45 156W 156W 23 400lm 45 cm 7 IS LD EKBAY-C45 156W

IS LD EKBAY-C 45 165W 165W 24 750 lm 45 cm 7 IS LD EKBAY-C45 165W

IS LD EKBAY-C 45 200W 200W 30 000 lm 45 cm 7 IS LD EKBAY-C45 200W

IS LD EKBAY-C 45 210W 210W 31 500 lm 45 cm 7 IS LD EKBAY-C45 210W

4.2 Mounting the High Bay LED 

fixture1. Check the M10 mounting eye for the presence of the red locking agent.

Contact your dealer if the red locking agent is missing.

 NOTICE
• The fixture could detach from the M10 mounting eye

when the red locking agent is missing.

2. Place the M10 mounting eye into the High Bay LED fixture with 10 full

rotations.

 NOTICE
• Do not remove the red locking agent after is has been

placed into the fixture.

3. Hang the High Bay LED fixture on the appropriate fastening hook.

11

10x

2. Unscrew the connector sealing anti-clockwise and remove it from the

male connector.

3. Mount and lock the (female) connector.

You will hear a ‘Click!’ if the connection is successful. 

Switch on mains power.4.

13

ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL • SUSPENSION INDUSTRIELLE

TENUE EN 
TEMPÉRATURE 

50 000H 
à 45°C

 OPTION
DALI

PERFORMANCE
150lm/w

6 www.pilotage-led.com



ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL • SUSPENSION INDUSTRIELLE

IS GY 530

Ces luminaires remplacent un modèle classique 
de 400 à 800 Watts sur des hauteurs jusqu’à 20 
mètres.
Le luminaire IS GY 530 comprend 2 alimentations 
séparées (driver) et 4 chips SMD avec un système 
de refroidissement en aluminium. 
Ce luminaire est utilisé dans de nombreux halls 
et entrepôts. C’est un produit très fiable qui ne 
craint pas les allumages et extinctions répétés. La 
partie électronique comporte un traitement type 
tropicalisation, qui garantie un fonctionnement en 
milieu industrielle hostile : dégagement de vapeurs 
acides, de chaleur, d’humidité. Il est monté dans de 
nombreux sites industriels. Notre suspension est 
traitée anticorrosion, imperméable à l’eau et la 
poussière. 
Fonctionne sans problème sous des tensions 
comprises entre 85 et 265 volts. Stabilité de 
l’éclairage et absence de scintillement, évitant la 
fatigue oculaire. Conception originale avec une 
enveloppe entièrement en aluminium.

Indice de Protection : IP65 Durée de vie : 50 000H

Class : I Garantie : 5 ans

Température d’utilisation : -40° à +50° Angle : 120°

IRC : › 80 Lumens : 80 lm

Technologie Led : 4xSMDx3528 Voltage : 85/265 V

REFERENCE DIMENSION POIDS  
en Kg

FLUX LUMINEUX   
en lumens

CODE PRODUIT

IS GY 530 130 450x450x250 8,7 13000 5IS GY 530 130W

IS GY 530 150 660x620x480 17,5 15000 5IS GY 530 150W

IS GY 530 200 660x620x480 17,5 18000 5IS GY 530 200W

DESCRIPTION

CONCEPTION
Tout 

aluminium
Faible 

Eblouissement 
SPÉCIFICITÉ 

Anti- 
corrosion 

7www.pilotage-led.com



ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL • SUSPENSION INDUSTRIELLE

DESCRIPTION

Economique Jusqu’à 
300w  

Is BF UFO   
 

 
 

 
 
La suspension industrielle IS BF UFO. Grâce au système de dissipation de 
chaleur la led améliore son efficacité énergétique (jusqu’à 3000w) et sa 
durée de vie (de 50.000heures) Livré avec 2 mètres de câble. Protection contre les 
surtensions > 4KV 
 
Vignette:  
 
Economique – Jusqu’à 300w  –  Protection surtentsion > 4kv  
 
 

Indice de Protection :  IP65 – 
IK10 

Durée de vie : 50 000H Angle : 110° 

Led : philips Structure : Aluminium  Couleur de température :  
4000K  

 
References Puissance Lumens Dimension 

Is BF UFO  100W 100W 13000lm Ø358x155mm 
Is BF UFO  150W 150W 19500lm Ø358x155mm 
Is BF UFO  200W 200W 26000lm Ø456x176mm 
Is BF UFO  240W 240W 27600lm Ø456x176mm 
Is BF UFO  300W 300W 39000lm Ø456x210mm 

 

 

 

 

 

 

IS BF UFO  

La suspension industrielle IS BF UFO. Grâce au 
système de dissipation de chaleur la led améliore 
son efficacité énergétique (jusqu’à 3000w) et sa 
durée de vie (de 50.000heures). 
Livré avec 2 mètres de câble. 
Protection contre les surtensions > 4KV.

PROTECTION 
SURTENTSION 

> 4kv 

Indice de Protection : IP65 – IK10 Durée de vie : 50 000H

Angle : 110° Led : Philips

Structure : Aluminium Couleur de température : 4000K 

REFERENCE PUISSANCE 
en Watts

FLUX LUMINEUX   
en lumens

DIMENSIONS 
mm CODE PRODUIT

IS BF UFO  100W 100 13000 Ø358x155 55IS BF UFO 100W

IS BF UFO  150W 150 19500 Ø358x155 55IS BF UFO 150W

IS BF UFO  200W 200 26000 Ø456x176 55IS BF UFO 200W

IS BF UFO  240W 240 27600 Ø456x176 55IS BF UFO 240W

IS BF UFO  300W 300 39000 Ø456x210 55IS BF UFO 300W

8 www.pilotage-led.com



AGC Lighting Co., Limited
Add.: Building A, No.3 Plant, Jian An Road, Tang Wei Community, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen, China.

Website: www.agcled.com   Tel.: +86-755 33581001

1. Features & Benefits: 4. Photo details:
1) HiPro Series is available for both White Color and Black Color, more options for you.

2) High luminous efficiency up to160lm/w, 

    which is easy to replace the traditional 250W 400W HPS or MH.

3) Optics can be replaced easily: 50°, 60°, 90°and 120°.

    Diffuser: 1 alumimum diffuser and 3 PCS diffusers.

4) Meanwell driver and Sosen driver options.

5) Multiple mounting options (Suspension mount, Adjustable surface mount, Hook mount). 

6) 5 years warranty.

2. Certificates & Reports:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Nichia LED:   LM79/TM21/ISTMT/LCP/LM80/TM-21 available.     

IES files available.

3. Applications:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
For indoor and outdoor high ceiling applications, like warehouse, industrial facility, exhibition centers, shopping malls, 

stadiums, toll stations, etc.

Price for 140lm/W HiPro LED High Bay (Nichia Chip + Mean Well Driver)

Model No. Picture Power Luminous Flux Dimmable Input Voltage LED Type CCT CRI Material Beam Angle
Product 

Dimension

EXW Unit Price/USD

>1000pcs >500pcs >200pcs

HB12-100 100W 14,000lm
Non-

dimmable 
and 

dimmable 
optional

AC100~240V,
50/60Hz

Nichia chip/
Meanwell driver

5000K 
(3000K,4000K 

optional)

Ra>70 (Ra>80 
optional)

ALU Alloy+
PC lens 

50° ,
90° ,
120°

Ø292x178mm

US$75.20 US$77.73 US$80.33

HB12-120 120W 16,800lm US$84.00 US$86.79 US$89.66

HB12-150 150W 21,000lm US$88.00 US$90.91 US$93.91

HB12-200 200W 28,000lm Ø292x197mm US$108.00 US$111.51 US$115.13

Price for 125lm/W HiPro LED High Bay (Osram Chip + Sosen Driver)

Model No. Picture Power Luminous Flux Dimmable Input Voltage LED Type CCT CRI Material Beam Angle
Product 

Dimension

EXW Unit Price/USD

>1000pcs >500pcs >200pcs

HB12-100 100W 12,500lm
Non-

dimmable 
and 

dimmable 
optional

AC100~240V,
50/60Hz

Osram chip/
Sosen driver

5000K 
(3000K,4000K 

optional)

Ra>70 (Ra>80 
optional)

ALU Alloy+
PC lens 

50° ,
90° ,
120°

φ292×183mm
US$58.00 US$60.32 US$62.73

HB12-120 120W 15,000lm US$60.00 US$62.40 US$64.90

HB12-150 150W 18,750lm φ292×191mm US$69.00 US$71.76 US$74.63

HB12-200 200W 25,000lm φ292×199mm US$82.00 US$85.28 US$88.69

5. Packing info:

Model No.   pcs/CTN
Carton size

LxWxH(mm)

Carton
Volume(by 

express)(KG)

Carton
Volume(by 

air)(KG)

Gross
weight(KG)

pcs/20GP container(units) pcs/40GP container(units) pcs/40HC container(units)

without pallet on pallet without pallet on pallet without pallet on pallet

HB12-100

1pcs
332x332x210

5.1 KG 4.2 KG 5.2 KG

960pcs 720pcs 2040pcs 1440pcs 2244pcs 1800pcsHB12-120 5.1 KG 4.2 KG 5.5 KG

HB12-150 5.1 KG 4.2 KG 5.5 KG

HB12-200 332x332x230 5.5 KG 4.6 KG 6.1 KG 864pcs 630pcs 1836pcs 1260pcs 2040pcs 1620pcs

Price for 160lm/W HiPro LED High Bay (Nichia Chip + Mean Well Driver)

Model No. Picture Power Luminous Flux Dimmable Input Voltage LED Type CCT CRI Material Beam Angle
Product 

Dimension

EXW Unit Price/USD

>1000pcs >500pcs >200pcs

HB12-100/H 100W 16,000lm
Non-

dimmable 
and 

dimmable 
optional

AC100~240V,
50/60Hz

Nichia chip/
Meanwell driver

5000K 
(3000K,4000K 

optional)

Ra>70 (Ra>80 
optional)

ALU Alloy+
PC lens 

50° ,
90° ,
120°

Ø292x178mm

US$91.00 US$94.00 US$97.09

HB12-120/H 120W 19,200lm US$98.00 US$101.21 US$104.52

HB12-150/H 150W 24,000lm US$105.00 US$108.42 US$111.94

HB12-200/H 200W 32,000lm Ø292x197mm US$129.00 US$133.14 US$137.40

6. Notes:

1. Price based on EXW Shenzhen, FOB Shenzhen price quoted on request.

2. Payment term: T/T, L/C available.

3. OEM nameplate free of charge for qty >20pcs.

4. Standard neutral export carton box.

5. Lead time: 7-10 days for small order, 15-20 days for larger order.

6. Shipping Port: Shenzhen.

7. Above price is valid for 60days.

ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL • SUSPENSION INDUSTRIELLE

IS OK C STAR

Conçu spécifiquement  pour  remplacer  les  
suspensions  traditionnelles  dans  une  variété  
d’applications (zones industrielles, commerciales...). 
La suspension IS OK C STAR et  ses  optique  
innovante  et  ultra-mince peut  peuvent produire  
jusqu’à 32000 lumens d’éclairage uniforme.  
 
Combiné avec de nombreux accessoires 
(réflecteur, principes de montage) la suspension 
IS OK C STAR répondra à de nombreuses 
spécificités d’installations et possède également 
une excellente dissipation thermique.

Indice de Protection : IP65 Durée de vie : 100 000H

Driver : Meanwell Angle : 120°, 90° (50° en option)

Structure : Aluminium + PC Couleur de 
température : 

5000K  
(3000K – 4000K en option)

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX   
en lumens

DIMENSION 
en mm

CODE PRODUIT

IS OK C STAR 100W 100 16000 Ø292x178mm 2IS OK C STAR 100W 

IS OK C STAR 120W 120 19200 Ø292x178mm 2IS OK C STAR 120W 

IS OK C STAR 150W 150 24000 Ø292x178mm 2IS OK C STAR 150W 

IS OK C STAR 200W 200 32000 Ø292x197mm 2IS OK C STAR 200W 

DESCRIPTION

AGC Lighting Co., Limited
Add.: Building A, No.3 Plant, Jian An Road, Tang Wei Community, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen, China.

Website: www.agcled.com   Tel.: +86-755 33581001

1. Features & Benefits: 4. Photo details:
1) HiPro Series is available for both White Color and Black Color, more options for you.

2) High luminous efficiency up to160lm/w, 

    which is easy to replace the traditional 250W 400W HPS or MH.

3) Optics can be replaced easily: 50°, 60°, 90°and 120°.

    Diffuser: 1 alumimum diffuser and 3 PCS diffusers.

4) Meanwell driver and Sosen driver options.

5) Multiple mounting options (Suspension mount, Adjustable surface mount, Hook mount). 

6) 5 years warranty.

2. Certificates & Reports:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Nichia LED:   LM79/TM21/ISTMT/LCP/LM80/TM-21 available.     

IES files available.

3. Applications:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
For indoor and outdoor high ceiling applications, like warehouse, industrial facility, exhibition centers, shopping malls, 

stadiums, toll stations, etc.

Price for 140lm/W HiPro LED High Bay (Nichia Chip + Mean Well Driver)

Model No. Picture Power Luminous Flux Dimmable Input Voltage LED Type CCT CRI Material Beam Angle
Product 

Dimension

EXW Unit Price/USD

>1000pcs >500pcs >200pcs

HB12-100 100W 14,000lm
Non-

dimmable 
and 

dimmable 
optional

AC100~240V,
50/60Hz

Nichia chip/
Meanwell driver

5000K 
(3000K,4000K 

optional)

Ra>70 (Ra>80 
optional)

ALU Alloy+
PC lens 

50° ,
90° ,
120°

Ø292x178mm

US$75.20 US$77.73 US$80.33

HB12-120 120W 16,800lm US$84.00 US$86.79 US$89.66

HB12-150 150W 21,000lm US$88.00 US$90.91 US$93.91

HB12-200 200W 28,000lm Ø292x197mm US$108.00 US$111.51 US$115.13

Price for 125lm/W HiPro LED High Bay (Osram Chip + Sosen Driver)

Model No. Picture Power Luminous Flux Dimmable Input Voltage LED Type CCT CRI Material Beam Angle
Product 

Dimension

EXW Unit Price/USD

>1000pcs >500pcs >200pcs

HB12-100 100W 12,500lm
Non-

dimmable 
and 

dimmable 
optional

AC100~240V,
50/60Hz

Osram chip/
Sosen driver

5000K 
(3000K,4000K 

optional)

Ra>70 (Ra>80 
optional)

ALU Alloy+
PC lens 

50° ,
90° ,
120°

φ292×183mm
US$58.00 US$60.32 US$62.73

HB12-120 120W 15,000lm US$60.00 US$62.40 US$64.90

HB12-150 150W 18,750lm φ292×191mm US$69.00 US$71.76 US$74.63

HB12-200 200W 25,000lm φ292×199mm US$82.00 US$85.28 US$88.69

5. Packing info:

Model No.   pcs/CTN
Carton size

LxWxH(mm)

Carton
Volume(by 

express)(KG)

Carton
Volume(by 

air)(KG)

Gross
weight(KG)

pcs/20GP container(units) pcs/40GP container(units) pcs/40HC container(units)

without pallet on pallet without pallet on pallet without pallet on pallet

HB12-100

1pcs
332x332x210

5.1 KG 4.2 KG 5.2 KG

960pcs 720pcs 2040pcs 1440pcs 2244pcs 1800pcsHB12-120 5.1 KG 4.2 KG 5.5 KG

HB12-150 5.1 KG 4.2 KG 5.5 KG

HB12-200 332x332x230 5.5 KG 4.6 KG 6.1 KG 864pcs 630pcs 1836pcs 1260pcs 2040pcs 1620pcs

Price for 160lm/W HiPro LED High Bay (Nichia Chip + Mean Well Driver)

Model No. Picture Power Luminous Flux Dimmable Input Voltage LED Type CCT CRI Material Beam Angle
Product 

Dimension

EXW Unit Price/USD

>1000pcs >500pcs >200pcs

HB12-100/H 100W 16,000lm
Non-

dimmable 
and 

dimmable 
optional

AC100~240V,
50/60Hz

Nichia chip/
Meanwell driver

5000K 
(3000K,4000K 

optional)

Ra>70 (Ra>80 
optional)

ALU Alloy+
PC lens 

50° ,
90° ,
120°

Ø292x178mm

US$91.00 US$94.00 US$97.09

HB12-120/H 120W 19,200lm US$98.00 US$101.21 US$104.52

HB12-150/H 150W 24,000lm US$105.00 US$108.42 US$111.94

HB12-200/H 200W 32,000lm Ø292x197mm US$129.00 US$133.14 US$137.40

6. Notes:

1. Price based on EXW Shenzhen, FOB Shenzhen price quoted on request.

2. Payment term: T/T, L/C available.

3. OEM nameplate free of charge for qty >20pcs.

4. Standard neutral export carton box.

5. Lead time: 7-10 days for small order, 15-20 days for larger order.

6. Shipping Port: Shenzhen.

7. Above price is valid for 60days.

MULTPILES 
Options de 
montage

Jusqu’à 
160lm/w

FINITION
blanche  
ou noir
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ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL • SUSPENSION INDUSTRIELLE

DESCRIPTION

IS LE INDUS EX

Luminaire industrielle extrêmement léger, modèle 
pour montage sur Canalis (poids réduit).

Ce luminaire remplace un modèle classique 
de 250 Watts en fonction du rendu lumineux 
demandé et de la hauteur de montage. Le 
luminaire IS LE INDUS est utilisé dans les 
environnements industriels, commercial, bâtiment 
tertiaire. Possibilité de varier les réflecteurs.

Indice de Protection : IP65 / IK10 Durée de vie : 100 000H

Classe : I Technologie Led : Led COB

Température : -20° à +40° Angle : 60°, 90° et 120°

IRC : › 70 Poids : 5 à 10 kg

Couleur de température : 5500K

REFERENCE PUISSANCE 
en Watts

FLUX LUMINEUX   
en lumens

DIMENSIONS 
mm (AxBxC) CODE PRODUIT

IS LE INDUS EX 90W 90 7480 270x297x192 9IS LE INDUS EX 90W

IS LE INDUS EX 110W 110 9550 270x312x192 9IS LE INDUS EX 110W

IS LE INDUS EX 130W 130 11780 270x338x192 9IS LE INDUS EX 130W

IS LE INDUS EX 170W 170 14550 270x358x192 9IS LE INDUS EX 170W

IS LE INDUS EX 200W 200 17580 270x410x192 9IS LE INDUS EX 200W

SPÉCIFICITÉ 
Poids 
réduit

OPTIQUE
Différents 

réflecteurs 
OPTION

DALI

10 www.pilotage-led.com



DESCRIPTION

Is LXO HB    
 

 
 

 
 
Le luminaire IS LXO HB est d’une conception modulaire, ce qui permet le cas 
échéant, l’échange de ses éléments individuels. L'utilisation de matériaux 
de la plus haute qualité se traduit par une efficacité très élevée et une 
durée de vie supérieure à 100 000 heures. Le driver est intégré dans le 
partie verticale ce qui permet une meilleure durée de vie. 
 
Vignette:  
 
Durée de vie > 100.000heures – Jusqu’à 157lm/w  –  Différentes optiques  
 
 

Indice de Protection :  IP65 – 
IK08 

Durée de vie :  > 100 000H Poids : 7kg 

Température d’utilisation : -
35°C / +55°C  

Dali : en option  Couleur de température :  
4000K ou 5000K 

Dimension : Ø460x430mm   
 

References Puissance Lumens Angle 
Is LXO HB1  85W 85W 13350lm 120° 
Is LXO HB1  104W 104W 13800lm 25°,45°,80° 
Is LXO HB2  116W 116W 18200lm 120° 
Is LXO HB2  170W 170W 22600lm 25°,45°,80° 
Is LXO HB3  159W 159W 25100lm 120° 
Is LXO HB3  237W 237W 31600lm 25°,45°,80° 

 

 

 

ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL • SUSPENSION INDUSTRIELLE

IS LXO HB 

Is LXO HB    
 

 
 

 
 
Le luminaire IS LXO HB est d’une conception modulaire, ce qui permet le cas 
échéant, l’échange de ses éléments individuels. L'utilisation de matériaux 
de la plus haute qualité se traduit par une efficacité très élevée et une 
durée de vie supérieure à 100 000 heures. Le driver est intégré dans le 
partie verticale ce qui permet une meilleure durée de vie. 
 
Vignette:  
 
Durée de vie > 100.000heures – Jusqu’à 157lm/w  –  Différentes optiques  
 
 

Indice de Protection :  IP65 – 
IK08 

Durée de vie :  > 100 000H Poids : 7kg 

Température d’utilisation : -
35°C / +55°C  

Dali : en option  Couleur de température :  
4000K ou 5000K 

Dimension : Ø460x430mm   
 

References Puissance Lumens Angle 
Is LXO HB1  85W 85W 13350lm 120° 
Is LXO HB1  104W 104W 13800lm 25°,45°,80° 
Is LXO HB2  116W 116W 18200lm 120° 
Is LXO HB2  170W 170W 22600lm 25°,45°,80° 
Is LXO HB3  159W 159W 25100lm 120° 
Is LXO HB3  237W 237W 31600lm 25°,45°,80° 

 

 

 

Différentes 
optiques

Jusqu’à 
157lm/w  

DURÉE 
DE VIE

>100.000H

Le luminaire IS LXO HB est d’une conception 
modulaire, ce qui permet le cas échéant, 
l’échange de ses éléments individuels. L’utilisation 
de matériaux de la plus haute qualité se traduit 
par une efficacité très élevée et une durée de 
vie supérieure à 100 000 heures. Le driver est 
intégré dans le partie verticale ce qui permet une 
meilleure durée de vie.

Indice de Protection : IP65 – IK08 Durée de vie : > 100 000H

Poids : 7kg Température d’utilisation : -35°C / +55°C 

Dali : en option Couleur de température : 4000K ou 5000K

Dimension : Ø460x430mm

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX   
en lumens Angle CODE PRODUIT

IS LXO HB1  85W 85 13350 120° 58IS LXO HB1 85W

IS LXO HB1  104W 104 13800 25°, 45°, 80° 58IS LXO HB1 104W

IS LXO HB2  116W 116 18200 120° 58IS LXO HB1 116W

IS LXO HB2  170W 170 22600 25°, 45°, 80° 58IS LXO HB1 170W

IS LXO HB3  159W 159 25100 120° 58IS LXO HB1 159W

IS LXO HB3  237W 237 31600 25°, 45°, 80° 58IS LXO HB1 237W

11www.pilotage-led.com



RG0 FABRICATION
Europe

OPTION
Détecteur  

de  
présence 

LL EKLIN

ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL • LUMINAIRE EN LIGNE

DURÉE 
DE VIE

80 000H 
L80B10 
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DESCRIPTION

2

L’utilisation de tubes fluorescents comme source lumineuse pour les surfaces industrielles, 
garages, entrepôts et centres commerciaux fait maintenant partie du passé. Le luminaire G LUM 
ouvre un nouveau chapitre dans l’éclairage. Il se distingue par son design ultra-léger, compact 
et hautement esthétique. Ce produit permet le remplacement et l’évitement de luminaires plus 
anciens qui consommaient beaucoup d’énergie et de place. Ce luminaire est est très efficace 
grâce à sa technologie LED.. De plus, la technologie révolutionnaire du diffuseur fournit une 
lumière plaisante distribuée partout où elle est nécessaire. La construction modulaire, les 
différentes longueurs et puissances permettent aux chefs de projets de choisir un nombre optimal 
de points lumineux. 
La basse consommation peut encore être baissée avec l’utilisation d’une régulation intelligente. 
Le luminaire supporte différents types de régulation: 1-10 V et DALI. En plus de la technologie LED 
qui est peu énergivore, le luminaire est compatible avec différents détecteurs de mouvements qui 
permettent une régulation de l’éclairage en temps réel.

Le logement est fait d’aluminium extrudé et protégé par anodisation. Le diffuseur sur la partie 
inférieure du luminaire est en matériau PMMA de qualité permettant une longue durée de vie même 
en cas d’exposition aux rayons UV et aux rapides changements de température. L’installation des 
luminaires se fait avec des supports sans vis faits d’acier inoxydable.
Le transformateur combiné avec un contrôleur DALI permet la régulation de la lumière. Une 
protection additionnelle contre la température assure une longue durée de vie et empêche les 
pannes dans un environnement incertain. Les luminaires peuvent être facilement connectés avec 
des pinces sans vis. L’installateur peut connecter les luminaires en série avec trois conducteurs 
de phase.

2

AVANTAGES MAJEURS: 
 Efficience énergétique jusqu’à 130 lm/W
 Longue durée de vie L80B10 
     (Tsp 60°C) > 80,000 heures
 IP 64 et IP 65; IP 66 sur demande
 Option de régulation intégrée (0-10 V et DALI)
 Eco-conception à 100%
 Réduit les émissions de CO2 et les coûts de 
     maintenance
 Lumière de haute qualité avec perte minimale 
     et sans éblouissement

UTILISATIONS:
 Installlations de production
 Garages
 Centres commerciaux
 Entrepôts
 Bureaux
 Ecoles

Détecteur de mouvement haute fréquence

Aluminium extrudé anodisé

Alimentation électrique programmable

Platine LED à haute efficacité

Optique PMMA extrudé

Connecteur 
sans vis

Couvercle de côté 
en plastique ABS

Vis en acier inoxydable

Le luminaire EKLIN est idéal pour les applications 
exigeant une luminosité élevée. 
Il peur être utilisé dans les parkings, entrepôts, 
industrie et également les bâtiments tertiaires. 
Il fournit une source de lumière économe en 
énergie.
Le luminaire EKLIN ouvre un nouveau chapitre 
dans l’éclairage en technologie LED. Il se distingue 
par une conception esthétique et design. Ce 
produit permet le remplacement des luminaires 
du type T8 et T5 fluorescent qui consomment 
beaucoup d’énergie. 
Conception en aluminium pour une excellente 
dissipation thermique. Fonctions haute puissance 
140lm/w gradation DALI.
Possibilité d’intégration d’un détecteur de 
mouvement. Au fur et à mesure que l’objet se 
déplace, les ondes se réfléchissent vers le module. 
Le capteur radar présente l’avantage de ne pas 
utiliser les différences de chaleur pour détecter 
les mouvements, ce qui signifie que le capteur 
peut détecter tout objet en mouvement. Cette 
fonctionnalité est idéale dans les garages, où les 
voitures sont souvent froides et où le capteur 
PIR a du mal à les détecter. Le capteur est caché 
à l’intérieur du couvercle latéral en plastique de 
l’Eklin.

Montage au plafond Montage sur filin en acier

CODE PUISSANCE (W) PRODUCTION 
DE LUMEN (lm)

IP CONTROLEUR

20.600.OP 20 2.172 IP 64 DALI; Programmable; MD; W/O
20.600.ST 20 2.635 IP 64 DALI; Programmable; MD; W/O
20.600.OP 20 2.172 IP 65 DALI; Programmable; MD; W/O
20.600.ST 20 2.635 IP 65 DALI; Programmable; MD; W/O
40.1200.OP 40 4.398 IP 64 DALI; Programmable; MD; W/O
40.1200.ST 40 5.270 IP 64 DALI; Programmable; MD; W/O
40.1200.OP 40 4.398 IP 65 DALI; Programmable; MD; W/O
40.1200.ST 40 5.270 IP 65 DALI; Programmable; MD; W/O
58.1200.OP 60 6.516 IP 64 DALI; Programmable; MD; W/O
58.1200.ST 60 7.378 IP 64 DALI; Programmable; MD; W/O
58.1200.OP 60 6.516 IP 65 DALI; Programmable; MD; W/O
58.1200.ST 60 7.378 IP 65 DALI; Programmable; MD; W/O
58.1500.OP 60 6.603 IP 64 DALI; Programmable; MD; W/O
58.1500.ST 60 8.010 IP 64 DALI; Programmable; MD; W/O
58.1500.OP 60 6.603 IP 65 DALI; Programmable; MD; W/O
58.1500.ST 60 8.010 IP 65 DALI; Programmable; MD; W/O

PRODUITS G LUM

Procédure de montage simple

ACCESSOIRE DE MONTAGE DU LUMINAIRE

M
ai

 2
01

6

LUMENIA d.o.o., Breg pri Litiji 50, 
1270 Litija, Slovenia, Europe

 info@lumenia.com www.lumenia.com 
tel: +386 1 890 00 57

Indice de Protection : IP64/65 Durée de vie : 80 000H + L80B10 à 25°

Classe : I Garantie : 5 ans

Température : -20° à +50° Angle : 140°

IRC : › 80 Lumen : 112 jusqu’à 140lm/w

Poids : 4.5kg, 3.5kg, 2.4kg Dimensions : 148*60

Couleur température : 4000K Fabrication : Européenne

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX  
en lumens 

LONGUEUR  
en mm OPTION CODE PRODUIT

LL EKLIN OP 58W 58 6516 ou 6603 1500 ou 1200 IP65 // DALI 11LL EKLIN OP  
58W 64

LL EKLIN OP 40W 40 4398 1200 IP65 // DALI 11LL EKLIN OP  
40W 64

LL EKLIN OP 20W 20 2172 600 IP65 // DALI 11LL EKLIN OP  
20W 64

LL EKLIN ST 58W 58 7378 ou 8010 1500 ou 1200 IP65 // DALI 11LL EKLIN ST  
58W 64

LL EKLIN ST 40W 40 5270 1200 IP65 // DALI 11LL EKLIN ST  
40W 64

LL EKLIN ST 20W 20 2635 600 IP65 // DALI 11LL EKLIN ST  
20W 64

13www.pilotage-led.com



ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL • LUMINAIRE EN LIGNE

TECHNOLOGIE DIRECT AC
Nous proposons dans notre gamme de produit des produits avec une 
alimentation direct sans driver. il s’agit de la technologie DIRECTAC. 
Nos modules LED ne nécessitent pas de bloc d’alimentation externe et 
se raccordent directement sur la tension secteur 230V. Ils ont une durée 
de vie très longue équivalente à celle des LED (min. 50000 heures), ce 
qui représente plusieurs années de fonctionnement.  Sur la base de ces 
innovations techniques nous proposons des luminaires particulièrement 
compacts et faciles à installer. 

L’offre de produit DIRECT AC inclut une gamme de produits standards 
mais se distingue par sa capacité à proposer des produits et des services 
surmesure ainsi que des solutions de retrofit (rénovation de luminaires 
existants en LED).
Les luminaires DIRECTAC sont optimisés pour répondre à des usages variés 
en éclairage extérieur, tertiaire ou dans des environnements industriels.

LL EKLIN AC

Le luminaire EKLIN AC est un complément au 
luminaire EKLIN classique. Il offre la possibilité 
d’alimenter directement le luminaire grâce à une 
simple prise d’alimentation classique. Le luminaire 
est réalisé en aluminium extrudé avec un diffuseur 
en PMMA.

DESCRIPTION

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX   
en lumens

LONGUEUR  
en mm

CODE  
PRODUIT

EKLIN AC 60W OP 60 7800 1337 11LL EKLIN AC 60W OP

CONNEXION
Rapide

ALIMENTATION
Directe 

220V

SPÉCIFICITÉ
130lm/w

Indice de Protection : IP54 Lumens par watts : jusqu’a › 130 lm/w

Couleur de température : 4500K Durée de vie : L70B10 › 50000h

IRC : › 70 Garantie : 5 ans

Classe : 1 Finition : Gris

Tension : 220V-240V AC Fabrication : Européenne

Groupe photo biologique : Groupe 0
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ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL • LUMINAIRE EN LIGNE

Info technologie : Technologie DIRECT AC 

Nous proposons dans notre gamme de produit des produits avec une alimentation direct sans driver. 
il s’agit de la technologie DIRECTAC.  

Nos modules LED ne nécessitent pas de bloc d’alimentation externe et se raccordent directement sur
 la tension secteur 230V. Ils ont une durée de vie très longue équivalente à celle des LED (min. 50000 
heures), ce qui représente plusieurs années de fonctionnement.  Sur 
la base de ces innovations techniques nous 
proposons des luminaires particulièrement compacts et faciles à installer.  

L’offre de produit DIRECT AC 
inclut une gamme de produits standards mais se distingue par sa capacité à proposer des produits et 
des services surmesure ainsi que des solutions de retrofit (rénovation de luminaires existants en LED) 

 La partie TUBE sont assemblés dans des ateliers en France et sont conformes aux normes en vigueur 
et certifiés CE. 

Les luminaires DIRECTAC sont optimisés pour répondre à des usages variés en éclairage extérieur, 
tertiaire ou dans des environnements industriels. 

La technologie DIRECTAC intègre l’alimentation sur la carte électronique et permet un raccordement 
direct au 230 VAC du secteur sans besoin de bloc d’alimentation externe. Cette intégration optimale 
assure : une grande fiabilité, un encombrement réduit & un éclairage homogène sur l’ensemble de la 
longueur. 

Description luminaire type LALT40 

 

IP66 (IP68 avec utilisation d’un 
câble étanche) / IK10 

Diffuseur opale ou clair  Classe 2 

IK10 (Polycarbonate)  
IK08 (PMMA) 

Température de couleur : 
3000K , 4000K, 5000K 

50000 heures (L90B10) 

Teméprature d’utilisation: 
 -20°C +35°C  

Longueur de 600, 
1200,1800mm 

Groupe photo biologique : 
Groupe 0 (aucun risque) 

IRC > 80  Embouts et presse étoupe en 
inox 316L 

 

 

References D X L  Poids  

Pré cablage  40 x 678, 1238, 1798 0.47 kg, 0.79kg, 1.15kg 

Cable traversant  40 x 695,1255,1815 0.55 kg , 0.94kg, 1.33kg  REFERENCE D X L POIDS 

PRÉ CABLAGE 40 x 678, 1238, 1798 0.47 kg, 0.79kg, 1.15kg

CABLE TRAVERSANT 40 x 695,1255,1815 0.55 kg , 0.94kg, 1.33kg 

 

Pour une longueur de 600mm  

References Finition Tube Puissance  Flux Lumineux (3000k ou 4000K, 
5000K) 

LL ACT LALT40S600-PCO 
12W  

Polycarbonate Opale 12 W 1100lm, 1250lm, 1400lm  

LL ACT LALT40S600-PCC 
12W  

Polycarbonate Clair 12 W 1300 lm  1400 lm  1550 lm 

LL ACT LALT40S600- 
PMMA 12W 

PMMA Opale 12 W       1100 lm  1250 lm  1400 lm 

LL ACT LALT40S600-PCO 
16W 

Polycarbonate Opale 16 W  1500 lm  1650 lm  1800 lm 

LL ACT LALT40S600-PCC 
16W 

Polycarbonate Clair 16 W 1700 lm  1900 lm  2050 lm 

LL ACT LALT40S600-
PMMA 16W  

PMMA Opale 16 W  1500 lm  1650 lm  1800 lm 

LL ACT LALT40S600-PCO 
20W  

Polycarbonate Opale 20 W  1800 lm  2000 lm  2200 lm 

LL ACT LALT40S600-PCC 
20W  

Polycarbonate Clair 20 W  2100 lm  2300 lm  2500 lm 

LL ACT LALT40S600-
PMMA 20W 

PMMA Opale 20 W  1800 lm  2000 lm  2200 lm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

éclairage extérieur

▪ Robustes et étanches
▪ Versions fini�on inox 316L : esthé�que et 

tenue en environnement salin
▪ Ne�oyage facile

▪ Alterna�ve au ruban LED
▪ Chaînage pour grandes longueurs d'éclairage
▪ Divers systèmes de fixa�on

ambiance marine

éclairage fonctionnel

balisage

mise en valeur
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DESCRIPTION

LL IDE LALT40

Robustesse (IK08 et IK10), étanchéité (IP40, IP66, 
IP68), large choix de longueurs, possibilités de 
chainage, choix des flux lumineux, etc. fournissent 
des solutions pour une grande variété de 
situations : alternative aux ruban LED pour des 
éclairages de corniche ou de main courante, 
éclairage de chantiers mobiles ou réalisation de 
grandes longueurs d’éclairage continues.

By Actiled

Indice de Protection : 
IP66 (IP68 avec 
utilisation d’un câble 
étanche) / IK10

Diffuseur : opale ou clair

Classe : II Indice de 
résistance :

IK10 (Polycarbonate)  
IK08 (PMMA)

IRC : › 80 Température 
de couleur : 3000K , 4000K, 5000K

Durée de vie : 50 000H (L90B10) Température 
d’utilisation: -20°C +35°C

Groupe photo biologique : Groupe 0 (aucun risque) Longueur : 600, 1200,1800mm

Finition : Embouts et presse 
étoupe en inox 316L

15www.pilotage-led.com



ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL • LUMINAIRE EN LIGNE

DESCRIPTION

INDICE DE 
PROTECTION
IP 66 / IK 10

ATEX

ATX AF PYRO LED 

Luminaire LED antidéflagrant composé d’un tube 
en polycarbonate et de couvercles en aluminium. 
Haute résistance mécanique. Câblage électronique 
et réflecteur amovible pour un entretien facile. 
Il dispose de 2 entrées de câble (filetage M25) 
pour offrir la possibilité d’une installation en ligne 
continue.

Indice de Protection : IP66 / IK10 Température de couleur : 4000K

IRC : 80 UGR : ‹ 19

Durée de vie :  › 50 000H   L70B50 Corps du luminaire : Polycarbonate 
Embouts aluminium

REFERENCE PUISSANCE 
en Watts

FLUX LUMINEUX   
en lumens

DIMENSION  
en mm

CODE PRODUIT

ATX AF PYRO  
LED 14w 600 14 2150 Ø 150x748 50 ATX AF PYRO LED 

14W 600

ATX AF PYRO  
LED 28w 600 28 4300 Ø 150x748 50 ATX AF PYRO LED 

28W 600

ATX AF PYRO  
LED 28w 1200 28 4300 Ø 150x1357 50 ATX AF PYRO LED 

28W 1200

ATX AF PYRO  
LED 55w 1200 55 8600 Ø 150x1357 50 ATX AF PYRO LED 

55W 1200

ATX AF PYRO  
LED 35w 1500 35 5370 Ø 150x1659 50 ATX AF PYRO LED 

35W 1500

ATX AF PYRO  
LED 70w 1500 70 10740 Ø 150x1659 50 ATX AF PYRO LED 

70W 1500

OPTION
DALI

ATX AF PYRO LED  

 

Logo : ATEX – Option DALI – IP 66 / IK 10 
 

Luminaire LED antidéflagrant composé d’un tube en polycarbonate et de couvercles en aluminium. 
Haute résistance mécanique. Câblage électronique et réflecteur amovible pour un entretien facile. Il 
dispose de 2 entrées de câble (filetage M25) pour offrir la possibilité d’une installation en ligne 
continue. 

 

(voir pour d’autre logo) 

 
IP66 / IK10 Température de couleur : 

4000K  
IRC 80 

UGR < 19  Durée de vie :  > 50 000 heures 
L70B50  

Corps du luminaire   
Polycarbonate Embouts 
aluminium 

 
 

References Puissance Flux Lumineux Dimension  
ATX AF PYRO LED 14w 600 14w 2150lm Ø150x748mm 

ATX AF PYRO LED  28w 600 28w 4300lm Ø150x748mm 

ATX AF PYRO LED  28w 1200 28W 4300lm  Ø150x1357mm 

ATX AF PYRO LED  55w 1200 55W 8600lm  Ø150x1357mm 

ATX AF PYRO LED  35w 1500 35W 5370lm  Ø150x1659mm 

ATX AF PYRO LED  70w 1500 70W 10740lm  Ø150x1659mm 

 

 

 

ATX AF PYRO LED  

 

Logo : ATEX – Option DALI – IP 66 / IK 10 
 

Luminaire LED antidéflagrant composé d’un tube en polycarbonate et de couvercles en aluminium. 
Haute résistance mécanique. Câblage électronique et réflecteur amovible pour un entretien facile. Il 
dispose de 2 entrées de câble (filetage M25) pour offrir la possibilité d’une installation en ligne 
continue. 

 

(voir pour d’autre logo) 

 
IP66 / IK10 Température de couleur : 

4000K  
IRC 80 

UGR < 19  Durée de vie :  > 50 000 heures 
L70B50  

Corps du luminaire   
Polycarbonate Embouts 
aluminium 

 
 

References Puissance Flux Lumineux Dimension  
ATX AF PYRO LED 14w 600 14w 2150lm Ø150x748mm 

ATX AF PYRO LED  28w 600 28w 4300lm Ø150x748mm 

ATX AF PYRO LED  28w 1200 28W 4300lm  Ø150x1357mm 

ATX AF PYRO LED  55w 1200 55W 8600lm  Ø150x1357mm 

ATX AF PYRO LED  35w 1500 35W 5370lm  Ø150x1659mm 

ATX AF PYRO LED  70w 1500 70W 10740lm  Ø150x1659mm 
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ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL • LUMINAIRE EN LIGNE

LL LOM BARRA PLAF

DESCRIPTION

LL LOM BARRA PLAF

Barre lumineuse LL LOM BARRA PLAF idéal pour 
l’illumination générale avec des longueurs faites 
sur mesure selon votre projet et des morceaux 
adaptés aux besoins du client. Le corps du 
luminaire est fait d’un profil plat ou angulaire en 
aluminium extrudé et divers.

Optique extrudée en PMMA ou résine 
transparente, offrant un degré de protection IP65.

L’alimentation est de 24V/DC et est disponible 
dans différentes puissances de 15 à 30W et avec 
trois températures de couleur. L’ensemble est 
entièrement personnalisable ce qui donne une 
intégration parfaite dans les environnements les 
plus exigeants.

Indice de Protection : IP67 Température de couleur : Au choix

Structure : Aluminium Dimension : Sur mesure

Puissance : Selon caractéristique projet Rendement : › 75lm/w

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX   
en lumens

CODE PRODUIT

LL LOM BARRA PLAF 14.6W/M 14.6 74-79-80 lm 10LL LOM BARRA PLAF 
14.6W/M

LL LOM BARRA PLAF 15.6W/M 15.6 96-102-104 lm 10LL LOM BARRA PLAF 
15.6W/M

LL LOM BARRA PLAF 18W/M 18 94-100-102 lm 10LL LOM BARRA PLAF 
18W/M

LL LOM BARRA PLAF 24W/M 24 91-98-99 lm 10LL LOM BARRA PLAF 
24W/M

LL LOM BARRA PLAF 31W/M 31 88-94-95 lm 10LL LOM BARRA PLAF 
31W/M

200 LED  
au mètre 

Dimension : Longueur : sur mesure

OPTION
DALI

DURÉE 
DE VIE

50 000H

FABRICATION 
Européenne
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DESCRIPTION

INDICE DE 
PROTECTION

IP 65
SPÉCIFICITÉ
130 lm/w

LL ID PRIMA

Avec une durée de vie de 50 000 heures. Le 
luminaire PRIMA LED est parfait pour être utilisé 
dans un cadre professionnel (entrepôts, parkings, 
ateliers, usines, sous-sols...). Équipé d’un optique 
prismatique, il s’allume instantanément et délivre 
un flux lumineux de 6700 lumens sur un angle 
large de 115° (il est proposé en lumière du jour 
et d’une longueur de 150 cm).

Indice de Protection : IP65 Durée de vie : 50 000H

IRC : › 80 Lumens par watt : 130 lm/w

Structure : Aluminium / PMMA Température ambiant : -20° à +40°

Température : 4000K

REFERENCE PUISSANCE 
en Watts

FLUX LUMINEUX   
en lumens

DIMENSION  
en mm

CODE PRODUIT

LL ID PRIMA 51W 51 6700 1575x63x78 6AE IDE PRIMA 51W

OPTIQUE
Prismatique

ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL • LUMINAIRE EN LIGNE
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ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL • LUMINAIRE EN LIGNE

DESCRIPTION

LL EKLUM 

EKLUM est un luminaire à LED industrielle 
dotée d’une finition soigneusement conçue 
(capuchons d’extrémité etanche et d’un profilé 
extrudé) offrant un haut niveau de protection 
contre la pénétration de la poussière et de l’eau. 
Il est fabriqué en polycarbonate et résiste à la 
chaleur et aux chocs. L’installation est grandement 
amélioré grâce à sa connexion électrique rapide 
sans démonter le luminaire. Le luminaire EKLUM 
s’adaptera à tous les environnements.

Indice de Protection : IP65 / IK08 Durée de vie : 60.000H (L70B10)

Classe : I Structure : Polycarbonate

Température d’utilisation : -10°C / +35°C Température de couleur : 4000K

REFERENCE PUISSANCE 
en Watts

FLUX LUMINEUX 
en lumens

DIMENSION 
en mm

CODE PRODUIT

LL EKLUM 50W 50 5600 1200X90X99 11 LL EKLUM 50W

LL EKLUM 60W 60 6500 1500x90x99 11 LL EKLUM 60W

INSTALLATION 
rapide

Sans  
flicker 

OPTION
DALI
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ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL • LUMINAIRE EN LIGNE

Possibilité 
de câblage 
par câble 

percé

FABRICATION
Européenne

ADAPTABLE
Milieu

agricole

Famille Ligne Continu : LL LOM LAVI / LL LOM BARRA

  
Versione: 1.9       

Data: 31/05/16         
Autore: AB

1

Lomar Elettronica s.r.l. 
Via Petrarca 5/7 - 25020 Flero (BS) - Italy  
Tel +39-030-2680572 - Fax: +39-030-3586245 
E-mail: info@lomar.it

SCHEDA TECNICA

LTFLA2-045 
LTFLA2-060 
LTFLA2-090
LTFLA2-115
Barra illuminante a Led 230Vac per illuminazione generale ed applicazioni avicole 

Descrizione
Barra progettata per la sostituzione di plafoniere a tubi fluorescenti T8 e T5, con un'ottica studiata 
appositamente per applicazioni  dove viene richiesta l'illuminazione di ampie aree e bassi soffitti.  
La versione con lente in PMMA  è stata studiata appositamente per il settore avicolo e permette di illuminare 
a terra capannoni con larghezza fino a 14m ed altezza di 2m utilizzando un’unica  linea centrale portata su 
tirante oppure fissata a plafone. È disponibile inoltre la versione con led UVA che in ambiente avicolo 
permette di fornire all'animale il giusto  contributo di raggi UVA che sono presenti nella luce solare 
contribuendo al corretto sviluppo ed ad un elevato benessere. 
  

Dettagli costruttivi
La barra è realizzata  in alluminio estruso anodizzato progettato per agevolare l’ottimale dissipazione del 
calore e garantire una lunga durata nel tempo della lampada. L’ottica secondaria può essere fornita con lente 
stampata in PMMA trasparente.  
La barra incorpora l’alimentatore 230vac, resinato nell’estruso in alluminio per garantirgli  un funzionamento 
ottimale. Il cablaggio veloce avviene tramite perforazione d’isolante attraverso l’utilizzo di un cavo 5 poli 
doppio isolamento in neoprene che garantisce un collegamento IP65. L’alimentatore include la funzione di 
dimmerazione tramite segnale apposito fornito PWM (pulse width modulation) che permette di regolare la 
luminosità da 0 a 100%.  

230Vac
Ingresso 
dimmer

apparecchi di 
illuminazione a 

temperatura 
superficiale limitata classe I

Sorgente luminosa
La sorgente è costituita da middle power LED di elevate prestazioni  luminose che permettono di raggiungere 
un considerevole risparmio energetico. Le temperature di colore della luce disponibili sono: 3000K, 4000K e 
5000K.  

D 

Les lumianires LL LOM BARRA & LL LOM LAVI sont conçues 
et construites pour tirer le meilleur parti de l’efficacité et des qualités 
d’éclairage de la technologie LED.
Tous les composants électroniques sont produits et assemblés et testés 
individuellement en usine pour garantir leur qualité et leur durée de vie 
utile. Tandis que le corps de l’éclairage est en aluminium, également conçu 
et construit chez notre partenaire afin de dissiper correctement la chaleur 
produite par le luminaire et de garantir une température de fonctionnement 
optimale et une longue durée de vie.
Nous vous proposons une gamme complète de ligne continu : 
• LL LOM LAVI jusqu’a 116lm/w est un Luminaire adapté à l’éclairage 

en ligne continue sur mesure. Résistant aux hautes températures jusqu’à 
80°C. Système innovant deconnexion grâce à notre câble méplat placé 
sur la longueur du / des luminaires. Deux diffuseurs possibles : Opal 
6800lm / Transparent7100lm. Dimmable via signal PWM 0 à 100%. 
Différente longueur possible jusqu’à 1m80. Le luminaire est  idéal  pour 
l’éclairage de haut plafond. 

• Le luminaire LL LOM BARRA jusqu’à 106lm/w est constitué d’aluminium 
anodisé extrudé conçu pour faciliter la dissipation optimale de chauffe 
et assurer une longue durée de vie de la lampe. L’optique secondaire 
peut être fournie avec lentille  imprimée en PMMA transparent. La barre 
intègre une résine d’alimentation 230 VAC en extrusion d’aluminium pour  
assurer son fonctionnement optimal. Le luminaire offre une possibilité de 
câblage rapide s’effectuant par blocage isolant par l’utilisation d’un câble à 
5 broches Double isolant en néoprène qui garantit une connexion IP69K 
résistant au jet haut pression. Ce luminaire peut  également être dérivé 
en luminaire pour milieu agricole sous le  nom de AGRI LOM  CHIK. Ce 
luminaire s’adapte à tout type d’élevage.

CÂBLAGE RAPIDE FCL
Nous avons développé un système de câblage rapide appelé FCL (Fast 
Connect LED) qui, grâce à notre câble plat avec connexion de perforation 
d’isolant. Cela permet une installation extrêmement facile et rapide du 
système, tout en réduisant considérablement les coûts d’ installations 
traditionnelles. Il est également possible de fournir le système déjà pré-câblé, 
ce qui vous permettra d’installer votre système indépendamment sans avoir 
besoin d’installateurs techniques.

RÉSISTANCE À L’EAU (IP69K)
Toutes nos lampes sont nées avec un degré élevé de protection contre l’eau 
et la poussière, qui atteint son maximum avec la classe IP69K, ce qui indique 
un degré de résistance aux jets d’eau à haute pression (jusqu’à 100 bars) et 
une température  (jusqu’à 100° C), ce qui les rend aptes à être lavés avec 
le nettoyeur haute pression et, par conséquent, facilitant les opérations de 
nettoyage.

AMPLITUDE DE RAYON LUMINEUX
Nous créons également des optiques exclusives et spécifiques qui vous 
permettent d’agrandir le faisceau lumineux produit pour atteindre de 
grandes distances avec un minimum de points lumineux, ce qui nous permet 
d’éclairer les hangars. jusqu’à une largeur de 21 mètres avec une seule 
rangée centrale de lampes.

Famille Ligne Continu : LL LOM LAVI & LL LOM BARRA / AGRI LOM CHIK 

 

LL lom lavi 

 

 

Nous vous proposons une gamme complète de ligne continu :  

LL LOM LAVI est un Luminaire adapté à l'éclairage en ligne continue sur mesure. Résistant aux hautes 
températures jusqu'à 80°C. Système innovant deconnexion grâce à notre câble méplat placé sur la 
longueur du / des luminaires. Deux diffuseurs possibles:  Opal 6800lm / Transparent7100lm. 
Dimmable via signal PWM 0 à 100%. Différente longueur possible jusqu'à 1m80. Le luminaire est 
idéal pour l’éclairage de haut plafond.  

LL LOM BARRA 

 

 

Le luminaire Barra est constitué d’aluminium anodisé extrudé conçu  pour  faciliter  la  dissipation  
optimale de  chauffe  et  assurer  une  longue  durée  de  vie  de la  lampe.  L’optique  secondaire  
peut  être  fournie avec  lentille  imprimée  en  PMMA  transparent. La  barre  intègre  une  résine  
d’alimentation  230 VAC  en  extrusion  d’aluminium  pour  assurer  son fonctionnement  optimal.  Le  
luminaire  offre  une possibilité de câblage rapide s’effectuant par blocage isolant par l’utilisation 
d’un câble à 5 broches Double isolant en néoprène qui garantit une connexion IP69K résistant au jet 
haut pression.   

LL LOM LAVI LL LOM BARRA
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Installation tubes fluo compact Différence avant / après en millieu avicole avec le produit LL LOM BARRA / 
AGRI LOM CHIK 

Ce luminaire peut  également  être  dérivé  en  luminaire  pour milieu agricole sous le nom de AGRI 
LOM CHIK. Ce luminaire s’adapte  à  tout  type  d’élevage. 

 

 

Contrôle pour les machines a tisser avec le produit LL LOM LAVI  Contrôle pour les machines a tisser avec le produit LL LOM LAVI 

LED POUR LE SECTEUR ORTICULTURE
Notre technologie LED reproduit le spectre lumineux idéal pour suivre la 
croissance des plantes, de la graine au fruit, en tout lieu et en toute saison.

Dans les environnements où la température, l’humidité, la poussière et les 
émanations corrosives pèsent sur la résistance des matériaux, la qualité 
des éclairages LED IP69K du LL LOM BARRA fait la différence grâce à un  
système de câblage exclusif.

UNIFORMITÉ DE LA LUMIÈRE
En créant des luminaires personnalisées, nous sommes en mesure d’obtenir 
un éclairage homogène sur toute la surface du bâtiment, que ce soit la fois 
en largeur et en longueur ou hauteur.

INNOVATION AVEC UVA LED
Nous avons breveté un nouveau système qui utilise des lampes équipées 
de LED UVA qui, combinées à un éclairage artificiel, rendent la lumière 
émise similaire à celle du système solaire (procurant un effet désinfectant 
bénéfique avec par exemple une action efficace contre les parasites et 
facilitant le maintien de l’hygiène en élevage) Cela a pour effet de stimulé la 
production de vitamine D nécessaire à une bonne fixation du calcium dans 
les os et les coquilles d’œufs.
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DESCRIPTION

LL MI Boitier LED intégrées

Luminaire en ligne LED avec une protection IP65 
adapté aux conditions d’éclairage dans l’industrie, 
garages, sous-sol, et chambres
froides.

Indice de protection : IP65 - IK 09 Durée de vie : 30 000H

Température de couleur : 4000K IRC : › 80

Température de 
fonctionnement : -20°C / + 45°C Classe : 1

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX  
LUMINEUX  
en lumens

DIMENSION
en mm

CODE  
PRODUIT

LL MI Boitier LED intégrées 24W 24 2640 660 x 140 x 92 13-LL MI Boitier 
LED intégrées 24W

LL MI Boitier LED intégrées 48W 48 5100 1270 x 140 
x 92

13-LL MI Boitier 
LED intégrées 48W 

LL MI Boitier LED intégrées 80W 80 8200 1565 x 140 
x 92

13-LL MI Boitier 
LED intégrées 80W 

ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL • LUMINAIRE EN LIGNE

Boitier avec 
led intégré 

IP 65
SPÉCIFICITÉ
Plusieurs 
dimensions  

LL MI Boitier LED intégrées 

 
 
 
 
Logo:   Boitier avec led intégré - IP65 – Plusieurs dimensions  
 
 
Luminaire en ligne LED avec une protection IP65 adapté aux conditions d'éclairage dans l'industrie, 
garages, sous-sol, et chambres 
froides. 
 
 
 
 

Indice de protection:  IP65 - IK 
09 

Durée de vie: 30.000  Température de couleur: 
4000K  
 

IRC: > 80  Température de 
fonctionnement: -20°C / + 45°C 
 

Classe : 1 

 
 
 
 

References Puissance Lumens  Dimenssion  
LL MI Boitier LED 
intégrées 24W  
 

24W 2640lm 660 x 140 x 92 mm 

LL MI Boitier LED 
intégrées 48W  
 

48W 5100lm 1270 x 140 x 92 mm 

LL MI Boitier LED 
intégrées 80W  
 

80W 8200lm 1565 x 140 x 92 mm 
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ÉCLAIRAGE 
INTÉRIEUR
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DESCRIPTION

SUSPENDU
Encastrer  
ou sur rail  

5 
Photométries

 OPTION
DALI

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE

LL RG YORI LINEAR

Le Yori Linear permet de créer un éclairage diffus 
agréable, qui complète l’éclairage d’accentuations. 
Avec un choix de 5 diffuseurs et une palette de 
longueurs disponibles, Yori Linear est l’appareil 
idéal pour créer des solutions d’éclairage à l’infini. 
La version sur rail épouse parfaitement le profil du 
projecteur Yori. Dans ses versions de surface, ainsi 
qu’en suspension, ce luminaire peut être installé 
dans des modules simples ou en ligne continue.

Indice de Protection : IP20 Groupe photo biologique : RG0

Classe : II Module de : 13W à 38W

2700K, 3000K, 4000K / SDCM ‹ 3
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE

TL RG YORI  

Yori est un projecteur aux performances élevées. 
Deux volumes simples et harmonieux réunis par 
une fine rotule qui permet l’orientation de la 
partie optique. Yori est conçu pour accueillir les 
sources lumineuses à LED  les plus innovantes 
Sa polyvalence et son design élégant font de 
Yori la solution optimale pour l’éclairage d’accent 
de surfaces commerciales, résidentielles et 
d’exposition. 

DESCRIPTION

1. Projecteur YORI pour chemin de surface et chemin avec 
collerette invisible.

2. Projecteur YORI pour rail à 3 circuits d’allumage ou DALI.
3. Projecteur YORI avec bras extensible pour chemin de surface 

dans des corniches horizontales / verticales.
4. Projecteur YORI à encastrer avec collerette apparente et 

collerette invisible.

5. Projecteur YORI à encastrer avec collerette apparente et 
collerette invisible.

6. Projecteur YORI pour chemin de surface et chemin avec 
collerette invisible.

7. Projecteur YORI au plafond et semi-encastré avec driver 
déporté.

8. Projecteur YORI au plafond et semi-encastré avec driver 
déporté.

Jusqu’à  
30W

Plusieurs 
Configuration

 OPTION
DALI
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE

LL ONO CLICK

Système ultra simple de rail d’éclairage sur rail. 

Prenez votre rail. 

1° Choisissez si vous voulez le suspendre le 
mettre en saillie ou l’encastré 

2° clicker simplement les produits DOT, 
FOCUS, Tube ou linear pour éclairer la zone

Système de base du système click avec le 
profilé pour encastrer, saillie ou en suspension : 
Disponible en 1m & 1m50. 
Finition : Blanc – Noir – Blanc/ Noir

PROFILÉ CLICK 
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE

LUMINAIRE CLICK DOT

IRC : › 90 Option : Dali

Angle : 16° -36° Température 
de couleur : 2700k – 3000K – 4000K

Flux lumineux : 1000-2000lm Finition : Blanc ou noir

LUMINAIRE CLICK FOCUS

IRC : › 90 Option : Dali

Angle : 25° - 36° Température 
de couleur : 2700k – 3000K – 4000K

Flux lumineux : 500-700-1100lm Finition : Blanc / noir – Noir – Gris / Noir  

IRC : › 85 Option : Dali

Angle : 100° Température de couleur : 2700k – 3000K – 4000K

Flux lumineux : 5000 lm Finition : Blanc  - Noir  

LUMINAIRE CLICK TUBE 

IRC : › 90

Option : Dali

Température  
de couleur : 2700k – 3000K – 4000K

Angle : 26°

Flux lumineux : 2x500 lm 

Finition : Blanc / Noir – Noir – 
Gris / Noir 

LUMINAIRE CLICK LINEAR
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • PROJECTEUR

TL LC BOND

Track light BOND LED pour rails triphasés est 
fabriqué en aluminium et en différentes finitions. 
Gamme de luminaire de différentes puissances et 
de tailles pour s’adapter dans toutes les situations. 
Il peut être orienté dans toutes les directions, vous 
permettant de changer l’éclairage en fonction 
de la présentation du produit. Le luminaire est 
conçu pour améliorer les éléments décoratifs en 
concret, en contribuant à la création de multiples 
ambiances.

Indice de Protection : IP20 Durée de vie : 50 000H

Classe : I Structure : Aluminium

IRC : › 80/90 (en option) Angle : 14°, 18°, 24°, 36°

Couleur de température : 3000K / 4000K Type de led : COB SHARP

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX  
en lumens

DIMENSION 
en mm CODE PRODUIT

BOND MINI 25 2000 Ø80x180 18BOND MINI 25W

BOND MEDIUM IRC 80  xx.x W 17,4
25,9

2040
2670 Ø100x225 18BOND MEDIUM 

IRC80

BOND MEDIUM IRC 90  xx.x W 17,4
25,9

1540
2020 Ø100x225 18BOND MEDIUM 

IRC90

BOND LARGE IRC 80  xx.x W 25,9
33,7

2670
3380 Ø115x310 18BOND LARGE 

IRC80

BOND LARGE IRC 90  xx.x W 44,8
25

4800
2020 Ø115x310 18BOND LARGE 

IRC90

BOND LARGE IRC 90 44,8 3490 Ø115x310 19BOND LARGE 
IRC90 44,8W

DURÉE  
DE VIE

50 000H
OPTION
IRC 90

 OPTION
Angle de 
diffusion 
multiple

DESCRIPTION

28 www.pilotage-led.com



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • DALLE LED

LL STELLA LIGHT 

LUMINAIRE
SUR-MESURE

Luminaire à encastrer. Le luminaire est 
parfaitement adaptable dans des lieux comme 
les bureaux, banques ou tout autres lieux dans le 
domaine du tertiaire. 

Ce luminaire étant de notre conception, nous 
pouvons l’adapter à toutes vos demandes et ainsi 
s’adapter au mieux aux caractéristiques de votre 
projet (que se soit en terme de puissance, lumens 
par watt ou dimension). Indice de Protection : IP20 Durée de vie : › 50.000H

IRC : › 80 Lumen par Watt : › 105 lm/w

Garantie : 5 ans Dimension : Adaptable sur demande

Couleur de température : 4000K Tension : 230V AC

Fabrication : EuropéennePour l’un de nos clients, nous avons réalisé un 
luminaire sur mesure pour pouvoir atteindre 
la condition de 3.5w/m² pour les différentes 
pièces du projet tout en respectant les normes 
d’éclairage en vigueur. Voici les caractéristiques 
techniques :

EXEMPLE DE LUMINAIRE INSTALLÉ

REFERENCE PUISSANCE   
en Watts

FLUX LUMINEUX   
en lumens

POIDS  
en kg

CODE PRODUIT

LL STELLA LIGHT 14W 14.5 1510 7 11LL STELLA LIGHT 14W

LL STELLA LIGHT 37W 37 4520 10 11LL STELLA LIGHT 37W

DESCRIPTION

OPTION
DALI

DURÉE 
DE VIE

50 000H

FABRICATION
Européenne
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • DALLE LED

DESCRIPTION

PL ULT 6060 40W

Indice de protection : IP54/IK07 Durée de vie : 50 000 H / L80B10

IRC : ›80 Lumen : 90/105lm

Température : -35° à +60° Structure : Aluminium

UGR : ‹19

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX  
en lumens

TEMPÉRATURE DE 
COULEUR en Kelvin CODE PRODUIT

PL ULT 6060 40W BC 40 3600 3000K 16PL ULT 6060 40W 4000K BC

PL ULT 6060 40W BN 40 3600 4000K 16PL ULT 6060 40W 4000K BN

PL ULT 6060 40W BF 40 3600 6000K 16PL ULT 606040W 4000K BF

Dalle lumineuse pour une diffusion confortable et une parfaite homogénéité de la lumière. Installation 
encastrée, suspendue ou saillie. Les LED sont placées sur les 4 côtés de la dalle pour un meilleur flux 
lumineux et une meilleur dissipation de la température de couleur.

SPÉCIFICITÉ
3 températures 

de couleurs 
disponible

INDICE DE 
PROTECTION

IP54

PL LG SOFT LED
DESCRIPTION

La dalle led PL LG SOFT LED est une dalle avec un éclairage indirect. La lumière est directement 
réfléchie sur le réflecteur de la dalle SOFT LED. L’avantage de la dalle SOFT LED est une lumière 
atténuée et plus douce et très confortable.  Le produit est idéal pour des salles de classe, bureaux, 
et même les restaurants.  

Indice de protection : IP20 - IK 09 Durée de vie : 50 000H (L80B10)

IRC : ›80 Température de couleur : 3000k ou 4000K 

Température de fonctionnement : -20°C / + 45°C Classe : 1

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX  
en lumens

TEMPÉRATURE DE 
COULEUR en Kelvin CODE PRODUIT

PL LG SOFT LED 56W 56 3200 – 3300 3000K – 4000K 49PL LG SOFT LED 56W

PL LG SOFT LED 74W 74 3200 – 3300 3000K – 4000K 49PL LG SOFT LED 74W

DURÉE DE VIE
50 000 H / 

L80B10

FABRICATION 
Europenene

DURÉE DE VIE
50 000 H / 

L80B10

ECLAIRAGE 
Indirect

PL LG SOFT LED  

 
 
 
 
Logo:   Eclairage Indirect – Fabrication Europenene – 50.000h L80B10   
 
 
La dalle led PL LG SOFT LED est une dalle avec un éclairage indirect. La lumière est directement 
réfléchie sur le réflecteur de la dalle SOFT LED. L’avantage de la dalle SOFT LED est une lumière 
atténuée et plus douce et très confortable.  Le produit est idéal pour des salles de classe, bureaux, et 
même les restaurants.   
 
 
 
 

Indice de protection:  IP20 - IK 
09 

Durée de vie: 50.000 (L80B10) Température de couleur: 
3000k ou 4000K  
 

IRC: > 80  Température de 
fonctionnement: -20°C / + 45°C 
 

Classe : 1 

 
 
 

References Puissance Teinte LED Flux Lumineux 
PL LG SOFT LED 
56W 
 

56W 3000K – 4000K  3200 lm – 3300lm 

PL LG SOFT LED 
74W 
 

74W 3000K – 4000K 3900lm – 4050lm  
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • DALLE LED

DESCRIPTION

ANGLE
120°

SPÉCIFICITÉ
Nombreux

formats

Autres dimensions

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX  
en lumens

TEMPÉRATURE DE 
COULEUR  en Kelvin CODE PRODUIT

PL LE 12030 PR 37W 37 3400 3000 9PL LE 12030 PR 37W

PL LE 12060 PR 72W 37 3750 4000 9PL LE 12060 PR 72W

IRC
80 

DESCRIPTION
PL SKYLUM  

L’éclairage centré sur l’humain (HCL pour Human 
Centric Lighting) est au cœur de la création du luminaire 
SKYLUM. Ce nouveau luminaire vous fait bénéficier d’une 
température de couleur variable tout au long de la journée. 
SKYLUM vous permet de reproduire le cycle naturel de 
la lumière du jour : lumière plus tonique le matin et plus 
apaisante et chaleureuse le soir.
L’environnement lumineux est très confortable et 
stimulant avec un éblouissement minimal et aucun effet de 
scintillement.

Indice de protection : IP54 Durée de vie : L80B10  50.000H

Eclairage : Direct / Indirect UGR : ‹ 16

IRC : › 85 Classe : I

Variable entre 3000K & 6000K Garantie : 5 ans

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX  
en lumens

DIMENSION  
en mm CODE PRODUIT

PL SKY LUM SUSPENDU 49W 49 5105 645x645 / 1200x300 11PL SKY LUM SUSPENDU 49W

PL SKY LUM MUR 21W 21 1980 610x254 11PL SKY LUM MUR 21W

Human Centric 
Lighting

SERIES

Human Centric 
Lighting

SERIES

Human Centric 
Lighting

SERIES

PL SKYLUM  ( a la place de la dalle PL LE  6060 PR 37W IP65) 2/3 de la page  

   
 
 

L’éclairage centré sur l’humain (HCL pour Human Centric Lighting) est au cœur de la 
création du luminaire SKYLUM. Ce nouveau luminaire vous fait bénéficier d’une 
température de couleur variable tout au long de la journée. SKYLUM vous permet de 
reproduire le cycle naturel de la lumière du jour : lumière plus tonique le matin et plus 
apaisante et chaleureuse le soir. 

L’environnement lumineux est très confortable et stimulant avec un éblouissement minimal et 
aucun effet de scintillement. 

 
Vignette:  
 
Human Centric Lighting  - Plusieurs dimension -  Plusieurs type de fixation  

Indice de protection:  IP54 Variable entre 3000K & 6000K Durée de vie: L80B10 50,000h 
Eclairage direct / Indirect UGR < 16 

 
Garantie: 5 ans  

IRC > 85  Classe: 1   
 

References modules 
LED 

Puissance Lumens Dimension 

PL SKY LUM 
SUSPENDU 49W 

49W 5105LM 645x645 / 1200x300  

PL SKY LUM MUR 
21W  

21W 1980LM 610x254 
 

 

  
Human 
Centric 
Lighting

SPÉCIFICITÉ
Plusieurs 
dimensions 

SPÉCIFICITÉ
Plusieurs 
types de 
fixation
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PL LG OFFICE / PL LG MEDCIAL  

  
Office LED       Medica 
 
Logo: Faible éblouissement – Version Salle blanche – Fabrication Européenne 
 
 
Ensemble de dalle paralume avec un faible éblouissement. Pour un usage pour des bureaux ou des 
pièces ayant besoin d’un faible taux d’éblouissement. Le produit PL LG OFFICE est également dérivé 
avec un diffuseur en verre pour les salles blanches (hôpitaux, laboratoires, cliniques) avec le produit 
PL LG MEDICAL.  
 

Indice de protection:  IP20 - IK 
09 

Durée de vie: 50.000 (L80B10) Température de couleur: 
3000k ou 4000K  
 

IRC: > 80  Couleur : Blanc  
 

Classe : 1 

Dimension : 595x595x65 
(Office Plus) – 595x595x110 
(Medica) 

  

 
 

References Puissance Teinte LED Flux Lumineux 
PL LG OFFICE 
PLUS 37W 
 

37W 3000K – 4000K  3900 lm – 4050lm 

PL LG OFFICE 
PLUS 58W 
 

58W 3000K – 4000K 5900lm – 6100lm  

 
 

References Puissance Teinte LED Flux Lumineux 
PL LG MEDICA 
39W 
 

39W 3000K – 4000K  3750 lm – 3900lm 

PL LG MEDICA 
58W 
 

58W 3000K – 4000K 5250lm – 5450lm  

 

DESCRIPTION

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • DALLE LED

PL LG OFFICE / PL LG MEDICA

Ensemble de dalle paralume avec un faible 
éblouissement. Pour un usage pour des bureaux 
ou des pièces ayant besoin d’un faible taux 
d’éblouissement. Le produit PL LG OFFICE est 
également dérivé avec un diffuseur en verre 
pour les salles blanches (hôpitaux, laboratoires, 
cliniques) avec le produit PL LG MEDICA. 

Indice de Protection : IP20 - IK 09 Durée de vie : 50 000H (L80B10)

Température de couleur : 3000k ou 4000K IRC : ›80

Couleur : Blanc Classe : 1

Dimension : 595x595x65 (Office Plus) – 595x595x110 (Medica)

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX  
en lumens

TEMPÉRATURE  
DE COULEUR  

en Kelvin
CODE PRODUIT

PL LG OFFICE PLUS 
37W 37 3900 – 4050 3000K – 4000K 49PL LG OFFICE PLUS 

37W

PL LG OFFICE PLUS 
58W 58 5900 – 6100 3000K – 4000K 49PL LG OFFICE PLUS 

58W

PL LG MEDICA 39W 39 3750 – 3900 3000K – 4000K 49PL LG MEDICA 39W

PL LG MEDICA 58W 58 5250 – 5450 3000K – 4000K 49PL LG MEDICA 58W

OFFICE LED

MEDICA

Faible 
éblouissement

VERSION
Salle 

blanche

FABRICATION 
Européenne
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PL ES MODERNA  
 

 
 
Logo: UGR <14 – Différente dimension – Fabrication Européenne 
 
 
Un luminaire de bureau encastré au plafond. La géométrie appropriée de la 
grille parabolique en aluminium MIRO réduit les reflets et oriente la 
lumière de manière uniforme, garantissant un confort visuel pendant les 
longs travaux de bureau devant un écran d'ordinateur. Deux types de 
répartition de la lumière rendent ce luminaire adapté à une utilisation 
dans des bureaux avec différentes hauteurs de plafond. Le boîtier est en 
tôle d'acier peinte en blanc 
 

Indice de protection:  IP20  Durée de vie: 50.000 (L80B10) Température de couleur: 
3000k ou 4000K  
 

IRC: > 80  Couleur : Blanc  
 

Classe : 1 

SDCM <3 Option: Dali  Plusieurs photométrie 
 
 

References Puissance Flux 
Lumineux(3000K – 

4000K) 

Dimension  

PL ES MODERNA 
29W S 
 

29W 4000lm - 4100lm  600x600x38mm 
 

PL ES MODERNA 
31W AS 
 

31w 4000lm – 4100lm  600x600x38mm 
 

PL ES MODERNAI 
42W  

42W 5300lm – 5400lm 1200x300x38mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • DALLE LED

DESCRIPTION

PL ES MODERNA 

Un luminaire de bureau encastré au plafond. La 
géométrie appropriée de la grille parabolique 
en aluminium MIRO réduit les reflets et oriente 
la lumière de manière uniforme, garantissant 
un confort visuel pendant les longs travaux de 
bureau devant un écran d’ordinateur. Deux types 
de répartition de la lumière rendent ce luminaire 
adapté à une utilisation dans des bureaux avec 
différentes hauteurs de plafond. Le boîtier est en 
tôle d’acier peinte en blanc.

Indice de Protection : IP20 Durée de vie : 50 000H (L80B10)

Température de couleur : 3000k ou 4000K IRC : ›80

Couleur : Blanc Classe : 1

SDCM : ‹3 Option : Dali

Plusieurs photométrie

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX
(3000K – 4000K)

DIMENSION  
en mm

CODE PRODUIT

PL ES MODERNA 29W S 29 4000 - 4100 600x600x38 47PL ES MODERNA 
29W S

PL ES MODERNA 31W AS 31 4000 – 4100 600x600x38 47PL ES MODERNA 
31W AS

PL ES MODERNAI 42W 42 5300 – 5400 1200x300x38 47PL ES MODERNAI  
42W 

PL ES MODERNA  
 

 
 
Logo: UGR <14 – Différente dimension – Fabrication Européenne 
 
 
Un luminaire de bureau encastré au plafond. La géométrie appropriée de la 
grille parabolique en aluminium MIRO réduit les reflets et oriente la 
lumière de manière uniforme, garantissant un confort visuel pendant les 
longs travaux de bureau devant un écran d'ordinateur. Deux types de 
répartition de la lumière rendent ce luminaire adapté à une utilisation 
dans des bureaux avec différentes hauteurs de plafond. Le boîtier est en 
tôle d'acier peinte en blanc 
 

Indice de protection:  IP20  Durée de vie: 50.000 (L80B10) Température de couleur: 
3000k ou 4000K  
 

IRC: > 80  Couleur : Blanc  
 

Classe : 1 

SDCM <3 Option: Dali  Plusieurs photométrie 
 
 

References Puissance Flux 
Lumineux(3000K – 

4000K) 

Dimension  

PL ES MODERNA 
29W S 
 

29W 4000lm - 4100lm  600x600x38mm 
 

PL ES MODERNA 
31W AS 
 

31w 4000lm – 4100lm  600x600x38mm 
 

PL ES MODERNAI 
42W  

42W 5300lm – 5400lm 1200x300x38mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UGR
‹14

Différente 
dimension

FABRICATION 
Européenne
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • SUSPENSIONS TECHNIQUES

DESCRIPTION

LL LZ LINEAR BI

La gamme de produit LINEAR BI est la version 
à double émission de la gamme Linear classique : 
L’éclairage de la lumière des côtés supérieur 
et inférieur permet de renforcer encore plus 
la qualité de l’environnement. Ses dimensions 
le rendent parfait pour les salles de réunion, 
les espaces commerciaux et les showrooms. 
La polyvalence de la famille Linear BI lui permet 
d’être installé suspendu ou au mur, et ses 
accessoires permettent de réaliser les formes et 
les géométries souhaitées.

Différents accessoires disponibles.

LL LZ LINEAR BI 
 

 
 
La gamme de produit LINEAR BI est la version à double émission de la gamme 
Linear classique : L’éclairage de la lumière des côtés supérieur et 
inférieur permet de renforcer encore plus la qualité de l'environnement. 
Ses dimensions le rendent parfait pour les salles de réunion, les espaces 
commerciaux et les showrooms. La polyvalence de la famille Linear BI lui 
permet d'être installé suspendu ou au mur, et ses accessoires permettent de 
réaliser les formes et les géométries souhaitées. 
Différents accessoires disponibles. 
 

 
 
Plusieurs puissance –Différente dimension possible- Design Epuré   

Indice de protection :  IP20 2700K / 3000K / 4000K  30.000 heures  
 

Classe 1 IRC : ≥ 90 Finition : Blanc, Aluminium 
naturel, Noir  

Angle : 120°   
 

References modules LED Puissance Lumens  Dimension 
 LL LZ LINEAR 2 BI 20w  20w 1700 lm 600x51x75mm  
LL LZ LINEAR 2 BI 40W  40w 3400 lm 1200x51x75mm 
LL LZ LINEAR 2 BI 50W  50w 4250 lm 1500x51x75mm   
LL LZ LINEAR 2 BI 80W  80w 6800 lm 2400x51x75mm   
 LL LZ LINEAR 3 BI 20W  20w 1700 lm 600x76x101mm  
LL LZ LINEAR 3 BI 40W  40w 3400 lm 1200x76x101mm 
LL LZ LINEAR 3 BI 50W  50w 4250 lm 1500x76x101mm   
LL LZ LINEAR 3 BI 80W  80w 6800 lm 2400x76x101mm   

 

LL LZ LINEAR BI 
 

 
 
La gamme de produit LINEAR BI est la version à double émission de la gamme 
Linear classique : L’éclairage de la lumière des côtés supérieur et 
inférieur permet de renforcer encore plus la qualité de l'environnement. 
Ses dimensions le rendent parfait pour les salles de réunion, les espaces 
commerciaux et les showrooms. La polyvalence de la famille Linear BI lui 
permet d'être installé suspendu ou au mur, et ses accessoires permettent de 
réaliser les formes et les géométries souhaitées. 
Différents accessoires disponibles. 
 

 
 
Plusieurs puissance –Différente dimension possible- Design Epuré   

Indice de protection :  IP20 2700K / 3000K / 4000K  30.000 heures  
 

Classe 1 IRC : ≥ 90 Finition : Blanc, Aluminium 
naturel, Noir  

Angle : 120°   
 

References modules LED Puissance Lumens  Dimension 
 LL LZ LINEAR 2 BI 20w  20w 1700 lm 600x51x75mm  
LL LZ LINEAR 2 BI 40W  40w 3400 lm 1200x51x75mm 
LL LZ LINEAR 2 BI 50W  50w 4250 lm 1500x51x75mm   
LL LZ LINEAR 2 BI 80W  80w 6800 lm 2400x51x75mm   
 LL LZ LINEAR 3 BI 20W  20w 1700 lm 600x76x101mm  
LL LZ LINEAR 3 BI 40W  40w 3400 lm 1200x76x101mm 
LL LZ LINEAR 3 BI 50W  50w 4250 lm 1500x76x101mm   
LL LZ LINEAR 3 BI 80W  80w 6800 lm 2400x76x101mm   

 

LL LZ LINEAR BI 
 

 
 
La gamme de produit LINEAR BI est la version à double émission de la gamme 
Linear classique : L’éclairage de la lumière des côtés supérieur et 
inférieur permet de renforcer encore plus la qualité de l'environnement. 
Ses dimensions le rendent parfait pour les salles de réunion, les espaces 
commerciaux et les showrooms. La polyvalence de la famille Linear BI lui 
permet d'être installé suspendu ou au mur, et ses accessoires permettent de 
réaliser les formes et les géométries souhaitées. 
Différents accessoires disponibles. 
 

 
 
Plusieurs puissance –Différente dimension possible- Design Epuré   

Indice de protection :  IP20 2700K / 3000K / 4000K  30.000 heures  
 

Classe 1 IRC : ≥ 90 Finition : Blanc, Aluminium 
naturel, Noir  

Angle : 120°   
 

References modules LED Puissance Lumens  Dimension 
 LL LZ LINEAR 2 BI 20w  20w 1700 lm 600x51x75mm  
LL LZ LINEAR 2 BI 40W  40w 3400 lm 1200x51x75mm 
LL LZ LINEAR 2 BI 50W  50w 4250 lm 1500x51x75mm   
LL LZ LINEAR 2 BI 80W  80w 6800 lm 2400x51x75mm   
 LL LZ LINEAR 3 BI 20W  20w 1700 lm 600x76x101mm  
LL LZ LINEAR 3 BI 40W  40w 3400 lm 1200x76x101mm 
LL LZ LINEAR 3 BI 50W  50w 4250 lm 1500x76x101mm   
LL LZ LINEAR 3 BI 80W  80w 6800 lm 2400x76x101mm   

 

Indice de Protection : IP20 Durée de vie : 30 000H

Température de couleur : 2700K / 3000K / 4000K IRC : ›90

Finition : Blanc, Aluminium naturel, Noir Classe : 1

Angle : 120°

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX  
en lumens

DIMENSION 
en mm

CODE PRODUIT

LL LZ LINEAR 2 BI 20w 20 1700 600x51x75 46LL LZ LINEAR 2 BI 20w 

LL LZ LINEAR 2 BI 40W 40 3400 1200x51x75 46LL LZ LINEAR 2 BI 40W 

LL LZ LINEAR 2 BI 50W 50 4250 1500x51x75 46LL LZ LINEAR 2 BI 50W 

LL LZ LINEAR 2 BI 80W 80 6800 2400x51x75 46LL LZ LINEAR 2 BI 80W 

LL LZ LINEAR 3 BI 20W 20 1700 600x76x101 46LL LZ LINEAR 3 BI 20W 

LL LZ LINEAR 3 BI 40W 40 3400 1200x76x101 46LL LZ LINEAR 3 BI 40W 

LL LZ LINEAR 3 BI 50W 50 4250 1500x76x101 46LL LZ LINEAR 3 BI 50W 

LL LZ LINEAR 3 BI 80W 80 6800 2400x76x101 46LL LZ LINEAR 3 BI 80W 

Différente 
dimension 

possible

Eclairage 
Up&Down 

DESIGN 
Epuré 
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DESCRIPTION

SD ES WHY 

Grâce à sa forme concave unique et à sa 
distribution lumineuse à 4 voies sans précédent, 
ce produit crée une nouvelle catégorie de 
luminaires 2 en 1 - où décor et fonctionnalité se 
rencontrent. Les optiques inférieure et latérale 
sont constituées de diffuseurs en PMMA satiné 
à répartition lumineuse uniforme, tandis que 
la partie supérieure comporte un diffuseur 
opale qui garantit une efficacité maximale. Deux 
circuits séparés pour le contrôle de l’éclairage 
des côtés du luminaire et ses optiques supérieure 
et inférieure confèrent à l’intérieur une toute 
nouvelle dimension. Réglage facile et sans outil 
de la hauteur de la suspension. Des versions avec 
commande d’éclairage sans fil CASAMBI sont 
également disponibles

Indice de Protection : IP20 Diffuseur : Opal ou parabolic  
(UGR 16-17)

Classe : 1 Structure : RAL 9005

Température de couleur : 3000K ou 4000K Poids : 2.80kg – 5.40kg

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX lm  
(3000K ou 4000K)

DIMENSION 
en mm CODE PRODUIT

SD ES WHY 977  
52W OP 52 5200 – 5400 977x89x45 47SD ES WHY 977  

52W OP

SD ES WHY  1470  
52W OP 76 7800 – 8100 1463x89x45 47SD ES WHY  1470  

52W OP

SD ES WHY  960  
125W OP 125 12700 – 13200 1949x89x45 47SD ES WHY  960  

125W OP

SD ES WHY 977  
52W PR 52 5800 – 6000 977x89x45 47SD ES WHY 977  

52W PR

SD ES WHY  1470  
52W PR 76 8700 – 9000 1463x89x45 47SD ES WHY  1470  

52W PR

SD ES WHY  960  
125W PR 125 13800 – 14300 1949x89x45 47SD ES WHY  960  

125W PR

SD ES WHY  

  

 

Logo :  Design Unique –éclairage dans 4 direction– Option Dali / Casambi 

Grâce à sa forme concave unique et à sa distribution lumineuse à 4 voies 
sans précédent, ce produit crée une nouvelle catégorie de luminaires 2 en 1 
- où décor et fonctionnalité se rencontrent. Les optiques inférieure et 
latérale sont constituées de diffuseurs en PMMA satiné à répartition 
lumineuse uniforme, tandis que la partie supérieure comporte un diffuseur 
opale qui garantit une efficacité maximale. Deux circuits séparés pour le 
contrôle de l'éclairage des côtés du luminaire et ses optiques supérieure 
et inférieure confèrent à l'intérieur une toute nouvelle dimension. Réglage 
facile et sans outil de la hauteur de la suspension. Des versions avec 
commande d'éclairage sans fil CASAMBI sont également disponibles 
 

IP20 Diffuseur Opal ou parabolic 
(UGR 16-17) 

Classe 1  

Structure: RAL 9005 Température de couleur : 
3000K ou 4000K 

Poids 2.80kg – 5.40kg  

 

References Puissance Flux Lumineux (3000k ou 
4000K) 

Dimension  

SD ES WHY 977 52W OP 52w 5200lm – 5400lm 977x89x45mm 

SD ES WHY  1470 52W OP 76w 7800lm – 8100lm 1463x89x45mm 

SD ES WHY  960 125W OP 125w 12700lm – 13200lm 1949x89x45mm 

SD ES WHY 977 52W PR 52w 5800lm – 6000lm 977x89x45mm 

SD ES WHY  1470 52W PR 76w 8700lm – 9000lm 1463x89x45mm 

SD ES WHY  960 125W PR 125w 13800lm – 14300lm 1949x89x45mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • SUSPENSIONS TECHNIQUES

SD ES WHY  

  

 

Logo :  Design Unique –éclairage dans 4 direction– Option Dali / Casambi 

Grâce à sa forme concave unique et à sa distribution lumineuse à 4 voies 
sans précédent, ce produit crée une nouvelle catégorie de luminaires 2 en 1 
- où décor et fonctionnalité se rencontrent. Les optiques inférieure et 
latérale sont constituées de diffuseurs en PMMA satiné à répartition 
lumineuse uniforme, tandis que la partie supérieure comporte un diffuseur 
opale qui garantit une efficacité maximale. Deux circuits séparés pour le 
contrôle de l'éclairage des côtés du luminaire et ses optiques supérieure 
et inférieure confèrent à l'intérieur une toute nouvelle dimension. Réglage 
facile et sans outil de la hauteur de la suspension. Des versions avec 
commande d'éclairage sans fil CASAMBI sont également disponibles 
 

IP20 Diffuseur Opal ou parabolic 
(UGR 16-17) 

Classe 1  

Structure: RAL 9005 Température de couleur : 
3000K ou 4000K 

Poids 2.80kg – 5.40kg  

 

References Puissance Flux Lumineux (3000k ou 
4000K) 

Dimension  

SD ES WHY 977 52W OP 52w 5200lm – 5400lm 977x89x45mm 

SD ES WHY  1470 52W OP 76w 7800lm – 8100lm 1463x89x45mm 

SD ES WHY  960 125W OP 125w 12700lm – 13200lm 1949x89x45mm 

SD ES WHY 977 52W PR 52w 5800lm – 6000lm 977x89x45mm 

SD ES WHY  1470 52W PR 76w 8700lm – 9000lm 1463x89x45mm 

SD ES WHY  960 125W PR 125w 13800lm – 14300lm 1949x89x45mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGN 
Unique 

ÉCLAIRAGE 
dans 4 

direction

OPTION 
Dali

Casambi
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • SUSPENSIONS TECHNIQUES

DESCRIPTION

OPTION
Dali

MONTAGE 
Simple

LL LG ALTANTIQUE 

Luminaire moderne pour sources lumineuses 
à LED alliant une parfaire combinaison entre 
esthétique et ergonomie, le luminaire tubulaire 
ATLANTIQUE est destiné au montage dans des 
bureaux, des appartements et des lofts. Disponible 
dans une variété d’option.

DESIGN 
Epuré 

Indice de Protection : IP20 Durée de vie : 100.000 heures (L80B10)

Poids : 1.7kg IRC : ›80

Angle : 120° Classe : 1

Option : avec Louver Corps en plastique et diffuseur en polycarbonate

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX lm  
(3000K – 4000K)

DIMENSION 
en mm

CODE PRODUIT

LL LG ALTANTIQUE 32W 32 4300-4600 1245x100x90 49LL LG ALTANTIQUE 
32W

LL LG ALTANTIQUE 45W 45 5900-6400 1245x100x90 49LL LG ALTANTIQUE 
45W

LL LG ALTANTIQUE 51W 51 6550-7050 1245x100x90 49LL LG ALTANTIQUE 
51W

LL LG ALTANTIQUE  
LOUVER 32W 32 4100-4400 1245x100x90 49LL LG ALTANTIQUE  

LOUVER 32W

LL LG ALTANTIQUE  
LOUVER 45W 45 5600-6100 1245x100x90 49LL LG ALTANTIQUE  

LOUVER 45W

LL LG ALTANTIQUE  
LOUVER 51W 51 6250-6700 1245x100x90 49LL LG ALTANTIQUE  

LOUVER 51W

LL LG ALTANTIQUE  

 
 
 

Luminaire moderne pour sources lumineuses à LED alliant une parfaire 
combinaison entre esthétique et ergonomie, le luminaire tubulaire 
ATLANTIQUE est destiné au montage dans des bureaux, des appartements et des 
lofts. Disponible dans une variété d’option  
 
Option : Dali –- Design Epuré -Montage Simple  

Indice de protection :  IP20 Corps en plastique et diffuseur 
en polycarbonate 

100.000 heures (L80B10) 
 

Classe 1 IRC : ≥ 80 Poids : 1.7kg 
Angle : 120° Option avec Louver   

 
References  Puissance Lumens (3000K – 

4000K) 
Dimension 

LL LG ALTANTIQUE 32W 32w 4300-4600 lm 1245x100x90mm 
LL LG ALTANTIQUE 45W 45w 5900-6400 lm 1245x100x90mm 
LL LG ALTANTIQUE 51W 51w 6550-7050 lm 1245x100x90mm 
LL LG ALTANTIQUE 
LOUVER 32W 

32w 4100-4400 lm 1245x100x90mm 

LL LG ALTANTIQUE 
LOUVER 45W 

45w 5600-6100 lm 1245x100x90mm 

LL LG ALTANTIQUE 
LOUVER 51W 

51w 6250-6700 lm 1245x100x90mm 
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SD ES TRIANGLE  

 

Logo : Design Unique – Option Dali – Jusqu’à 82w  

Un système de luminaires triangulaires au design déposé avec des 
possibilités illimitées pour la création de structures spatiales 
dimensionnelles. L'aluminium extrudé profil avec son diffuseur monté 
asymétriquement lui donne un look unique. Réglage sans outil de la hauteur 
de suspension du luminaire. Disponible avec deux types de optique: un 
diffuseur micro prismatique ou opalisé et avec deux longueurs de côtés 
triangulaires, 650 mm ou 1300 mm. 
 
 

IP20 Diffuseur Opal ou 
microprismatique 

Classe 1  

Structure: RAL 9016 ou RAL 
9005 

Température de couleur : 
3000K ou 4000K 

Poids 3.80kg – 7kg  

 

References Puissance Flux Lumineux (3000k ou 
4000K) 

Dimension  

SD ES TRIANGLE 650 41W 
OP  

41w 3500lm 563x650x80mm 

SD ES TRIANGLE 650 41W 
MP  

41w 3800lm 563x650x80mm 

SD ES TRIANGLE 1300 
82W OP  

82w 7000lm                 1126x1300x80mm 

SD ES TRIANGLE 1300 
82W MP  

82w 7600lm 1126x1300x80mm 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION

SD ES TRIANGLE

Un système de luminaires triangulaires au design 
déposé avec des possibilités illimitées pour la 
création de structures spatiales dimensionnelles. 
L’aluminium extrudé profil avec son diffuseur 
monté asymétriquement lui donne un look 
unique. Réglage sans outil de la hauteur de 
suspension du luminaire. Disponible avec deux 
types de optique: un diffuseur micro prismatique 
ou opalisé et avec deux longueurs de côtés 
triangulaires, 650 mm ou 1300 mm.

Indice de Protection : IP20 Diffuseur : Opal ou 
microprismatique

Classe : 1 Structure : RAL 9016 ou RAL 9005

Température de couleur : 3000K ou 4000K Poids : 3.80kg – 7kg 

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX lm  
(3000K ou 4000K)

DIMENSION 
en mm CODE PRODUIT

SD ES TRIANGLE 650 
41W OP 41 3500 563x650x80 47SD ES TRIANGLE  

650 41W OP 

SD ES TRIANGLE 650 
41W MP 41 3800 563x650x80 47SD ES TRIANGLE  

650 41W MP 

SD ES TRIANGLE 
1300 82W OP 82 7000 1126x1300x80 47SD ES TRIANGLE  

1300 82W OP 

SD ES TRIANGLE 
1300 82W MP 82 7600 1126x1300x80 47SD ES TRIANGLE  

1300 82W MP 

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • SUSPENSIONS TECHNIQUES

Jusqu’à  
82w

DESIGN 
Unique

OPTION 
Dali
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XOOMINAIRE™
4242

Un luminaire élégant 
offrant une polyvalence 
inégalée dans une 
forme compact. S’in-
tègre parfaitement à 
n’importe quel concept 
architectural.
Disponible en luminaire 
suspendu ou monté en 
saillie avec alimentation 
à distance.

XOOMINAIRE™
4262

Un appareil d’éclairage 
de conception discrète 
qui se fond dans n’im-
porte quel concept 
d’éclairage grâce à son 
design agréable. Dis-
ponible en luminaire 
encastré, saillie ou sus-
pendu. Idéal pour les 
couloirs, et les bureaux.

XOOMINAIRE™
4292

Luminaire direct et in-
direct disponible en 
version suspendue ou 
fixation murale et uti-
lisant les mêmes op-
tiques que le 4262, 
permettant un visuel 
cohérent dans un 
grand projet mettant 
en œuvre les deux lu-
minaires. Idéal pour les 
bureaux en open space 
ou l’éclairage mural des 
couloirs dans les hôpi-
taux par exemple.

XOOMINAIRE™
ONYX

Luminaire élégant 
et moderne avec un 
contrôle d’éblouis-
sement optimal 
(UGR<13) disponible 
encastré, monté en sail-
lie ou en suspendu. Un 
appareil d’éclairage élé-
gant pour les salles de 
conférence, les halls ou 
les cantines

XOOMINAIRE™
7066

Modulaire par dé-
finition le luminaire 
7066 est un luminaire 
avant-gardiste suppor-
tant jusqu’à 3 inserts 
de lumière orientables. 
Disponible en lumi-
naire suspendu avec ou 
sans lumière indrecte.

XOOMINAIRE™
9999

Modulaire par dé-
finition le luminaire 
7066 est un luminaire 
avant-gardiste suppor-
tant jusqu’à 3 inserts 
de lumière orientables. 
Disponible en lumi-
naire suspendu avec ou 
sans lumière indrecte.

Fondée en mai 2006, LED LINEAR fournit des solutions d’éclairage à LED linéaires de haute qualité basées sur des cartes de circuit imprimé flexibles. L’offre 
LED LINEAR constitué d’un kit led économique, unique et modulaire pour des solutions d’éclairage linéaire intérieur ou extérieur - d’ambiance général - avec 
une protection contre la pénétration allant jusqu’à IP68.

 
LED Linear™ GmbH
Pascalstraße 9
47506 Neukirchen-Vluyn
Germany
Phone +49 2845 98462-0
Fax +49 2845 98462-120
info@led-linear.com

Art.-# 18429-03-ENG · Edition 2018 · All rights reserved, subject to change.

GAMME XOOMINAIRE pour l’éclairage général et spécifique 

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE LED LINÉAIRE
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VARIOLED™ FLEX IP00

Ruban d’éclairage LED linéaire 
flexible.
Eclairage indirect d’intérieur, 
OEM ou appareils d’éclairage à 
monter soi-même.

VARIOLED™ FLEX 
VENUS FAMILY IP67

Ruban d’éclairage flexible LED 
SV ou TV sans points visibles 
pour une parfaite continuité de 
lumière.
Accent d’éclairage extérieur 
ou intérieur direct qui attire le 
regard.

VARIOLED™ FLEX
IP67/ HYDRALUX™ IP67

Ruban d’éclairage flexible  
linéaire LED conforme IP67.
Eclairage indirect en particulier 
pour les architectures orga-
niques extérieures.

VARIOLED™ FLEX 
VENUS TRUE COLOR 
FAMILY IP67

Ruban d’éclairage flexible LED 
3D et TV sans points visibles, 
pour une parfaite continuité de 
lumière.
Accent d’éclairage extérieur ou 
intérieur direct, toutes formes , 
qui attire le regard.

VARIOLED™ IP67

Ruban d’éclairage LED linéaire 
encapsulé dans des profilés en 
aluminium conforme IP67.
Eclairage indirect pour les 
lignes architecturales droites 
extérieures.

ADONIS TRUE COLOR IP67

Luminaire LED linéaire encap-
sulé sans points visibles pour 
une parfaite continuité de lu-
mière.
Eclairage direct en façade ou 
éclairage intérieur encastré au 
sol.

VARIOLED™  FLEX AMOR IP67

Ruban d’éclairage flexible 
LED SV, sans points visibles 
pour une parfaite continuité de 
lumière.
Accent d’éclairage organique 
fin intérieur / extérieur pour la 
façade ou l’éclairage décoratif 
direct.

KALYPSO IP67

Luminaire LED linéaire encap-
sulé avec lentilles linéaires.
Eclairage mural rasant extérieur 
/ intérieur ou directionnel.

MODÈLES

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE LED LINÉAIRE
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE LED LINÉAIRE

VARIOLED™ OCEANOS 
TRUE COLOR IP67

Encastré de sol LED linéaire 
agrée pour passage de 
véhicule (3.5 tonnes).
Encastré de sol pour éclairage 
type balisage ou éclairage mural 
rasant dans les zones ouvertes 
ou parkings.

LUNA IP40

Luminaire LED linéaire fin 
encastré.
Eclairage général d’intérieur ou 
d’accentuation.

XOOLUX™ NANO IP65

Luminaire LED linéaire de sur-
face équipé de nano-optique.
Eclairage rasant asymétrique, 
lèche-mur ou effets projecteur.

LYRA IP40

Luminaire LED linéaire de sec-
tion ronde.
Permet d’accentuer l’éclairage 
intérieurs, rayonnages, éclairages 
indirects.

XOOLINE™ IP40/IP67

Luminaire LED linéaire modu-
laire à encombrement mini-
mum.
Convient pour une grande va-
riété d’application, telle que 
l’éclairage de rayonnages, l’éclai-
rage indirect ou l’éclairage mural 
rasant.

LYRA 36 IP40

Luminaire LED linéaire de sec-
tion ronde.
Eclairage intérieur indirect et 
spécifique.

VESTA IP40

Luminaire LED linéaire pour 
armoire.
Idéal pour l’éclairage des rayon-
nages ou des éléments bas des 
espaces de travail.

MODÈLES
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LYRA ECLIPSE IP40

Luminaire suspendu circulaire 
avec éclairage vers l’intérieur.
Attire le regard dans un salon, 
un centre commercial ou un 
hall.

MARS CC  
WALL WASH IP20

Luminaire LED linéaire avec 
réflecteurs Bartenbach pour 
un effet Wall wash extraordi-
naire et sans éblouissement.
Wall wash pour les musées les 
couloirs ou les salles d’exposi-
tions.

XOOCOVE IP40

Système d’éclairage LED li-
néaire pour corniche.
Eclairage de corniches inté-
rieures.

XOOTOO IP20/IP40

Luminaire LED linéaire modu-
laire direct/indirect à encom-
brement minimum.
Eclairage général ou spécifique 
dans les bureaux ou les guichets, 
par exemple.

XOOLUM™ FAMILY 
IP20/IP40/IP67

Luminaire LED linéaire modu-
laire, conforme IP40 ou IP67.
Accent d’éclairage général inté-
rieur/extérieur pour éclairage 
spécifique ou direct.

XOOLIGHT™ IP40/IP67

Luminaire linéaire robuste, 
IP40 ou IP67.
Eclairage général intérieur et 
extérieur.

MARS FAMILY IP40

Plafonnier LED linéaire invi-
sible pour installation encas-
tré, en surface ou suspendue.
Eclairage général ou spécifique 
dans les bureaux, les musées, les 
salles de concert ou les cinémas.

XOOTUBE™ 38 IP40

Luminaire linéaire LED sus-
pendu dans une structure 
ronde.
Attire le regard dans les bou-
tiques, les centres commerciaux 
ainsi que dans les applications 
d’éclairage général.

MODÈLES

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE LED LINÉAIRE
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • DOWNLIGHT

DESCRIPTION

 OPTION
1-10V / DALI 

Version 
collerette 
invisible & 
apparente

DL RG TRYBECA

La gamme TRYBECA se compose de 3 
formes géométriques fondamentales, le 
rectangle le carré et le cercle, déclinées en 
4 dimensions disposant d’une métrique 
commune qui permet l’intégration entre 
les différents modules. TRYBECA peut 
être utilisé/inséré dans une grande variété 
de contextes architecturaux résidentiels, 
hôteliers, de vente ou d’entreprises. Chaque 
emballage de produit TRYBECA comportera 
un jeu complet d’entretoises pour les trois 
positions à ras, en retrait et saillant.

Indice de Protection : IP20/44 Garantie: 5 ans

Classe : II Forme : Ronde / carré

IRC : ›90 Groupe photo biologique : RG1

Couleur de 
température :

3000K/4000K Warm Dimm 
de 2000K à 3000K SDM‹3 Finition : Blanc / Noir / 

Opaque gaufré

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

LUMENS NOMINAL 
(varie selon les angles)

DIMENSION en mm 
(SANS CADRE)

CODE PRODUIT

DL RG TRYBECA 3W 3 266-375 Ø38 mm ou 38x38mm 19-DL.RG.TRYBECA.3W

DL RG TRYBECA 6W 6 450-700 Ø75 mm ou 75x75mm 
ou 75x118mm

19-DL.RG.TRYBECA.6W

DL RG TRYBECA 8W 8 637-975 Ø75 mm ou 75x75mm 
ou 75x118mm

19-DL.RG.TRYBECA.8W

DL RG TRYBECA 12W 12 971-1460
Ø150 mm ou 

150x150mm ou 
150x210mm

19-DL.RG.TRYBECA.12W

DL RG TRYBECA 24W 24 1637-2565
Ø150 mm ou 

150x150mm ou 
150x210mm

19-DL.RG.TRYBECA.24W

DL RG TRYBECA 33W 33 2797-4096
Ø300 mm ou 

300x300mm ou 
183x300mm

19-DL.RG.TRYBECA.33W

By Reggiani

SPÉCIFICITÉ 
WARM DIMM 
(selon version)
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • DOWNLIGHT

Indice de Protection : IP20/44 Garantie: 5 ans

Classe : II Forme : Ronde / carré

IRC : ›90 Groupe photo biologique : RG1

Couleur de 
température :

3000K/4000K Warm Dimm 
de 2000K à 3000K SDM‹3 Finition : Blanc / Noir / 

Opaque gaufré

DESCRIPTION

DL RG CONFORT

OPTIQUE
Plusieurs 
Optiques

SPÉCIFICITÉ
Risque

photobiologique 
0

 OPTION
1-10V 
DALI

Le DL RG CONFORT est conçu pour accueillir 
exclusivement des sources à LED. Notamment 
avec un système de dissipation unique, grâce à 
la conductivité thermique des matériaux utilisés 
et à la dimension des lamelles en aluminium 
qui améliorent l’efficacité de la dissipation de la 
chaleur en augmentant le rapport superficie/
volume. Une lumière de qualité, une longue durée 
de vie, de hautes performances et l’absence de 
maintenance font de lui, une solution optimale 
pour les espaces qui nécessitent le recours 
prolongé à la lumière artificiel.

Indice de Protection : IP43 Finition : Blanc / Gris

Classe : II Composition : Aluminium moulé sous pression

IRC : ›90 Groupe photo 
biologique : RG1

Couleur de 
température :

3000K/4000K 
SDCM ‹ 3 UGR : ‹ 19

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

LUMENS NOMINAL 
(varie selon les angles)

en lumens

DIMENSION
en mm

CODE PRODUIT

DL RG CONFORT Ø 166 12 - 25 880 - 2470 Ø 166x150 19-DL.
RG.CONFORT.12W

DL RG CONFORT Ø 200 25 - 32 2470 - 3285 Ø 200x150 19-DL.
RG.CONFORT.25W

DL RG CONFORT Ø 233 25 - 32 - 37 2470 - 3280 - 4000 Ø 233x150 19-DL.
RG.CONFORT.32W

By Reggiani

Accessoires :
• Groupe de secours
• IOS (Systèmes d’Optiques Interchangeables)
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • DOWNLIGHT

DESCRIPTION

DL RG MOOD

Le diffuseur Mood opale crée un éclairage doux. 
Les réflecteurs permettent, eux, de modifier 
l’ouverture du faisceau lumineux pour une 
flexibilité renforcée. C’est la solution idéale pour 
les applications résidentielles et hôtelières. D’un 
indice IP44, elle est garantit d’une durée et d’une 
protection optimale. Il y a une possibilité de 
collerette apparente et collerette invisible. La vaste 
gamme d’appareils fixes Mood est disponible en 
cinq dimensions.

Indice de Protection : IP44 Garantie : 5 ans

Classe : II Forme : Rond/Carré

Couleur de température : 3000K/4000K Warm Dimm 
de 2000K à 3000K SDM‹3

Groupe photo 
biologique : RG1

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

LUMENS NOMINAL 
(varie selon les angles)

DIMENSION CODE PRODUIT

DL RG MOOD XS 2.5 155-191 lm Ø30mm  
ou 30x30mm

19-DL.RG.MOOD.2.5W

DL RG MOOD S 3.5 315-375 lm Ø62mm  
ou 62x62mm

19-DL.RG.MOOD.3.5W

DL RG MOOD M 8.5 725-875 lm Ø96mm  
ou 96x96mm

19-DL.RG.MOOD.8.5W

DL RG MOOD L 12, 17 1320-2265 lm Ø128mm 
ou128x128mm

19-DL.RG.MOOD.12W

DL RG MOOD XL 25, 34 2615-4150 lm Ø175mm 
ou175x175mm

19-DL.RG.MOOD.25W

By Reggiani

OPTIQUE
Plusieurs 
Optiques

FINITION
Spéciale 
possible

OPTION
1-10V/DALI
Bluetooth
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • DOWNLIGHT

DESCRIPTION

SPÉCIFICITÉ
Orientable

FINITION 
blanc  

ou noir
OPTIQUE

1 à 3 feux

DL KZ FILA 

Spot LED FILA de un à trois spots d’une puissance 
de 9W chacun est une source de lumière de  
haute qualité Bridgelux LED. Chaque spot est 
orientable de façon indépendante. Un faisceau 
lumineux réglable de 42 permet ainsi de fixer  
amplement la lumière dans la direction souhaitée.  
Un design optimisé qui permet une répartition 
de la lumière avec d’excellentes propriétés. 
Les domaines d’application de ce luminaire 
sont  variés : hôtels, restaurants, concessions 
automobiles, magasins, etc. 

Indice de Protection : IP44 Orientation : Rotation 355°  
orientable sur 45°

Température de couleur : 27000K -  
3000k ou 4000K IRC : 90 (pour 2700K)  

80 (pour 3000K & 4000K)

Couleur : Blanc ou noir Structure : Aluminium 

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX lm 
(2700k -3000K – 4000K)

DIMENSION  
en mm

CODE PRODUIT

DL KZ FILA 1 9W 9 676 – 703 – 880 79x79x91 43DL KZ FILA 1  
9w

DL KZ FILA 2 18W 18 1352 – 1406 – 1760 145x78x91 43DL KZ FILA 2 
18w

DL KZ FILA 3 18W 27 2028 – 2109 – 2640lm 210x78x91 43DL KZ FILA 3 
18w

DL KZ FILA  

 
 
Logo : Optique : 1 & 3 feux – Finition blanc ou noir – Spécifié Orientable 
 
Spot  LED  FILA  de  un  à  trois  spots  d’une puissance  de  9W  chacun  est  une  source  de lumière  
de  haute  qualité  Bridgelux LED.  Chaque spot est orientable de  façon  indépendante. Un faisceau 
lumineux  réglable  de  42 permet  ainsi  de  fixer  amplement  la lumière  dans  la  direction  
souhaitée.  Un design optimisé qui permet une répartition de la lumière avec d’excellentes propriétés. 
Les domaines d’application de  ce  luminaire sont  variés  :  hôtels,  restaurants,  concessions 
automobiles,  magasins, etc.  
 

Indice de protection:  IP44 Orientation : Rotation 355° 
orientable sur 45°  

Température de couleur: 
27000K - 3000k ou 4000K  
 

IRC:  90 (pour 2700K) 80 (pour 
3000K & 4000K) 

Couleur : Blanc ou noir 
 

Structure : Aluminium  

 
 

References Puissance Flux Lumineux 
(2700k -3000K – 

4000K) 

Dimension  

DL KZ FILA 1 9w 
 

9W 676lm – 703lm -
880lm  

79x79x91mm 
 

DL KZ FILA 2 18w 
 

18w 1352lm – 1406lm -
1760lm 

145x78x91mm 
 

DL KZ FILA 3 18w 
 

27w 2028lm – 2109lm -
2640lm 

210x78x91mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DL KZ FILA  

 
 
Logo : Optique : 1 & 3 feux – Finition blanc ou noir – Spécifié Orientable 
 
Spot  LED  FILA  de  un  à  trois  spots  d’une puissance  de  9W  chacun  est  une  source  de lumière  
de  haute  qualité  Bridgelux LED.  Chaque spot est orientable de  façon  indépendante. Un faisceau 
lumineux  réglable  de  42 permet  ainsi  de  fixer  amplement  la lumière  dans  la  direction  
souhaitée.  Un design optimisé qui permet une répartition de la lumière avec d’excellentes propriétés. 
Les domaines d’application de  ce  luminaire sont  variés  :  hôtels,  restaurants,  concessions 
automobiles,  magasins, etc.  
 

Indice de protection:  IP44 Orientation : Rotation 355° 
orientable sur 45°  

Température de couleur: 
27000K - 3000k ou 4000K  
 

IRC:  90 (pour 2700K) 80 (pour 
3000K & 4000K) 

Couleur : Blanc ou noir 
 

Structure : Aluminium  

 
 

References Puissance Flux Lumineux 
(2700k -3000K – 

4000K) 

Dimension  

DL KZ FILA 1 9w 
 

9W 676lm – 703lm -
880lm  

79x79x91mm 
 

DL KZ FILA 2 18w 
 

18w 1352lm – 1406lm -
1760lm 

145x78x91mm 
 

DL KZ FILA 3 18w 
 

27w 2028lm – 2109lm -
2640lm 

210x78x91mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DL KZ FILA  

 
 
Logo : Optique : 1 & 3 feux – Finition blanc ou noir – Spécifié Orientable 
 
Spot  LED  FILA  de  un  à  trois  spots  d’une puissance  de  9W  chacun  est  une  source  de lumière  
de  haute  qualité  Bridgelux LED.  Chaque spot est orientable de  façon  indépendante. Un faisceau 
lumineux  réglable  de  42 permet  ainsi  de  fixer  amplement  la lumière  dans  la  direction  
souhaitée.  Un design optimisé qui permet une répartition de la lumière avec d’excellentes propriétés. 
Les domaines d’application de  ce  luminaire sont  variés  :  hôtels,  restaurants,  concessions 
automobiles,  magasins, etc.  
 

Indice de protection:  IP44 Orientation : Rotation 355° 
orientable sur 45°  

Température de couleur: 
27000K - 3000k ou 4000K  
 

IRC:  90 (pour 2700K) 80 (pour 
3000K & 4000K) 

Couleur : Blanc ou noir 
 

Structure : Aluminium  

 
 

References Puissance Flux Lumineux 
(2700k -3000K – 

4000K) 

Dimension  

DL KZ FILA 1 9w 
 

9W 676lm – 703lm -
880lm  

79x79x91mm 
 

DL KZ FILA 2 18w 
 

18w 1352lm – 1406lm -
1760lm 

145x78x91mm 
 

DL KZ FILA 3 18w 
 

27w 2028lm – 2109lm -
2640lm 

210x78x91mm 
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DESCRIPTION

Plusieurs 
configurations

FINITION 
blanc  

ou noir
FINITION

élégante

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • DOWNLIGHT

DL KZ TRE / DL KZ SEIS / DL KZ DODICI 

Indice de Protection : IP20 Couleur de 
température: 2700K & 3000K

IRC : 90 Angles : 15° 30° 45°

Durée de vie : 30 000H Finition : Noir, Blanc, Gris

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX lm 
(2700K – 3000K)

DIMENSION  
en mm

CODE PRODUIT

DL KZ TRE 7W 7 450 – 500  98x48x49 43DL KZ TRE 7w 

DL KZ SEI 10W 10 750 – 800  177x48x49 43DL KZ SEI 10w 

DL KZ DODICI 20W 20 1420 – 1500  337x48x49 43DL KZ DODICI 
20w 

Luminaire encastré à LED avec une plusieurs 
finition et un intérieur noir.
Equipé de trois réflecteurs 15 °, 30 ° ou 45 ° et 
7W LED. 
Inclus avec un driver Philips. Luminaire disponible 
avec des modules de 3, 6 ou 12 sources 
lumineuses. 

DL KZ TRE / DL KZ SEIS / DL KZ DODICI  

 
 

 
Logo : Plusieurs configurations – Elégant – Finition : Blanc ou Noir  
 
Luminaire encastré à LED avec une plusieurs finition et un intérieur noir. 
Equipé de trois réflecteurs 15 °, 30 ° ou 45 ° et 7W LED. Inclus avec 
Un driver Philips. Luminaire disponible avec des modules de 3, 6 ou 12 
sources lumineuses  
 

IP20 Angles : 15° 30° 45° IRC 90 
Disponible en 2700K & 3000K Durée de vie :  30.000h  Finition blanc gris noir 

 
 

References Puissance Flux Lumineux (2700K – 
3000K) 

Dimension  

DL KZ TRE 7w  7w 450lm – 500lm   98x48x49mm 

DL KZ SEI 10w  10w 750lm – 800lm   177x48x49mm 

DL KZ DODICI 20w  20W 1420lm – 1500lm   337x48x49mm 
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • DOWNLIGHT

DESCRIPTION

DL ONO RINGO  / DL ONO RINGO TILT 

Encastré fixe et orientable Ringo / Ringo Tilt avec 
corps en polycarbonate injecté. Luminaire élégant 
avec collerette apparente conçu pour des LED 
à haute performance avec plusieurs options de 
diffuseur disponible. Convertisseur LED inclus, 
avec gradation 1-10V, DALI ou bouton poussoir 
sur demande. 

Indice de Protection : IP54 pour la version fixe /  
IP33 pour la version orientableTilt Angles : 48° pour le Ringo 1  

25°, 36°,60° pour le Ringo 2

Step Mcadam :  SDCM ‹ 2 IRC : › 80

Durée de vie : › 50.000h L90

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX 
lm 

(3000K – 4000K)

DIMENSION  
en mm

CODE PRODUIT

DL ONO RINGO 01 6.2W 6.2 615 - 645 Ø 74x103 44DL ONO RINGO 
01 6.2W

DL ONO RINGO 01 10.4W 10.4 1070 - 1190 Ø 74x121 44DL ONO RINGO 
01 10.4W

DL ONO RINGO 02 11.9W 11.9 1870 – 1940 Ø 101x160 44DL ONO RINGO 
02 11.9W

DL ONO RINGO 02 17.4W 17.4 2550 – 2655 Ø 101x160 44DL ONO RINGO 
02 17.4W

DL ONO RINGO 02 25.1W 25.1 3375 – 3505 Ø 101x160 44DL ONO RINGO 
02 25.1W

DL ONO RINGO TILT 01 6.2W 6.2 615 – 645 Ø 92x91 44DL ONO RINGO 
TILT 01 6.2W

DL ONO RINGO TILT 01 6.2W 10 1070 – 1190 Ø 92x109 44DL ONO RINGO 
TILT 01 6.2W

DL ONO RINGO TILT 02 11.9W 11.9 1870 – 1940 Ø 121x145 44DL ONO RINGO 
TILT 02 11.9W

DL ONO RINGO TILT 02 17.4W 17.4 2550 – 2655 Ø 121x145 44DL ONO RINGO 
TILT 02 17.4W

DL ONO RINGO TILT 02 25.1W 25.1 3375 – 3505 Ø 121x145 44DL ONO RINGO 
TILT 02 25.1W

DL ONO RINGO  / DL ONO RINGO TILT 
 

 
 
Logo : Optique : DALI – 1/10v – Plusieurs finition – Plusieurs angles 
 
Encastré fixe et orientable Ringo / Ringo Tilt avec corps en polycarbonate injecté. Luminaire élégant 
avec collerette apparente conçu pour des LED à haute performance avec plusieurs options de 
diffuseur disponible. Convertisseur LED inclus, avec gradation 1-10V, DALI ou bouton poussoir sur 

demande.  
 

IP54 pour la version fixe / IP33 
pour la version orientableTilt 

Angles : 48° pour le Ringo 1 
25°, 36°,60° pour le Ringo 2  

Step Mcadam : SDCM <2 

IRC:  > 80  Durée de vie : > 50.000h L90  
 
 

References Puissance Flux Lumineux (3000K – 
4000K) 

Dimension  

DL ONO RINGO 01 6.2W 6.2W 615-645 LM Ø 74x103mm 
DL ONO RINGO 01 10.4W 10.4W 1070-1190 LM Ø 74x121mm 
DL ONO RINGO 02 11.9W 11.9w 1870lm – 1940lm  Ø 101x160mm 
DL ONO RINGO 02 17.4W 17.4w 2550lm – 2655lm  Ø 101x160mm 

 
DL ONO RINGO 02 25.1W 25.1w 3375lm – 3505lm  Ø 101x160mm 

 
    
DL ONO RINGO TILT 01 6.2W 6.2W 615-645 LM Ø 92x91mm 

 
DL ONO RINGO TILT 01 6.2W 10W 1070-1190 LM Ø 92x109mm 

 
DL ONO RINGO TILT 02 11.9W 11.9W 1870-1940 LM Ø 121x145mm 

 
DL ONO RINGO TILT 02 17.4W 17.4W 2550-2655 LM Ø 121x145mm 

 
DL ONO RINGO TILT 02 25.1W 25.1W 3375-3505 LM Ø 121x145mm 

 
 
 
 
 
 
 

DL ONO RINGO  / DL ONO RINGO TILT 
 

 
 
Logo : Optique : DALI – 1/10v – Plusieurs finition – Plusieurs angles 
 
Encastré fixe et orientable Ringo / Ringo Tilt avec corps en polycarbonate injecté. Luminaire élégant 
avec collerette apparente conçu pour des LED à haute performance avec plusieurs options de 
diffuseur disponible. Convertisseur LED inclus, avec gradation 1-10V, DALI ou bouton poussoir sur 

demande.  
 

IP54 pour la version fixe / IP33 
pour la version orientableTilt 

Angles : 48° pour le Ringo 1 
25°, 36°,60° pour le Ringo 2  

Step Mcadam : SDCM <2 

IRC:  > 80  Durée de vie : > 50.000h L90  
 
 

References Puissance Flux Lumineux (3000K – 
4000K) 

Dimension  

DL ONO RINGO 01 6.2W 6.2W 615-645 LM Ø 74x103mm 
DL ONO RINGO 01 10.4W 10.4W 1070-1190 LM Ø 74x121mm 
DL ONO RINGO 02 11.9W 11.9w 1870lm – 1940lm  Ø 101x160mm 
DL ONO RINGO 02 17.4W 17.4w 2550lm – 2655lm  Ø 101x160mm 

 
DL ONO RINGO 02 25.1W 25.1w 3375lm – 3505lm  Ø 101x160mm 

 
    
DL ONO RINGO TILT 01 6.2W 6.2W 615-645 LM Ø 92x91mm 

 
DL ONO RINGO TILT 01 6.2W 10W 1070-1190 LM Ø 92x109mm 

 
DL ONO RINGO TILT 02 11.9W 11.9W 1870-1940 LM Ø 121x145mm 

 
DL ONO RINGO TILT 02 17.4W 17.4W 2550-2655 LM Ø 121x145mm 

 
DL ONO RINGO TILT 02 25.1W 25.1W 3375-3505 LM Ø 121x145mm 

 
 
 
 
 
 
 

DL ONO RINGO  / DL ONO RINGO TILT 
 

 
 
Logo : Optique : DALI – 1/10v – Plusieurs finition – Plusieurs angles 
 
Encastré fixe et orientable Ringo / Ringo Tilt avec corps en polycarbonate injecté. Luminaire élégant 
avec collerette apparente conçu pour des LED à haute performance avec plusieurs options de 
diffuseur disponible. Convertisseur LED inclus, avec gradation 1-10V, DALI ou bouton poussoir sur 

demande.  
 

IP54 pour la version fixe / IP33 
pour la version orientableTilt 

Angles : 48° pour le Ringo 1 
25°, 36°,60° pour le Ringo 2  

Step Mcadam : SDCM <2 

IRC:  > 80  Durée de vie : > 50.000h L90  
 
 

References Puissance Flux Lumineux (3000K – 
4000K) 

Dimension  

DL ONO RINGO 01 6.2W 6.2W 615-645 LM Ø 74x103mm 
DL ONO RINGO 01 10.4W 10.4W 1070-1190 LM Ø 74x121mm 
DL ONO RINGO 02 11.9W 11.9w 1870lm – 1940lm  Ø 101x160mm 
DL ONO RINGO 02 17.4W 17.4w 2550lm – 2655lm  Ø 101x160mm 

 
DL ONO RINGO 02 25.1W 25.1w 3375lm – 3505lm  Ø 101x160mm 

 
    
DL ONO RINGO TILT 01 6.2W 6.2W 615-645 LM Ø 92x91mm 

 
DL ONO RINGO TILT 01 6.2W 10W 1070-1190 LM Ø 92x109mm 

 
DL ONO RINGO TILT 02 11.9W 11.9W 1870-1940 LM Ø 121x145mm 

 
DL ONO RINGO TILT 02 17.4W 17.4W 2550-2655 LM Ø 121x145mm 

 
DL ONO RINGO TILT 02 25.1W 25.1W 3375-3505 LM Ø 121x145mm 

 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs 
angles

Plusieurs 
finition

OPTIQUE
DALI – 1/10v
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • DOWNLIGHT

DESCRIPTION

DL LC VOL

Indice de Protection : IP54 Durée de vie : 60 000H

Indice de résistance : IK 08 Step MacAdam : 3

IRC : › 80 Température de couleur : 3000K/4000K

Cadre : Aluminium / PMMA

Le downlight VOL offre un éclairage équilibré sans  
lumière éblouissante et aucune fatigue oculaire. 
Grace à sa faible consommation d’énergie et son 
design polyvalent, ce produit est l’idéal pour les 
hôtels, agences bancaires, bureaux. Luminaire avec 
possibilité d’avoir une batterie d’urgence d’une 
durée de 3 heures.

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX
en lumens

DIMENSION
en mm

CODE PRODUIT

DL LC VOL 10W 9.6 820 Ø134x55 18DL LC VOL 10W 
3000K/4000K

DL LC VOL 17.5W 17.5 1490 ø205x55 18DL LC VOL 17,5W 
3000K/4000K

DL LC VOL 28W 28 2390 Ø255x55 18DL LC VOL 28W 
3000K/4000K

OPTION
1-10V / DALI 

INDICE DE 
PROTECTION 

IP 54

Possibilité 
de batterie 
d’urgence 

3h
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • DOWNLIGHT

DESCRIPTION

DL ULT EXPA 

Indice de Protection : IP44 Durée de vie : 30 000H

Classe : II Finition : Blanc

Couleur de température : 3000K/4000K/6000K Angle : 160°

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX  
en lumens

DIAMETRE 
en mm

CODE PRODUIT

DL ULT EXPA 6W 6 540 120 16DL ULT EXPA 6W

DL ULT EXPA 9W 9 810 150 16DL ULT EXPA 9W

DL ULT EXPA 12W 12 1080 170 16DL ULT EXPA 12W

DL ULT EXPA 15W 15 1350 195 16DL ULT EXPA 15W

DL ULT EXPA 18W 18 1620 225 16DL ULT EXPA 18W

DL ULT EXPA 24W 24 2160 300 16DL ULT EXPA 24W

Notre Downlight fournit un éclairage agréable 
et naturel. Offrant une faible consommation 
d’énergie, le Downlight extra plat est conçu 
pour des applications tant commerciales que 
domestiques.

Le downlight DL ULT EXPA est encastrable, d’un 
diamètre de 240mm, d’une faible épaisseur et 
d’une puissance de 18 watts, il s’adapte facilement.

SPÉCIFICITÉ
Plusieurs 
formats

INDICE DE 
PROTECTION

IP 44
SPÉCIFICITÉ
Extra Plat
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Transformer vos espaces avec la gamme Reggiani, qui 
apporte des performances techniques de pointe et 
des idées innovantes.

BY

2

U
ni

t
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Vous pouvez retrouver l’intégralité des produits 
dans notre catalogue design, en complément de ce 
catalogue.
Il y regroupe de multiples produits dont l’objectif 
principal est de répondre à vos attentes dans vos 
projets d’éclairage.
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IRC
80

3000K  
ou 4000K

Une 
puissance 
de 34.3W 
jusqu’a 
53.2W

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • SUSPENSION DÉCORATIVE

Suspension décorative et fonctionnel disponible 
en plusieurs couleurs et puissance. Disponible 
également avec plusieurs types de diffuseur.

SD LC PECK
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • SUSPENSION DÉCORATIVE

SD LC CHERRY

Suspension décorative intégrable dans de 
nombreuse situation. Disponible également avec 
plusieurs types de finition.

Une 
puissance 
de 12.6W

2700K  
ou 3000K

IRC
80
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • SUSPENSION DÉCORATIVE

Ø 45 mm ou Ø 60 mm

2100 lm à 8400 lm

3xE14 11W et 3xE27 23W

2100 lm à 8400 lm 

22W et 89W

UMBRELLA

CIRC

PLEXI

20W : ø300x140 mm

30W : ø450x140 mm

70W : ø620x140 mm

110W : ø900x160 mm
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • SUSPENSION DÉCORATIVE

TUBS

28W : Ø 400x12xSuspension 1500mm

38W : Ø 500x12xSuspension 1500mm 

40W : Ø 600x12xSuspension 1500mm 

36W : 600x900 mm

48W : 800x1200 mm

3900 lm à 5200 lm

LIPRUS PENDANT

55www.pilotage-led.com



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Réalisation par Actiled 

TECHNOLOGIE DIRECT AC POUR LES ÉLÉMENTS DÉCORATIF
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • SPOT 

DL KZ DEA

DESCRIPTION

Indice de Protection : IP44 Angles : 40° (M) 45°(L) 55° (S)

Led : Type Citizen LED IRC : 90 (2700K – 3000K) 80 (4000k

Durée de vie : › 50 000H L90 Finition : Collerette noir ou blanche

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX  
en lumens

DIMENSION 
en mm

CODE PRODUIT

DL KZ DEA S 7W 2700K 7 600 - 630 Ø 65x71 43DL KZ DEA S 7W 2700K

DL KZ DEA S 7W 3000K 7 640 - 670 Ø 65x71 43DL KZ DEA S 7W 3000K

DL KZ DEA S 7W 4000K 7 820 - 860 Ø 65x71 43DL KZ DEA S 7W 4000K

DL KZ DEA M 12W 2700K 12 1140 - 1250 Ø 83x84 43DL KZ DEA M 12W 
2700K

DL KZ DEA M 12W 3000K 12 1190 - 1300 Ø 83x84 43DL KZ DEA M 12W 
3000K

DL KZ DEA M 12W 4000K 12 1420 - 1550 Ø 83x84 43DL KZ DEA M 12W 
4000K

DL KZ DEA L 25W 2700K 25 2430 - 2720 Ø 157x105 43DL KZ DEA L 25W 
2700K

DL KZ DEA L 25W 3000K 25 2520 - 2830 Ø 157x105 43DL KZ DEA L 25W 
3000K

DL KZ DEA L 25W 4000K 25 3020 - 3390 Ø 157x105 43DL KZ DEA L 25W 
4000K

Downlight LED DEA disponible avec plusieurs 
type de reflecteurs : doré, argenté, chromé, noir 
ou blanc. Disponible avec un IRC de 90 pour 
température de couleur 2700K & 3000k et 80 
pour le 4000K. Le réflecteur en aluminium à 
surface métallisée fournit un angle de faisceau 
de 40 °, 45 ° ou 55 ° (en fonction de la taille du 
luminaire).

DL KZ DEA 
https://karizmaluce.com/product-range/ 

 
 

 
Logo : Jusqu’à 133lm/w–  IP 44 – Plusieurs finition  
 
Downlight LED DEA disponible avec trop type de réflecteur : doré, argenté, 
chromé, noir ou blanc. Disponible avec un IRC de 90 pour température de 
couleur 2700K & 3000k et 80 pour le 4000K. Le réflecteur en aluminium à 
surface métallisée fournit un angle de faisceau de 40 °, 45 ° ou 55 ° (en 
fonction de la taille du luminaire) 
 
 

IP44  Angles : 40° (M) 45°(L) 55° (S) Led type Citizen LED 
IRC:  90 (2700K – 3000K) 80 
(4000k  

Durée de vie : > 50.000h L90 Collerette noir ou blanche 

 
 

References Puissance Flux Lumineux (selon 
finition) 

Dimension  

DL KZ DEA S 7W 2700K 
 

7W 600-630 LM Ø 65x71mm 

DL KZ DEA S 7W 3000K 
 

7W 640-670 LM Ø 65x71mm 

DL KZ DEA S 7W 4000K 
 

7W 820-860 LM Ø 65x71mm 

DL KZ DEA M 12W 
2700K 
 

12w 1140-1250 LM Ø 83x84mm 

DL KZ DEA M 12W 
3000K 
 

12w 1190-1300 LM Ø 83x84mm 

DL KZ DEA M 12W 
4000K 
 

12w 1420-1550 LM Ø 83x84mm 

DL KZ DEA L 25W 2700K 
 

25w 2430-2720 LM Ø 157x105mm 

DL KZ DEA L 25W 3000K 
 

25w 2520-2830 LM Ø 157x105mm 

DL KZ DEA L 25W 4000K 
 

25w 3020-3390 LM Ø 157x105mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE DE 
PROTECTION

IP 44 

Plusieurs 
finition

Jusqu’à 
133lm/w
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DESCRIPTION

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • SPOT

DL LC PLAYER

Indice de Protection : Jusqu’à IP54 Durée de vie : 50 000H

Classe : II ou III Angle : 15°; 28°; 40°; 60°

IRC : › 80 Structure : Aluminium

Couleur de température : 2700k, 3000k, 4000k

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX   
en lumens

DIAMETRE  
en mm

CODE PRODUIT

DL LC PLAYER 7W 2700K 7 570 48x62.4 18DL LC PLAYER 7W 
2700K

DL LC PLAYER 7W 3000K 7 620 48x62.4 18DL LC PLAYER 7W 
3000K

DL LC PLAYER 7W 4000K 7 660 48x62.4 18DL LC PLAYER 7W 
4000K

DL LC PLAYER 13W 2700K 13 1240 48x74.5 18DL LC PLAYER 
13W 2700K

DL LC PLAYER 13W 3000K 13 1330 48x74.5 18DL LC PLAYER 
13W 3000K

DL LC PLAYER 13W 4000K 13 1330 48x74.5 18DL LC PLAYER 
13W 4000K

Le downlight intérieur Player réinvente le principe 
du spot intérieur. Il remplace les ampoules 
dichroïques, s’installe sans outils et offre un 
grand confort visuel. Player peut être assorti de 
différents cadres décoratifs selon les besoins et les 
préférences de l’utilisateur.

Ces accessoires permettent de fixer et d’orienter 
la lumière du projecteur avec plus de précision.
Ce nouveau concept de downlight est le modèle 
qui répond le mieux aux différents besoins du 
marché de par sa fonctionnalité, qualité et design.

SPÉCIFICITÉ
Ensemble

Personnalisable

 OPTION
Dimmable / 

1-10V

IRC
› 80
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • SPOT

DESCRIPTION

DL ONO COIN 

Spot encastré fixe avec corps en polycarbonate 
injecté. Luminaireavec un ip 64 peut être intégré 
dans des zones d’eau ou autres. Convertisseur 
LED inclus, avec gradation 1-10V, DALI ou bouton 
poussoir sur demande. 

Indice de Protection : IP64 pour la version fixe Angles : 48°

IRC : › 80 Step Mcadam : SDCM ‹ 3

Durée de vie : › 50 000H L90

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX lm 
(3000K – 4000K)

DIMENSION
en mm

CODE PRODUIT

DL ONO COIN 6.2W 6.2 615 - 645 Ø 85x85 44DL ONO COIN 6.2W

DL ONO COIN 10.4W 10.4 1070 - 1190 Ø85x116 44DL ONO COIN 
10.4W

DL ONO COIN 

 
 

 
Logo : Optique : DALI – 1/10v –  IP 64 – Finition :Blanc ou Noir  
 
Spot encastré fixe avec corps en polycarbonate injecté. Luminaireavec un ip 64 peut être intégré 
dans des zones d’eau ou autres. Convertisseur LED inclus, avec gradation 1-10V, DALI ou bouton 
poussoir sur demande.  
 

IP64 pour la version fixe  Angles : 48°  Step Mcadam : SDCM <3 
IRC:  > 80  Durée de vie : > 50.000h L90  

 
 

References Puissance Flux Lumineux (3000K – 
4000K) 

Dimension  

DL ONO COIN 6.2W 6.2W 615-645 LM Ø 85x85mm 
DL ONO COIN 10.4W 10.4W 1070-1190 LM Ø85x116mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINITION 
Blanc ou 

Noir

INDICE DE 
PROTECTION

IP 64

OPTIQUE
DALI – 1/10v
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • SPOT

Plusieurs 
dimensions & 

puissances

INDICE DE 
PROTECTION

IP65

OPTION 
1-10V
DALI 

Bluetooth

DL RG CYLINDER

DESCRIPTION

Indice de Protection : IP65 Garantie : 3 ans

Classe : III Angle : Large

Couleur de température : 2700K / 3000K / 4000K 
SDCM ‹ 3 Groupe photo biologique : RG1

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX  
en lumens

DIAMETRE 
en mm

CODE PRODUIT

DL.RG.CYLINDER.XS 2.5 150-200 Ø30 19-DL.RG.CYLINDER.XS

DL.RG.CYLINDER.S 3.5 300-400 Ø50 19-DL.RG.CYLINDER.S

DL.RG.CYLINDER.M 8.5 750-950 Ø80 19-DL.RG.CYLINDER.M

DL.RG.CYLINDER.L 12, 17 1400 - 2350 Ø110 19-DL.RG.CYLINDER.L

Réunissant la forme et la substance dans une 
solution unique, nos appareils à encastrer 
pour l’éclairage d’intérieurs architecturaux les 
downlights Cylinder sont parfaits pour mettre 
en valeur les espaces les plus exclusifs, grâce à 
leur conception et à leurs performances élevées. 
Disponibles en quatre diamètres de (30 mm, 
50mm, 80mm & 110 millimètres). Ces appareils 
sont l’idéals pour éclairer d’une lumière douce 
et diffuse les hôtels, restaurants, bâtiments 
résidentiels et autres espaces.

By Reggiani
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • SPOT

DESCRIPTION

DL LH FIRE 

Le Downlight FIRE est un luminaire idéal pour 
les zones hostiles grâce à sa protection amélioré 
IP65, il peut être intégré dans des salles  de bains 
ou bien des douches. Ce luminaire est également 
résistant au feu pendant une durée de 90 min. 
Le Downlight FIRE est compatible avec les 
interrupteurs variateurs.

Indice de Protection : IP65 Lumen par Watt : › 140 lm/w

IRC : › 80 Trois type de finition possible

Tension : 200V-240V AC Température de couleur : 3000K/4000K/6000K

Poids : 300 g

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX
en lumens

DIMENSION
en mm

CODE PRODUIT

DL LH FIRE 8W 8 600 100 x 80 8-SPL FIRE 8W

DL LH FIRE 10W 10 800 75 x 80 8-SPL FIRE 10W

SPOTS
PILOTAGE commercialise une gamme complète de Spots.

SPOTS ORIENTABLES

DL MI SPOT 7W

Couleur : 3000 K - 4000 K - 6000 K
Lumens : 600 lm - 610 lm

IP 54

DL MI SPOT 12W

Couleur : 3000 K - 4000 K - 6000 K
Lumens : 1030 lm - 1030 lm

IP 54

DL MI SPOT 3W DL MI SPOT 5W

Couleur : 3000 K - 4000 K - 6000 K
Lumens : 240 lm - 260 lm

IP 54

Couleur : 3000 K - 4000 K - 6000 K
Lumens : 420 lm - 440 lm

IP 54

INDICE DE 
PROTECTION

IP 65

SPÉCIFICITÉ
Millieu 
hostille 

SPÉCIFICITÉ
Résistant 

au feu 
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR • LUMINAIRE SUR PIED

DESCRIPTION

LP LG VERTICAL LED  

Indice de Protection : IP20 Durée de vie : 50 000H (L70B50)

Structure : en aluminium anodisé Classe : 1

IRC : ≥ 80 Poids : 17kg

Eclairage : Up and down Option : avec télécommande

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX   
en lumens

DIMENSION 
en mm  

(hauteur/largeur profondeur)

CODE PRODUIT

LP LG VERTICAL 
LED 70w 3000K

70 6640 2000x615x193 49LP LG VERTICAL 
LED 70w 3000K

LP LG VERTICAL 
LED 70w 4000K 70 6900 2000x615x193 49LP LG VERTICAL 

LED 70w 4000K 

Le luminaire Vertical LED est un luminaire sur pied 
moderne qui donne le dans une salle. Avec son 
design moderne grâce à son corps en aluminium, 
il offrira un éclairage distingué. Idéal pour les 
bureaux, les hôtels les auditoriums. Disponible 
en ON/OFF, DALI, ou dali avec détecteur de 
présence et détecteur de luminosité.

LP LG VERTICAL LED   
 

 
 

Le luminaire Vertical LED est un luminaire sur pied moderne qui donne le 
dans une salle. Avec son design moderne grâce à son corps en aluminium, il 
offrira un éclairage distingué. Idéal pour les bureaux, les hôtels les 
auditoriums. Disponible en ON/OFF, DALI, ou dali avec détecteur de présence 
et détecteur de luminosité. 
 
Autonome –- Design Epuré – Sans maintenance  

Indice de protection :  IP20 Corps en aluminium anodisé 50.000 heures (L70B50) 
 

Classe 1 IRC : ≥ 80 Poids : 17kg 
Eclairage Up and down Option avec télécommande  

 
References  Puissance Lumens Dimension (hauteur largeur 

profondeur) 
LP LG VERTICAL LED 70w 
3000K 

70w 6640 lm 2000x615x193mm 

LP LG VERTICAL LED 70w 
4000K  

70w 6900 lm 2000x615x193mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LP LG VERTICAL LED   
 

 
 

Le luminaire Vertical LED est un luminaire sur pied moderne qui donne le 
dans une salle. Avec son design moderne grâce à son corps en aluminium, il 
offrira un éclairage distingué. Idéal pour les bureaux, les hôtels les 
auditoriums. Disponible en ON/OFF, DALI, ou dali avec détecteur de présence 
et détecteur de luminosité. 
 
Autonome –- Design Epuré – Sans maintenance  

Indice de protection :  IP20 Corps en aluminium anodisé 50.000 heures (L70B50) 
 

Classe 1 IRC : ≥ 80 Poids : 17kg 
Eclairage Up and down Option avec télécommande  

 
References  Puissance Lumens Dimension (hauteur largeur 

profondeur) 
LP LG VERTICAL LED 70w 
3000K 

70w 6640 lm 2000x615x193mm 

LP LG VERTICAL LED 70w 
4000K  

70w 6900 lm 2000x615x193mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sans 
maintenance

DESIGN 
Epuré Autonome
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ÉCLAIRAGE 
RETAIL
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ÉCLAIRAGE RETAIL

Les produits Bäro sont principalement 
utilisés pour :
• La mise en valeur de produits alimentaires (en 

supermarché pour fruits et légumes ou encore 
viande et poisson et boulangerie)

• Les épiceries fines
• Les stations services
• La restauration
• Les magasins sportifs
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ÉCLAIRAGE 
EXTÉRIEUR
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ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR • ÉCLAIRAGE DE RUE

HULLA

FOGLIA

Le CONCEPT HULLA offre une multitude de combinaisons pour éclairer et 
embellir les centres urbains contemporains. Le moteur LED s’additionne aux 
grés des besoins et des contraintes, il se module en différentes hauteurs ou 
déclinaisons pour rendre à la fois un éclairage adaptatif tout en conservant une 
ligne sobre et résolument moderne.

• Peinture bords de mer de série et RAL au choix
• IP66 – IK09 – Protection surtension 6Kv de série
• Durée de vie 100 000 heures L90B20
• 4 Photométries
• De 26 à 105 Watts
• Protection thermique et ESD
• Contrôle constant du flux lumineux

Foglia se décline en 3 tailles, sa haute technologie 
associée à un design épuré et moderne est la 
réponse aux besoins des éclairages fonctionnels 
décoratifs.

• Excellent rapport qualité/prix
• Peinture bords de mer de série
• IP66 – IK09 – Protection surtension 6Kv de série
• Durée de vie 100 000 heures L90B10 à 25°C
• 5 Photométries
• De 18 à 140 Watts
• Température de fonctionnement de -40 à +50°C
• Contrôle constant du flux lumineux

LES PLUS PRODUIT

LES PLUS PRODUIT

LUSCIANA

Luminaire qui peut être intégré dans des zones résidentiels, 
historique ou les zones industriels. 

• Corps et embase en aluminium injecté et thermolaqué
• Vasque en Polyméthacrylate IK10
• Visserie extérieure en INOX 316 L
• Fonction CLO (contrôle constant du flux lumineux)
• Contrôle thermique du circuit LED
• Moteur Led haute efficience jusqu’à 122 lumens/Watt, 12 à 48 Leds
• Très longue durée de vie : 100 000 heures L95B10 (Ta 25°C) 
 (Moins de 10 % des LED auront un flux sortant inférieur à 95% 

au bout de 100 000H)

LES PLUS PRODUIT
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ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR • ÉCLAIRAGE DE RUE

STROCK

MARTIN

POLARIS

Nous vous proposons de découvrir cette nouvelle 
gamme de produits d’éclairage extérieur.

Ces éclairages sont l’évolution de produits compétitifs 
et de qualités. Idéal pour la mise en valeur de votre 
patrimoine.

LQ 2000

VESTA
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DESCRIPTION

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR • ÉCLAIRAGE DE RUE

SL LM1 / SL LM2

Indice de Protection : IP66/IK09 Durée de vie : L80B10 › 65 000H

Classe : I ou II Garantie pour composants 
électroniques : 5 ans

IRC : › 70 Garantie pour mécanique : 10 ans

Température : -40° à +55°C Type de Led : CREE

Couleur de 
température :

4000K/4500K  
OPTION 3800 ou 6000K Voltage : 220-240V AC

REFERENCE GAMME PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX 
en lumens

Nombre  
de LED

CODE PRODUIT

SL-LM1 8.15W ECO Economique 15 1450 8 11SL LM1 8.15 ES

SL-LM1 12.30W ECO Economique 30 2850 12 11SL LM1 12.30 ES

SL-LM1 24.60W ECO Economique 60 6000 24 11SL LM1 24.60 ES

SL-LM1 8.15W ST Standard 15 1450 8 11SL LM1 8.15 ST

SL-LM1 12.15W-30W ST Standard 15 - 30 1501 - 2850 12 11SL LM1 12.30 ST

SL-LM1 24.30W-80W ST Standard 30 - 80 3300 - 8400 24 11SL LM1 24.60 ST

SL-LM2 48.80W-120W ST Standard 80 - 120 8490 - 11450 48 11SL LM2 48.120 ST

SL-LM2 80.95W-140W ST Standard 95 - 140 10500 - 14900 80 11SL LM2 80.140 ST

SL-LM2 96.160W-190W ST Standard 160 - 190 16940 - 19350 96 11SL LM2 96.190 ST

SL-LM1 8.10W PR Premium 10 1350 8 11SL LM1 8.10 PR

SL-LM1 12.15W-30W PR Premium 15 - 30 2100 - 4050 12 11SL LM1 12.30 PR

SL-LM1 24.30W-80W PR Premium 30 - 80 4200 - 10800 24 11SL LM1 24.60 PR

SL-LM2 48.80W-120W PR Premium 80 - 120 11200 - 16200 48 11SL LM2 48.120 PR

SL-LM2 64.100W-140W PR Premium 100 - 140 10400 - 18900 64 11SL LM2 64.140 PR

SL-LM2 80.95W-140W PR Premium 95 - 140 13300 - 18900 80 11SL LM2 80.140 PR

SL-LM2 96.160W-200W PR Premium 160 - 200 22400 - 27000 96 11SL LM2 96.200 PR

Notre gamme de luminaire peut être utilisé pour 
l’éclairage de toutes sortes de rues, de parcs 
de stationnement ainsi que d’autres espaces 
extérieurs publics et privés. 
La partie de support supérieure de la lumière 
et le rotor sont constitués d’un alliage 
d’aluminium qualitatif et léger. Ils sont protégés 
par un revêtement en poudre fine, qui assure la 
protection des métaux contre l’oxydation, même 
dans les plus sévères conditions météorologiques 
et climatiques.
La couverture inférieure est faite de plastique 
ASA, qui est connu pour sa longue durée de vie 
dans des environnements avec des changements 
rapides, fréquents et importants de température. 
Notre luminaire est conçu de telle manière qu’il 
assure une circulation naturelle de l’air et donc 
de transfert de chaleur exceptionnelle, ce qui est 
très important pour une longue durée de vie du 
luminaire.
Les ailettes de refroidissement sur la partie 
supérieure de la lumière permettent un excellent 
transfert de chaleur même à des températures 
ambiantes élevées supérieures à 50° C.

Possibilité 
de système 

autonome avec 
panneau solaire

SPÉCIFICITÉ
≠ Choix

d’optique
FABRICATION
Européenne

1-10V
DALI
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ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR • ÉCLAIRAGE DE RUE

STANDARD

• Efficience jusqu’à 112 lm/w
• Protection surchauffe
• Réduction puissance ; flux lumineux flexible
• Contrôle de flux lumineux selon horaire
• Flux lumineux constant - CLO
• Multiples optiques
• Différentes températures de couleur disponibles
• Commandes : DALI, 1-10V, RF
• Option : protection surtension

Le luminaire LED E LUM est un produit de haute technologie pouvant être utilisé sur tout type de routes, 
parkings ainsi que pour d’autres zones d’éclairage extérieurs publics ou privés. La conception moderne, 
extrêmement fine et aérodynamique s’intègre parfaitement dans l’espace urbain. Il est composé de matériel 
moderne de haute technologie, qui est testé dans l’industrie automobile et médicale. Le concept modulaire 
permet une mise à jour rapide et efficace du luminaire avec des composants plus efficaces ainsi qu’un recyclage 
écologique en fin de vie. La partie de soutien supérieure et le rotor sont faits en aluminium léger de qualité. Ils 
sont protégés par une mince couche de peinture qui assure une protection du métal contre l’oxydation même 
dans les conditions de temps et de climat les plus dures. Le couvercle inférieur est fait de plastique ASA de 
qualité connu pour sa longue durée de vie dans des environnements avec de rapides, fréquents et significatifs 
changements de température. Le luminaire est conçu de telle façon qu’il permette une circulation d’air naturelle 
et en conséquence un transfert de chaleur exceptionnel, ce qui est très important pour une longue durée de 
vie. La surface suffisamment grande et les ailettes de refroidissement sur la partie supérieure du luminaire 
permettent un excellent transfert de chaleur même à des températures ambiantes élevées de plus de 50°C. 
Avec l’aide de la technologie FIPFG (“formed-in-place”) qui garantit la création d’un joint hermétique, nous 
avons obtenu une haute protection IP66 permanente qui ne cède pas, même en cas d’un éventuel travail de 
mise à jour sur le luminaire.

2

Profil auto-nettoyant
AL injecté à
haute pressionConception aérodynamique

Grande surface pour
transfert de chaleur

Angle d'ajustement 0-90°

Couche de peinture

Gradation pour le réglage
de l'angle d'ajustement

Séparation LED et
alimentation

Accès simple pour
la maintenance

Verre anti-
éblouissement

Plastique SA,
résistant aux UV

Vis en acier inoxydable

Valve contre le verre et 
les lentilles embuées

Revêtement contre
éblouissement

Joint en mousse
intégré

Divers optiques

Feuille conductrice
thermique

Surface horizontale inférieure
contre la pollution lumineuse

Fixation au poteau sûre 
avec 4 vis

DOUILLE NEMA ET DéTECTEUR DE LUMIèRE

DETAILS DU PRODUIT:
Capteur de luminosité
Capteur de photocellule pour lampe

SPECIFICATIONS:
Source d’alimentation: 110 - 240 V/AC
Charge nominale: 10 A
Puissance nominale: 50/60 Hz
Lumière ambiante: < 5 lux - 15 lux

DONNEES TECHNIQUES

Durée de vie L80B10 > 65,000 heures (Economy & Standard E LUM)

L80B10 > 300,000 heures (Premium E LUM)

Température d’utilisation -40 °C +55 °C

Tension d’alimentation 220 – 240 Vac 50 ÷ 60 Hz

Puissance électrique E LUM 1: de 15 à 80 W

E LUM 2: de 80 à 220 W

Cos φ > 96

CCT 4,000 – 4,500 K; 4 Step McAdam (6,000 K or 3,800 K sur demande)

Facteur de rendu de couleur (CRI): ≥ 70

Protection de surtension 4 kV (classe II); 10 kV (classe I)

Surface max. exposée au vent E LUM 1: 0,0552 m²

E LUM 2: 0,0862 m²

Classe de protection IP 66; IK 09

Certificats IEC 60529:2001; EN 60598-1 :2008, cI.9.2.2 and 9.2.7; IEC 60598-2-3 (3ème édition):2002

+ A1:2011 utilisé conjointement avec IEC 60598-1 (7ème édition): 2008; IEC 60598-

26:1994+A1:1996 utilisé conjointement avec IEC 60598-1:2008; EC 62031:2008 (1ère édition);

CE; ENEC; ZIK

Garantie 10 ans sur les parties mécaniques et 5 ans sur les parties électriques 

Contrôle sans fil En option

Hauteur d’installation De 3.5 à 16 mètres

DIMENSIONS
E LUM 1      E LUM 2

7

10

11

DOUILLE NEMA ET DéTECTEUR DE LUMIèRE

DETAILS DU PRODUIT:
Capteur de luminosité
Capteur de photocellule pour lampe

SPECIFICATIONS:
Source d’alimentation: 110 - 240 V/AC
Charge nominale: 10 A
Puissance nominale: 50/60 Hz
Lumière ambiante: < 5 lux - 15 lux

DONNEES TECHNIQUES

Durée de vie L80B10 > 65,000 heures (Economy & Standard E LUM)

L80B10 > 300,000 heures (Premium E LUM)

Température d’utilisation -40 °C +55 °C

Tension d’alimentation 220 – 240 Vac 50 ÷ 60 Hz

Puissance électrique E LUM 1: de 15 à 80 W

E LUM 2: de 80 à 220 W

Cos φ > 96

CCT 4,000 – 4,500 K; 4 Step McAdam (6,000 K or 3,800 K sur demande)

Facteur de rendu de couleur (CRI): ≥ 70

Protection de surtension 4 kV (classe II); 10 kV (classe I)

Surface max. exposée au vent E LUM 1: 0,0552 m²

E LUM 2: 0,0862 m²

Classe de protection IP 66; IK 09

Certificats IEC 60529:2001; EN 60598-1 :2008, cI.9.2.2 and 9.2.7; IEC 60598-2-3 (3ème édition):2002

+ A1:2011 utilisé conjointement avec IEC 60598-1 (7ème édition): 2008; IEC 60598-

26:1994+A1:1996 utilisé conjointement avec IEC 60598-1:2008; EC 62031:2008 (1ère édition);

CE; ENEC; ZIK

Garantie 10 ans sur les parties mécaniques et 5 ans sur les parties électriques 

Contrôle sans fil En option

Hauteur d’installation De 3.5 à 16 mètres

DIMENSIONS
E LUM 1      E LUM 2

7

10

11

Grace à la variation des lumens, à l’ajustement d’inclinaison et la grande 
variété des optiques,  E LUM peut correspondre individuellement à la 
variété des classes d’éclairage ME/ S et des géométries des routes 
existantes.

Classe éclairage S1 S2 S3 S4 S5 S6 ME1 ME2 ME3a ME3b ME3c ME4a ME4b ME5 ME6

E LUM 1
1.100 lm – 8.000 lm

x x x x x x x x x x x x

E LUM 2
8.000 lm – 24.000 lm

x x x x x x x x x x x

OPTIQUES
Conscients qu’une distribution de lumière légère, sûre et qualitative exige une lentille secondaire, nous avons 
donc porté une attention particulière à ce composant. Nous disposons d’une large sélection de optiques 
différentes permettant d’obtenir une distribution lumineuse idéale pour chaque cas. Les lentilles sont faites de 
PMMA, un matériau qui est résistant aux UV et qui ne tourne pas au jaune pendant sa durée de vie. Un verre 
spécial neutralise l’effet d’éblouissement et protège la lentille contre les impacts négatifs de l’environnement, 
qui peut consister en gaz d’échappement, tempêtes de sable, pluies acides et vandalisme. La partie intérieure 
du luminaire est composée de teintes qui garantissent la plus haute récupération de lumière qui reflètent de la 
vitre. Avec la valve en Gore-Tex, nous assurons l’échange d’air qui est très import pour prévenir la condensation 
sans pour autant menacer la protection IP.
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Koda 32.080.000
Ime ELUM

Koda LRF 2013/018
Ime ELUM

Tok naprave     7114.46 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost    88.93 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     7115.00 lm Maksimalna vrednost891.81 cd/klm Pozicija C=30.00 G=42.50 CG Asimetrična
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 840mm x 400mm Polravnina C
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LITESTAR        (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Stran 1

Koda 32.080.001
Ime ELUM

Koda LRF 2013/014
Ime ELUM

Tok naprave     6533.01 lm Moč svetila  76.90 W Učinkovitost    84.95 lm/W Izkoristek  99.97%

Sve. tok sijalke     6535.00 lm Maksimalna vrednost481.33 cd/klm Pozicija C=150.00 G=62.50 CG Asimetrična
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OPTIQUE 000; Approprié pour de hautes 
installations, des grandes distances entre 
les mâts et les surfaces de parking.

OPTIQUE 001; Approprié pour de larges 
chaussées et de plus petites distances 
entre les mâts et les surfaces de parking.

OPTIQUE 002; Approprié pour des routes 
étroites, des routes d’accès, des zones 
piétonnes et cyclistes

Koda 48.120.110
Ime ELUM2

Koda ELUM2 48
Ime ELUM2

Tok naprave    11759.10 lm Moč svetila 120.00 W Učinkovitost    97.99 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke    11760.00 lm Maksimalna vrednost424.37 cd/klm Pozicija C=60.00 G=65.00 CG Asimetrična
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OPTIQUE 110; Approprié pour de larges 
chaussées et surfaces de parking. Petite 
distance entre les mâts.

Koda 48.080.100
Ime ELUM

Koda LRF 2013/016
Ime ELUM

Tok naprave     8031.53 lm Moč svetila  76.70 W Učinkovitost   104.71 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     8032.00 lm Maksimalna vrednost971.58 cd/klm Pozicija C=0.00 G=0.00 CG Asimetrična
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Koda ELUM 48.80.101
Ime ELUM2

Koda ELUM2 48_80_101
Ime ELUM2

Tok naprave     8029.45 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost   100.37 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     8030.00 lm Maksimalna vrednost988.39 cd/klm Pozicija C=90.00 G=47.50 CG Asimetrična
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OPTIQUE 100;  Approprié pour des surfac-
es de parking et les passages pour piétons.

OPTIQUE 101;  Approprié pour les surfaces 
de parking. Petite distance entre les mâts.

Koda 32.080.010
Ime ELUM 32.080.010

Koda LRF 2012/019
Ime ELUM 32.080.010

Tok naprave     7348.93 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost    91.86 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     7350.00 lm Maksimalna vrednost578.02 cd/klm Pozicija C=15.00 G=65.00 CG Asimetrična
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OPTIQUE 010; Approprié pour de grandes 
distances entre les mâts et de hautes 
installations. Facteur d’uniformité plus  

Grace à la variation des lumens, à l’ajustement d’inclinaison et la grande 
variété des optiques,  E LUM peut correspondre individuellement à la 
variété des classes d’éclairage ME/ S et des géométries des routes 
existantes.

Classe éclairage S1 S2 S3 S4 S5 S6 ME1 ME2 ME3a ME3b ME3c ME4a ME4b ME5 ME6

E LUM 1
1.100 lm – 8.000 lm

x x x x x x x x x x x x

E LUM 2
8.000 lm – 24.000 lm

x x x x x x x x x x x

OPTIQUES
Conscients qu’une distribution de lumière légère, sûre et qualitative exige une lentille secondaire, nous avons 
donc porté une attention particulière à ce composant. Nous disposons d’une large sélection de optiques 
différentes permettant d’obtenir une distribution lumineuse idéale pour chaque cas. Les lentilles sont faites de 
PMMA, un matériau qui est résistant aux UV et qui ne tourne pas au jaune pendant sa durée de vie. Un verre 
spécial neutralise l’effet d’éblouissement et protège la lentille contre les impacts négatifs de l’environnement, 
qui peut consister en gaz d’échappement, tempêtes de sable, pluies acides et vandalisme. La partie intérieure 
du luminaire est composée de teintes qui garantissent la plus haute récupération de lumière qui reflètent de la 
vitre. Avec la valve en Gore-Tex, nous assurons l’échange d’air qui est très import pour prévenir la condensation 
sans pour autant menacer la protection IP.
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Koda 32.080.000
Ime ELUM

Koda LRF 2013/018
Ime ELUM

Tok naprave     7114.46 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost    88.93 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     7115.00 lm Maksimalna vrednost891.81 cd/klm Pozicija C=30.00 G=42.50 CG Asimetrična
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Koda 32.080.001
Ime ELUM

Koda LRF 2013/014
Ime ELUM

Tok naprave     6533.01 lm Moč svetila  76.90 W Učinkovitost    84.95 lm/W Izkoristek  99.97%

Sve. tok sijalke     6535.00 lm Maksimalna vrednost481.33 cd/klm Pozicija C=150.00 G=62.50 CG Asimetrična
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OPTIQUE 000; Approprié pour de hautes 
installations, des grandes distances entre 
les mâts et les surfaces de parking.

OPTIQUE 001; Approprié pour de larges 
chaussées et de plus petites distances 
entre les mâts et les surfaces de parking.

OPTIQUE 002; Approprié pour des routes 
étroites, des routes d’accès, des zones 
piétonnes et cyclistes

Koda 48.120.110
Ime ELUM2

Koda ELUM2 48
Ime ELUM2

Tok naprave    11759.10 lm Moč svetila 120.00 W Učinkovitost    97.99 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke    11760.00 lm Maksimalna vrednost424.37 cd/klm Pozicija C=60.00 G=65.00 CG Asimetrična
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OPTIQUE 110; Approprié pour de larges 
chaussées et surfaces de parking. Petite 
distance entre les mâts.

Koda 48.080.100
Ime ELUM

Koda LRF 2013/016
Ime ELUM

Tok naprave     8031.53 lm Moč svetila  76.70 W Učinkovitost   104.71 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     8032.00 lm Maksimalna vrednost971.58 cd/klm Pozicija C=0.00 G=0.00 CG Asimetrična
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Koda ELUM 48.80.101
Ime ELUM2

Koda ELUM2 48_80_101
Ime ELUM2

Tok naprave     8029.45 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost   100.37 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     8030.00 lm Maksimalna vrednost988.39 cd/klm Pozicija C=90.00 G=47.50 CG Asimetrična
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OPTIQUE 100;  Approprié pour des surfac-
es de parking et les passages pour piétons.

OPTIQUE 101;  Approprié pour les surfaces 
de parking. Petite distance entre les mâts.

Koda 32.080.010
Ime ELUM 32.080.010

Koda LRF 2012/019
Ime ELUM 32.080.010

Tok naprave     7348.93 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost    91.86 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     7350.00 lm Maksimalna vrednost578.02 cd/klm Pozicija C=15.00 G=65.00 CG Asimetrična
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OPTIQUE 010; Approprié pour de grandes 
distances entre les mâts et de hautes 
installations. Facteur d’uniformité plus  

OPTIQUEDIMENSIONS

Grace à la variation des lumens, à l’ajustement d’inclinaison et la grande 
variété des optiques,  E LUM peut correspondre individuellement à la 
variété des classes d’éclairage ME/ S et des géométries des routes 
existantes.

Classe éclairage S1 S2 S3 S4 S5 S6 ME1 ME2 ME3a ME3b ME3c ME4a ME4b ME5 ME6

E LUM 1
1.100 lm – 8.000 lm

x x x x x x x x x x x x

E LUM 2
8.000 lm – 24.000 lm

x x x x x x x x x x x

OPTIQUES
Conscients qu’une distribution de lumière légère, sûre et qualitative exige une lentille secondaire, nous avons 
donc porté une attention particulière à ce composant. Nous disposons d’une large sélection de optiques 
différentes permettant d’obtenir une distribution lumineuse idéale pour chaque cas. Les lentilles sont faites de 
PMMA, un matériau qui est résistant aux UV et qui ne tourne pas au jaune pendant sa durée de vie. Un verre 
spécial neutralise l’effet d’éblouissement et protège la lentille contre les impacts négatifs de l’environnement, 
qui peut consister en gaz d’échappement, tempêtes de sable, pluies acides et vandalisme. La partie intérieure 
du luminaire est composée de teintes qui garantissent la plus haute récupération de lumière qui reflètent de la 
vitre. Avec la valve en Gore-Tex, nous assurons l’échange d’air qui est très import pour prévenir la condensation 
sans pour autant menacer la protection IP.
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Koda 32.080.000
Ime ELUM

Koda LRF 2013/018
Ime ELUM

Tok naprave     7114.46 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost    88.93 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     7115.00 lm Maksimalna vrednost891.81 cd/klm Pozicija C=30.00 G=42.50 CG Asimetrična
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Koda 32.080.001
Ime ELUM

Koda LRF 2013/014
Ime ELUM

Tok naprave     6533.01 lm Moč svetila  76.90 W Učinkovitost    84.95 lm/W Izkoristek  99.97%

Sve. tok sijalke     6535.00 lm Maksimalna vrednost481.33 cd/klm Pozicija C=150.00 G=62.50 CG Asimetrična
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OPTIQUE 000; Approprié pour de hautes 
installations, des grandes distances entre 
les mâts et les surfaces de parking.

OPTIQUE 001; Approprié pour de larges 
chaussées et de plus petites distances 
entre les mâts et les surfaces de parking.

OPTIQUE 002; Approprié pour des routes 
étroites, des routes d’accès, des zones 
piétonnes et cyclistes

Koda 48.120.110
Ime ELUM2

Koda ELUM2 48
Ime ELUM2

Tok naprave    11759.10 lm Moč svetila 120.00 W Učinkovitost    97.99 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke    11760.00 lm Maksimalna vrednost424.37 cd/klm Pozicija C=60.00 G=65.00 CG Asimetrična
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OPTIQUE 110; Approprié pour de larges 
chaussées et surfaces de parking. Petite 
distance entre les mâts.

Koda 48.080.100
Ime ELUM

Koda LRF 2013/016
Ime ELUM

Tok naprave     8031.53 lm Moč svetila  76.70 W Učinkovitost   104.71 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     8032.00 lm Maksimalna vrednost971.58 cd/klm Pozicija C=0.00 G=0.00 CG Asimetrična
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Koda ELUM 48.80.101
Ime ELUM2

Koda ELUM2 48_80_101
Ime ELUM2

Tok naprave     8029.45 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost   100.37 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     8030.00 lm Maksimalna vrednost988.39 cd/klm Pozicija C=90.00 G=47.50 CG Asimetrična
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OPTIQUE 100;  Approprié pour des surfac-
es de parking et les passages pour piétons.

OPTIQUE 101;  Approprié pour les surfaces 
de parking. Petite distance entre les mâts.

Koda 32.080.010
Ime ELUM 32.080.010

Koda LRF 2012/019
Ime ELUM 32.080.010

Tok naprave     7348.93 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost    91.86 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     7350.00 lm Maksimalna vrednost578.02 cd/klm Pozicija C=15.00 G=65.00 CG Asimetrična
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OPTIQUE 010; Approprié pour de grandes 
distances entre les mâts et de hautes 
installations. Facteur d’uniformité plus  

Grace à la variation des lumens, à l’ajustement d’inclinaison et la grande 
variété des optiques,  E LUM peut correspondre individuellement à la 
variété des classes d’éclairage ME/ S et des géométries des routes 
existantes.

Classe éclairage S1 S2 S3 S4 S5 S6 ME1 ME2 ME3a ME3b ME3c ME4a ME4b ME5 ME6

E LUM 1
1.100 lm – 8.000 lm

x x x x x x x x x x x x

E LUM 2
8.000 lm – 24.000 lm

x x x x x x x x x x x

OPTIQUES
Conscients qu’une distribution de lumière légère, sûre et qualitative exige une lentille secondaire, nous avons 
donc porté une attention particulière à ce composant. Nous disposons d’une large sélection de optiques 
différentes permettant d’obtenir une distribution lumineuse idéale pour chaque cas. Les lentilles sont faites de 
PMMA, un matériau qui est résistant aux UV et qui ne tourne pas au jaune pendant sa durée de vie. Un verre 
spécial neutralise l’effet d’éblouissement et protège la lentille contre les impacts négatifs de l’environnement, 
qui peut consister en gaz d’échappement, tempêtes de sable, pluies acides et vandalisme. La partie intérieure 
du luminaire est composée de teintes qui garantissent la plus haute récupération de lumière qui reflètent de la 
vitre. Avec la valve en Gore-Tex, nous assurons l’échange d’air qui est très import pour prévenir la condensation 
sans pour autant menacer la protection IP.
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Koda 32.080.000
Ime ELUM

Koda LRF 2013/018
Ime ELUM

Tok naprave     7114.46 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost    88.93 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     7115.00 lm Maksimalna vrednost891.81 cd/klm Pozicija C=30.00 G=42.50 CG Asimetrična
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Koda 32.080.001
Ime ELUM

Koda LRF 2013/014
Ime ELUM

Tok naprave     6533.01 lm Moč svetila  76.90 W Učinkovitost    84.95 lm/W Izkoristek  99.97%

Sve. tok sijalke     6535.00 lm Maksimalna vrednost481.33 cd/klm Pozicija C=150.00 G=62.50 CG Asimetrična
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OPTIQUE 000; Approprié pour de hautes 
installations, des grandes distances entre 
les mâts et les surfaces de parking.

OPTIQUE 001; Approprié pour de larges 
chaussées et de plus petites distances 
entre les mâts et les surfaces de parking.

OPTIQUE 002; Approprié pour des routes 
étroites, des routes d’accès, des zones 
piétonnes et cyclistes

Koda 48.120.110
Ime ELUM2

Koda ELUM2 48
Ime ELUM2

Tok naprave    11759.10 lm Moč svetila 120.00 W Učinkovitost    97.99 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke    11760.00 lm Maksimalna vrednost424.37 cd/klm Pozicija C=60.00 G=65.00 CG Asimetrična
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OPTIQUE 110; Approprié pour de larges 
chaussées et surfaces de parking. Petite 
distance entre les mâts.

Koda 48.080.100
Ime ELUM

Koda LRF 2013/016
Ime ELUM

Tok naprave     8031.53 lm Moč svetila  76.70 W Učinkovitost   104.71 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     8032.00 lm Maksimalna vrednost971.58 cd/klm Pozicija C=0.00 G=0.00 CG Asimetrična
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Koda ELUM 48.80.101
Ime ELUM2

Koda ELUM2 48_80_101
Ime ELUM2

Tok naprave     8029.45 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost   100.37 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     8030.00 lm Maksimalna vrednost988.39 cd/klm Pozicija C=90.00 G=47.50 CG Asimetrična
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OPTIQUE 100;  Approprié pour des surfac-
es de parking et les passages pour piétons.

OPTIQUE 101;  Approprié pour les surfaces 
de parking. Petite distance entre les mâts.

Koda 32.080.010
Ime ELUM 32.080.010

Koda LRF 2012/019
Ime ELUM 32.080.010

Tok naprave     7348.93 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost    91.86 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     7350.00 lm Maksimalna vrednost578.02 cd/klm Pozicija C=15.00 G=65.00 CG Asimetrična
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OPTIQUE 010; Approprié pour de grandes 
distances entre les mâts et de hautes 
installations. Facteur d’uniformité plus  

Grace à la variation des lumens, à l’ajustement d’inclinaison et la grande 
variété des optiques,  E LUM peut correspondre individuellement à la 
variété des classes d’éclairage ME/ S et des géométries des routes 
existantes.

Classe éclairage S1 S2 S3 S4 S5 S6 ME1 ME2 ME3a ME3b ME3c ME4a ME4b ME5 ME6

E LUM 1
1.100 lm – 8.000 lm

x x x x x x x x x x x x

E LUM 2
8.000 lm – 24.000 lm

x x x x x x x x x x x

OPTIQUES
Conscients qu’une distribution de lumière légère, sûre et qualitative exige une lentille secondaire, nous avons 
donc porté une attention particulière à ce composant. Nous disposons d’une large sélection de optiques 
différentes permettant d’obtenir une distribution lumineuse idéale pour chaque cas. Les lentilles sont faites de 
PMMA, un matériau qui est résistant aux UV et qui ne tourne pas au jaune pendant sa durée de vie. Un verre 
spécial neutralise l’effet d’éblouissement et protège la lentille contre les impacts négatifs de l’environnement, 
qui peut consister en gaz d’échappement, tempêtes de sable, pluies acides et vandalisme. La partie intérieure 
du luminaire est composée de teintes qui garantissent la plus haute récupération de lumière qui reflètent de la 
vitre. Avec la valve en Gore-Tex, nous assurons l’échange d’air qui est très import pour prévenir la condensation 
sans pour autant menacer la protection IP.
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Koda 32.080.000
Ime ELUM

Koda LRF 2013/018
Ime ELUM

Tok naprave     7114.46 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost    88.93 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     7115.00 lm Maksimalna vrednost891.81 cd/klm Pozicija C=30.00 G=42.50 CG Asimetrična
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Koda 32.080.001
Ime ELUM

Koda LRF 2013/014
Ime ELUM

Tok naprave     6533.01 lm Moč svetila  76.90 W Učinkovitost    84.95 lm/W Izkoristek  99.97%

Sve. tok sijalke     6535.00 lm Maksimalna vrednost481.33 cd/klm Pozicija C=150.00 G=62.50 CG Asimetrična
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OPTIQUE 000; Approprié pour de hautes 
installations, des grandes distances entre 
les mâts et les surfaces de parking.

OPTIQUE 001; Approprié pour de larges 
chaussées et de plus petites distances 
entre les mâts et les surfaces de parking.

OPTIQUE 002; Approprié pour des routes 
étroites, des routes d’accès, des zones 
piétonnes et cyclistes

Koda 48.120.110
Ime ELUM2

Koda ELUM2 48
Ime ELUM2

Tok naprave    11759.10 lm Moč svetila 120.00 W Učinkovitost    97.99 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke    11760.00 lm Maksimalna vrednost424.37 cd/klm Pozicija C=60.00 G=65.00 CG Asimetrična
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OPTIQUE 110; Approprié pour de larges 
chaussées et surfaces de parking. Petite 
distance entre les mâts.

Koda 48.080.100
Ime ELUM

Koda LRF 2013/016
Ime ELUM

Tok naprave     8031.53 lm Moč svetila  76.70 W Učinkovitost   104.71 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     8032.00 lm Maksimalna vrednost971.58 cd/klm Pozicija C=0.00 G=0.00 CG Asimetrična
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Koda ELUM 48.80.101
Ime ELUM2

Koda ELUM2 48_80_101
Ime ELUM2

Tok naprave     8029.45 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost   100.37 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     8030.00 lm Maksimalna vrednost988.39 cd/klm Pozicija C=90.00 G=47.50 CG Asimetrična
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OPTIQUE 100;  Approprié pour des surfac-
es de parking et les passages pour piétons.

OPTIQUE 101;  Approprié pour les surfaces 
de parking. Petite distance entre les mâts.

Koda 32.080.010
Ime ELUM 32.080.010

Koda LRF 2012/019
Ime ELUM 32.080.010

Tok naprave     7348.93 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost    91.86 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     7350.00 lm Maksimalna vrednost578.02 cd/klm Pozicija C=15.00 G=65.00 CG Asimetrična
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OPTIQUE 010; Approprié pour de grandes 
distances entre les mâts et de hautes 
installations. Facteur d’uniformité plus  

SL LM1 SL LM2

PREMIUM

• Efficience jusqu’à 125 lm/w
• Protection surchauffe
• Réduction puissance ; flux lumineux flexible
• Contrôle de flux lumineux selon horaire
• Flux lumineux constant - CLO
• Multiples optiques
• Différentes températures de couleur disponibles
• Commandes : DALI, 1-10V, RF
• Commande C-LUM
• Option : protection surtension

ECONOMY

• Efficience jusqu’à 96lm/W

69www.pilotage-led.com



DESCRIPTION

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR • ÉCLAIRAGE DE RUE

SL QM1-SL QM2

Avec une construction modulaire le luminaire 
SL-QM1 et QM2 est une solution pour une 
maintenance simple sans vis, il est devenu l’un des 
favoris des installateurs. La lumière SL-QM dispose 
d’un moteur léger remplaçable sans outil et d’une 
alimentation électrique. D’autres caractéristiques 
incluent un support de montage post-sommet 
ajustable verticalement et horizontalement. La 
conception modulaire des luminaires SL-QM 
permet aux utilisateurs de facilement mettre à 
jour ou remplacer les systèmes d’éclairage ou 
le bloc d’alimentation sans outils et en moins 
d’une minute. Les systèmes d’éclairage peuvent 
être remplacés sur le terrain, et l’amélioration 
de l’efficacité des LED, permettra aux utilisateurs 
de prolonger la vie utile des infrastructures 
d’éclairage, de bénéficier d’économies d’énergie, 
et de réduire les coûts totaux de cycle de vie.

Indice de 
Protection : IP66/IK09 Durée de vie : L80B10 › 100 000H

Classe : I et II Garantie : 5 ans

IRC : › 70 (80 en option) Garantie mécanique : 10 ans

Température : -40 à +55°c Voltage : 220-240V AC

Couleur de 
température : 4000K (autres en option) 7 photométries différentes

REFERENCE GAMME PUISSANCE 
en Watts

FLUX LUMINEUX 
en lumens

NOMBRE 
DE LED

CODE PRODUIT

SL-QM1 10W ECO Economique 10 1050 8 11SL QM1 10W ES

SL-QM1 25W ECO Economique 25 2580 12 11SL QM1 25W ES

SL-QM1 40W ECO Economique 40 4100 16 11SL QM1 40W ES

SL-QM2 60W ECO Economique 60 6500 28 11SL QM2 60W ES

SL-QM2 80W ECO Economique 80 8680 32 11SL QM2 80W ES

SL-QM2 120W ECO Economique 120 13000 48 11SL QM2 120W ES

SL-QM1 10W ST Standard 10 1200 4 11SL QM1 10W ST

SL-QM1 25W ST Standard 25 3250 6 11SL QM1 25W ST

SL-QM1 40W ST Standard 40 5100 8 11SL QM1 40W ST

SL-QM2 60W ST Standard 60 7540 12 11SL QM2 60W ST

SL-QM2 80W ST Standard 80 10200 16 11SL QM2 80W ST

SL-QM2 120W ST Standard 120 15530 24 11SL QM2 120 ST

SL-QM1 10W PR Premium 10 1400 8 11SL QM1 10W PR

SL-QM1 25W PR Premium 25 3500 12 11SL QM1 25W PR

SL-QM1 40W PR Premium 40 5600 16 11SL QM1 40W PR

SL-QM2 60W PR Premium 60 8400 28 11SL QM2 60W PR

SL-QM2 80W PR Premium 80 11200 32 11SL QM2 80W PR

SL-QM2 120W PR Premium 120 16800 48 11SL QM2 120 PR

STANDARD
• Efficience jusqu’a 130lm/w
• Ouverture sans outils
• Protection surchauffe
• Réduction puissance ; flux lumineux flexible
• Contrôle du flux lumineux selon horaire
• Multiples optiques 
• Différentes températures de couleur disponibles
• Commandes : DALI, 1-10V, RF
• Option : protection surtension

PREMIUM
• Efficience jusqu’a 145lm/w
• Ouverture sans outils
• Protection surchauffe
• Réduction puissance ; flux lumineux flexible
• Contrôle du flux lumineux selon horaire
• Multiples optiques 
• Différentes températures de couleur disponibles
• Commandes : DALI, 1-10V, RF Programmable, 

DSI, switchDIM, chronoSTEP, ready2mains
• Option : Protection surtension

ECONOMY

• Efficacité jusqu’à 110 lm/W

1-10V 
DALI

MAINTENANCE
Sans
outils

FABRICATION
Européenne
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ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR • ÉCLAIRAGE DE RUE

DIMENSIONS

LUMENIA d.o.o., Breg pri Litiji 50, 
1270 Litija, Slovenia, Europe

 info@lumenia.com www.lumenia.com 
tel: +386 1 890 00 57
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DIMENSIONS
S LUM 1

 
S LUM 2+15°

-10°

+15°

-10°

OPTIQUE

4

Optics 020: Suitable for wider roadways 
and bigger distance between poles.

Optics 200: Suitable for bigger pole dis-
tance within bicycle paths.

Optics 202: Suitable for wide roadways and 
parking spaces with smaller distance be-
tween poles.

OPTICS 000; Suitable for high Installation, 
bigger distance between poles and parking 
spaces.

Optics 111; Suitable for pedestrian cross-
ings.

OPTICS 001; Suitable for wider roadways 
and smaller distance between poles and 
parking spaces.

OPTICS 110; Suitable for wide roadways, 
parking spaces. Smaller distance between 
poles.
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Koda 32.080.000
Ime ELUM

Koda LRF 2013/018
Ime ELUM

Tok naprave     7114.46 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost    88.93 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     7115.00 lm Maksimalna vrednost891.81 cd/klm Pozicija C=30.00 G=42.50 CG Asimetrična
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Koda 32.080.001
Ime ELUM

Koda LRF 2013/014
Ime ELUM

Tok naprave     6533.01 lm Moč svetila  76.90 W Učinkovitost    84.95 lm/W Izkoristek  99.97%

Sve. tok sijalke     6535.00 lm Maksimalna vrednost481.33 cd/klm Pozicija C=150.00 G=62.50 CG Asimetrična
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Koda 48.120.110
Ime ELUM2

Koda ELUM2 48
Ime ELUM2

Tok naprave    11759.10 lm Moč svetila 120.00 W Učinkovitost    97.99 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke    11760.00 lm Maksimalna vrednost424.37 cd/klm Pozicija C=60.00 G=65.00 CG Asimetrična
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OPTICS

S LUM Standard

S LUM Premium & Economy

OPTICS 101; Suitable for parking spaces. 
Small distance between poles.

Koda ELUM 48.80.101
Ime ELUM2

Koda ELUM2 48_80_101
Ime ELUM2

Tok naprave     8029.45 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost   100.37 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     8030.00 lm Maksimalna vrednost988.39 cd/klm Pozicija C=90.00 G=47.50 CG Asimetrična
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OPTICS 002; Suitable for narrower road-
ways, access roads, cycling and pedestrian 
areas. 

OPTICS 010; Suitable for bigger distance 
between poles and high mounting installa-
tion. Higher uniformity factor. 

*Available at S LUM Economy, S LUM Standard and at S LUM Premium.

Koda 32.080.010
Ime ELUM 32.080.010

Koda LRF 2012/019
Ime ELUM 32.080.010

Tok naprave     7348.93 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost    91.86 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     7350.00 lm Maksimalna vrednost578.02 cd/klm Pozicija C=15.00 G=65.00 CG Asimetrična
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OPTIQUE disponible pour les versions Standard et Premium

OPTIQUE pour la version Standard

OPTIQUE pour la version Premium

Optique 010 Optique 002 Optique 110

4

Optics 020: Suitable for wider roadways 
and bigger distance between poles.

Optics 200: Suitable for bigger pole dis-
tance within bicycle paths.

Optics 202: Suitable for wide roadways and 
parking spaces with smaller distance be-
tween poles.

OPTICS 000; Suitable for high Installation, 
bigger distance between poles and parking 
spaces.

Optics 111; Suitable for pedestrian cross-
ings.

OPTICS 001; Suitable for wider roadways 
and smaller distance between poles and 
parking spaces.

OPTICS 110; Suitable for wide roadways, 
parking spaces. Smaller distance between 
poles.
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Ime ELUM

Koda LRF 2013/018
Ime ELUM

Tok naprave     7114.46 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost    88.93 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     7115.00 lm Maksimalna vrednost891.81 cd/klm Pozicija C=30.00 G=42.50 CG Asimetrična
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Koda 32.080.001
Ime ELUM

Koda LRF 2013/014
Ime ELUM

Tok naprave     6533.01 lm Moč svetila  76.90 W Učinkovitost    84.95 lm/W Izkoristek  99.97%

Sve. tok sijalke     6535.00 lm Maksimalna vrednost481.33 cd/klm Pozicija C=150.00 G=62.50 CG Asimetrična
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Koda 48.120.110
Ime ELUM2

Koda ELUM2 48
Ime ELUM2

Tok naprave    11759.10 lm Moč svetila 120.00 W Učinkovitost    97.99 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke    11760.00 lm Maksimalna vrednost424.37 cd/klm Pozicija C=60.00 G=65.00 CG Asimetrična
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OPTICS

S LUM Standard

S LUM Premium & Economy

OPTICS 101; Suitable for parking spaces. 
Small distance between poles.

Koda ELUM 48.80.101
Ime ELUM2

Koda ELUM2 48_80_101
Ime ELUM2

Tok naprave     8029.45 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost   100.37 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     8030.00 lm Maksimalna vrednost988.39 cd/klm Pozicija C=90.00 G=47.50 CG Asimetrična
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OPTICS 002; Suitable for narrower road-
ways, access roads, cycling and pedestrian 
areas. 

OPTICS 010; Suitable for bigger distance 
between poles and high mounting installa-
tion. Higher uniformity factor. 

*Available at S LUM Economy, S LUM Standard and at S LUM Premium.

Koda 32.080.010
Ime ELUM 32.080.010

Koda LRF 2012/019
Ime ELUM 32.080.010

Tok naprave     7348.93 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost    91.86 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     7350.00 lm Maksimalna vrednost578.02 cd/klm Pozicija C=15.00 G=65.00 CG Asimetrična
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4

Optics 020: Suitable for wider roadways 
and bigger distance between poles.

Optics 200: Suitable for bigger pole dis-
tance within bicycle paths.

Optics 202: Suitable for wide roadways and 
parking spaces with smaller distance be-
tween poles.

OPTICS 000; Suitable for high Installation, 
bigger distance between poles and parking 
spaces.

Optics 111; Suitable for pedestrian cross-
ings.

OPTICS 001; Suitable for wider roadways 
and smaller distance between poles and 
parking spaces.

OPTICS 110; Suitable for wide roadways, 
parking spaces. Smaller distance between 
poles.
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Koda 32.080.000
Ime ELUM

Koda LRF 2013/018
Ime ELUM

Tok naprave     7114.46 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost    88.93 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     7115.00 lm Maksimalna vrednost891.81 cd/klm Pozicija C=30.00 G=42.50 CG Asimetrična
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Koda 32.080.001
Ime ELUM

Koda LRF 2013/014
Ime ELUM

Tok naprave     6533.01 lm Moč svetila  76.90 W Učinkovitost    84.95 lm/W Izkoristek  99.97%

Sve. tok sijalke     6535.00 lm Maksimalna vrednost481.33 cd/klm Pozicija C=150.00 G=62.50 CG Asimetrična
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Koda 48.120.110
Ime ELUM2

Koda ELUM2 48
Ime ELUM2

Tok naprave    11759.10 lm Moč svetila 120.00 W Učinkovitost    97.99 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke    11760.00 lm Maksimalna vrednost424.37 cd/klm Pozicija C=60.00 G=65.00 CG Asimetrična
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OPTICS

S LUM Standard

S LUM Premium & Economy

OPTICS 101; Suitable for parking spaces. 
Small distance between poles.

Koda ELUM 48.80.101
Ime ELUM2

Koda ELUM2 48_80_101
Ime ELUM2

Tok naprave     8029.45 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost   100.37 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     8030.00 lm Maksimalna vrednost988.39 cd/klm Pozicija C=90.00 G=47.50 CG Asimetrična
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OPTICS 002; Suitable for narrower road-
ways, access roads, cycling and pedestrian 
areas. 

OPTICS 010; Suitable for bigger distance 
between poles and high mounting installa-
tion. Higher uniformity factor. 

*Available at S LUM Economy, S LUM Standard and at S LUM Premium.

Koda 32.080.010
Ime ELUM 32.080.010

Koda LRF 2012/019
Ime ELUM 32.080.010

Tok naprave     7348.93 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost    91.86 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     7350.00 lm Maksimalna vrednost578.02 cd/klm Pozicija C=15.00 G=65.00 CG Asimetrična
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Optique 020

Optique 000

Optique 200

Optique 001

Optique 202

Optique 101

4

Optics 020: Suitable for wider roadways 
and bigger distance between poles.

Optics 200: Suitable for bigger pole dis-
tance within bicycle paths.

Optics 202: Suitable for wide roadways and 
parking spaces with smaller distance be-
tween poles.

OPTICS 000; Suitable for high Installation, 
bigger distance between poles and parking 
spaces.

Optics 111; Suitable for pedestrian cross-
ings.

OPTICS 001; Suitable for wider roadways 
and smaller distance between poles and 
parking spaces.

OPTICS 110; Suitable for wide roadways, 
parking spaces. Smaller distance between 
poles.
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Koda 32.080.000
Ime ELUM

Koda LRF 2013/018
Ime ELUM

Tok naprave     7114.46 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost    88.93 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     7115.00 lm Maksimalna vrednost891.81 cd/klm Pozicija C=30.00 G=42.50 CG Asimetrična
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Koda 32.080.001
Ime ELUM

Koda LRF 2013/014
Ime ELUM

Tok naprave     6533.01 lm Moč svetila  76.90 W Učinkovitost    84.95 lm/W Izkoristek  99.97%

Sve. tok sijalke     6535.00 lm Maksimalna vrednost481.33 cd/klm Pozicija C=150.00 G=62.50 CG Asimetrična
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Koda 48.120.110
Ime ELUM2

Koda ELUM2 48
Ime ELUM2

Tok naprave    11759.10 lm Moč svetila 120.00 W Učinkovitost    97.99 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke    11760.00 lm Maksimalna vrednost424.37 cd/klm Pozicija C=60.00 G=65.00 CG Asimetrična
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OPTICS

S LUM Standard

S LUM Premium & Economy

OPTICS 101; Suitable for parking spaces. 
Small distance between poles.

Koda ELUM 48.80.101
Ime ELUM2

Koda ELUM2 48_80_101
Ime ELUM2

Tok naprave     8029.45 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost   100.37 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     8030.00 lm Maksimalna vrednost988.39 cd/klm Pozicija C=90.00 G=47.50 CG Asimetrična
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OPTICS 002; Suitable for narrower road-
ways, access roads, cycling and pedestrian 
areas. 

OPTICS 010; Suitable for bigger distance 
between poles and high mounting installa-
tion. Higher uniformity factor. 

*Available at S LUM Economy, S LUM Standard and at S LUM Premium.

Koda 32.080.010
Ime ELUM 32.080.010

Koda LRF 2012/019
Ime ELUM 32.080.010

Tok naprave     7348.93 lm Moč svetila  80.00 W Učinkovitost    91.86 lm/W Izkoristek  99.99%

Sve. tok sijalke     7350.00 lm Maksimalna vrednost578.02 cd/klm Pozicija C=15.00 G=65.00 CG Asimetrična
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SLQM1 / DE 10 à 40W SLQM2 / DE 60 à 120W

Structure Aluminium

Grande surface 
pour le transfert 
de chaleur

Loquet d’accès rapide.
Entrée sans outil

Verre anti éblouissement Alimentation 
programmable

Interrupteur 
de sécurité

Optiques 
divers

Joint en 
silicone

Ajustement 
vertical et 
horizontal

Etape de 
montage 
intégrée

Optique 111
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ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR • ÉCLAIRAGE DE RUE

SL-ULM 

Le design futuriste moderne de la lumière  
SL-ULM complète l’esthétique d’une ville et 
s’intègre idéalement dans un environnement 
urbain. Le design inspirant de cette ce luminaire 
LED rend les zones urbaines plus attrayantes pour 
rendre ces zones sécuritaires pour enfants, piétons 
et cyclistes. Ce luminaire est conçu avec l’idée de 
donner des parcs, piétons et autres zones urbaines 
un nouveau design, et apportant le sentiment 
d’harmonie et une expérience visuelle unique à 
une commune.

DESCRIPTION

Indice de protection : IP66 - IK 08 Durée de vie : L80B10 › 100000 
heures à 25°C

IRC : › 70 (80 en option) Température de 
fonctionnement : -40°C / + 55°C

Classe : 1 ou 2 Poids :  9kg

Température de couleur : 4000K (autre en option) Garantie : 5 ans

Dimension : 650x650x305mm

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX 
en lumens

Nombre  
de LED

CODE PRODUIT

SL-ULM 10W 10 1250 135 11SL ULM 10W

SL-ULM 25W 25 3125 135 11SL ULM 25W

SL-ULM 40W 40 5000 135 11SL ULM 40W

SL-ULM 60W 60 7500 135 11SL ULM 60W

Futuristic urban 
and park lighting 

The modern futuristic design of the U LUM light 
complements the aesthetics of a city, and integrates well 
in the urban environment. The inspiring design of this 
LED luminaire makes urban areas more appealing and 
inviting for people, while also saving energy, reducing your 
environmental impact and making these areas safe for 
children, pedestrians and cyclists.
This luminaire is designed with the idea of giving parks, 
squares, pedestrian and other urban areas a new look, and 
bringing the feeling of harmony and unique visual experience 
to the community. 

APPLICATION AREAS: 
 Urban areas
 Parks, squares, gardens
 Pedestrian and cycle paths
 Car parks
 Service roads
 Residential areas

FUNCTIONAL SPECIFICATIONS: 
 Overheating protection
 Power reduction 
 Time-dependent luminous flux control
 Constant luminous flux

Dali OPTION
CPL RF

FABRICATION 
Européenne
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ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR • ÉCLAIRAGE DE RUE

DESCRIPTION

SL LE MODULE

Le luminaire MODULE est un remplacement 
direct avec modules LED pour les lampadaires 
traditionnels. Plusieurs systèmes, ainsi que 
des contrôles pour obtenir le maximum de 
performance énergétiques dans les projets 
d’éclairage extérieur. Ce luminaire possède une 
plaque et un dissipateur de chaleur en aluminium. 
Produit rétrofit, adaptable ; coupé à la mesure en 
usine.

Indice de Protection : IP 65 Durée de vie : L70B10 : 70 000H

Classe : I Garantie : 3 ans

Couleur de température : 3000K /4000K Angle : 78°x132°

Forme : Ronde / carré

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX  
en lumens

CODE PRODUIT 

SL LE MODULE 30W 30 3800 9LD 2116030 8X0 D2

SL LE MODULE 40W 40 4400 9LD 2116040 8X0 D2

SL LE MODULE 60W 60 6780 9LD 2116060 8X0 D2

REMPLACEMENT 
Facile

SPÉCIFICITÉ
Adaptable dans 
luminaire rond 

ou carré 

OPTION
Dimmable
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ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR • BORNE

BORNES
Vous trouverez notre gamme complète de bornes.
Voici quelques exemples pour l’éclairage d’allées, 
de parking ou jardins. Vous pouvez nous consulter 
pour d’autres modèles, puissances et hauteurs.

MODÈLES

SIMENTI

HAUTE

CILIN

DIAGO

HELION

CUBUS NEWTON

Puissance : 7 W 
3000K
Flux lumineux : 567 lm

Puissance : 5 W
3000K
Flux lumineux : 335 lm

Puissance : 22 W
3000K
Flux lumineux : 2054 lm

Puissance : 13 W
3000K
Flux lumineux : 1205 lm

Puissance : 9 W
3000K
Flux lumineux 1261 lm

Puissance : 13,5 W
3000K/CRI80 ; 4000K/CRI80
Flux lumineux : 1140 lm

Puissance : 9 W
3000K
Flux lumineux : 818 lm
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ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR • PROJECTEUR

PF ST SPORT

PF ST SPORT 

 

 

Les clubs de football sont conscients que la durabilité des installations sportives devient de plus en plus importante. En tant 
que passionné de sport, vous souhaitez travailler avec le meilleur équipement possible pour obtenir le meilleur résultat 
possible. Nous utilisons également cette vision pour l’ensemble de notre gamme de produit au sein de la société 
PILOTAGE, raison pour laquelle nous développons et produisons avec nos partenaires européens nos propres luminaires ; 
dont des luminaires exclusivement destinés aux terrains sportifs. Les différents paramètres (hauteur et positionnement des 
mâts nouveaux et existants, la situation des champs par rapport aux bâtiments voisins ainsi que les normes d’éclairage 
préconisé par la Fédération Française de Football à laquelle l’éclairage LED) sont pris en compte lors de nos différentes 
études. 

 

Nous travaillons en permanence sur des innovations et utilisons les dernières technologies dans le domaine de l’éclairage 
LED et des alimentations. En conséquence, nos luminaires se caractérisent par un rendement lumineux exceptionnellement 
élevé (flux lumineux), une puissance en watts et un poids très faible. De plus, les alimentations n’ont pas de courant de 
démarrage, ce qui signifie qu’une valeur de connexion inférieure peut être obtenue pour votre installation sportive. Les 
luminaires à LED sont également conçus pour remplacer facilement les luminaires existants. En conséquence, aucun 
investissement supplémentaire n’est nécessaire dans les câbles ou les mâts. En partie grâce à la conception optique 
spécialement conçue pour le milieu sportif. 

 

Le contrôle du niveau d’éclairage des luminaires à LED peut être ajusté ou atténué sans que l’uniformité et la qualité ne 
soient ajustées. En conséquence, des économies supplémentaires peuvent être réalisées. Le contrôle s’effectue à l’aide de 
l’infrastructure existante, fonctionnant via le PC ou avec une application sur le smartphone. 

Les clubs de football sont conscients que la durabilité des installations 
sportives devient de plus en plus importante. En tant que passionné 
de sport, vous souhaitez travailler avec le meilleur équipement possible 
pour obtenir le meilleur résultat possible. Nous utilisons également cette 
vision pour l’ensemble de notre gamme de produit au sein de la société 
PILOTAGE, raison pour laquelle nous développons et produisons avec 
nos partenaires européens nos propres luminaires ; dont des luminaires 
exclusivement destinés aux terrains sportifs. Les différents paramètres 
(hauteur et positionnement des mâts nouveaux et existants, la situation des 
champs par rapport aux bâtiments voisins ainsi que les normes d’éclairage 
préconisé par la Fédération Française de Football à laquelle l’éclairage LED) 
sont pris en compte lors de nos différentes études.

Nous travaillons en permanence sur des innovations et utilisons les 
dernières technologies dans le domaine de l’éclairage LED et des 
alimentations. En conséquence, nos luminaires se caractérisent par un 
rendement lumineux exceptionnellement élevé (flux lumineux), une 
puissance en watts et un poids très faible. De plus, les alimentations n’ont 
pas de courant de démarrage, ce qui signifie qu’une valeur de connexion 
inférieure peut être obtenue pour votre installation sportive. Les luminaires 
à LED sont également conçus pour remplacer facilement les luminaires 
existants. En conséquence, aucun investissement supplémentaire n’est 
nécessaire dans les câbles ou les mâts. En partie grâce à la conception 
optique spécialement conçue pour le milieu sportif.

PRODUIT 
SPORTIF 

PF ST SPORT 

 

 

Les clubs de football sont conscients que la durabilité des installations sportives devient de plus en plus importante. En tant 
que passionné de sport, vous souhaitez travailler avec le meilleur équipement possible pour obtenir le meilleur résultat 
possible. Nous utilisons également cette vision pour l’ensemble de notre gamme de produit au sein de la société 
PILOTAGE, raison pour laquelle nous développons et produisons avec nos partenaires européens nos propres luminaires ; 
dont des luminaires exclusivement destinés aux terrains sportifs. Les différents paramètres (hauteur et positionnement des 
mâts nouveaux et existants, la situation des champs par rapport aux bâtiments voisins ainsi que les normes d’éclairage 
préconisé par la Fédération Française de Football à laquelle l’éclairage LED) sont pris en compte lors de nos différentes 
études. 

 

Nous travaillons en permanence sur des innovations et utilisons les dernières technologies dans le domaine de l’éclairage 
LED et des alimentations. En conséquence, nos luminaires se caractérisent par un rendement lumineux exceptionnellement 
élevé (flux lumineux), une puissance en watts et un poids très faible. De plus, les alimentations n’ont pas de courant de 
démarrage, ce qui signifie qu’une valeur de connexion inférieure peut être obtenue pour votre installation sportive. Les 
luminaires à LED sont également conçus pour remplacer facilement les luminaires existants. En conséquence, aucun 
investissement supplémentaire n’est nécessaire dans les câbles ou les mâts. En partie grâce à la conception optique 
spécialement conçue pour le milieu sportif. 

 

Le contrôle du niveau d’éclairage des luminaires à LED peut être ajusté ou atténué sans que l’uniformité et la qualité ne 
soient ajustées. En conséquence, des économies supplémentaires peuvent être réalisées. Le contrôle s’effectue à l’aide de 
l’infrastructure existante, fonctionnant via le PC ou avec une application sur le smartphone. 

PF ST SPORT 

 

 

Les clubs de football sont conscients que la durabilité des installations sportives devient de plus en plus importante. En tant 
que passionné de sport, vous souhaitez travailler avec le meilleur équipement possible pour obtenir le meilleur résultat 
possible. Nous utilisons également cette vision pour l’ensemble de notre gamme de produit au sein de la société 
PILOTAGE, raison pour laquelle nous développons et produisons avec nos partenaires européens nos propres luminaires ; 
dont des luminaires exclusivement destinés aux terrains sportifs. Les différents paramètres (hauteur et positionnement des 
mâts nouveaux et existants, la situation des champs par rapport aux bâtiments voisins ainsi que les normes d’éclairage 
préconisé par la Fédération Française de Football à laquelle l’éclairage LED) sont pris en compte lors de nos différentes 
études. 

 

Nous travaillons en permanence sur des innovations et utilisons les dernières technologies dans le domaine de l’éclairage 
LED et des alimentations. En conséquence, nos luminaires se caractérisent par un rendement lumineux exceptionnellement 
élevé (flux lumineux), une puissance en watts et un poids très faible. De plus, les alimentations n’ont pas de courant de 
démarrage, ce qui signifie qu’une valeur de connexion inférieure peut être obtenue pour votre installation sportive. Les 
luminaires à LED sont également conçus pour remplacer facilement les luminaires existants. En conséquence, aucun 
investissement supplémentaire n’est nécessaire dans les câbles ou les mâts. En partie grâce à la conception optique 
spécialement conçue pour le milieu sportif. 

 

Le contrôle du niveau d’éclairage des luminaires à LED peut être ajusté ou atténué sans que l’uniformité et la qualité ne 
soient ajustées. En conséquence, des économies supplémentaires peuvent être réalisées. Le contrôle s’effectue à l’aide de 
l’infrastructure existante, fonctionnant via le PC ou avec une application sur le smartphone. 

 

Chaque installation sportive est connectée à la console de gestion où des informations sont disponibles sur la consommation 
d’énergie et l’état de votre nouvel éclairage à LED. Vous avez également la possibilité de réduire l’éclairage LED et / ou 
d’accentué une partie du terrain. L’application facile à utiliser vous donne un contrôle complet pour réaliser des économies 
supplémentaires, en déterminant les calendriers et l’intensité de l’éclairage. En attribuant des droits différents par individu, 
par exemple les formateurs ou entraineurs des équipes. L’éclairage peut être opéré simplement et à distance. Vous recevez un 
rapport sur l’utilisation et les coûts par semaine, mois et année La gestion de la console de gestion a lieu dans un 
environnement sécurisé via un serveur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chaque installation sportive est connectée à la console de gestion où des informations sont disponibles sur la consommation 
d’énergie et l’état de votre nouvel éclairage à LED. Vous avez également la possibilité de réduire l’éclairage LED et / ou 
d’accentué une partie du terrain. L’application facile à utiliser vous donne un contrôle complet pour réaliser des économies 
supplémentaires, en déterminant les calendriers et l’intensité de l’éclairage. En attribuant des droits différents par individu, 
par exemple les formateurs ou entraineurs des équipes. L’éclairage peut être opéré simplement et à distance. Vous recevez un 
rapport sur l’utilisation et les coûts par semaine, mois et année La gestion de la console de gestion a lieu dans un 
environnement sécurisé via un serveur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le contrôle du niveau d’éclairage des luminaires à LED peut être ajusté 
ou atténué sans que l’uniformité et la qualité ne soient ajustées. En 
conséquence, des économies supplémentaires peuvent être réalisées. Le 
contrôle s’effectue à l’aide de l’infrastructure existante, fonctionnant via le 
PC ou avec une application sur le smartphone.

Chaque installation sportive est connectée à la console de gestion où des 
informations sont disponibles sur la consommation d’énergie et l’état de 
votre nouvel éclairage à LED. Vous avez également la possibilité de réduire 
l’éclairage LED et / ou d’accentué une partie du terrain. L’application facile 
à utiliser vous donne un contrôle complet pour réaliser des économies 
supplémentaires, en déterminant les calendriers et l’intensité de l’éclairage. 
En attribuant des droits différents par individu, par exemple les formateurs 
ou entraineurs des équipes. L’éclairage peut être opéré simplement et à 
distance. Vous recevez un rapport sur l’utilisation et les coûts par 
semaine, mois et année La gestion de la console de gestion 
a lieu dans un environnement sécurisé via un serveur.
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Chaque installation sportive est connectée à la console de gestion où des informations sont disponibles sur la consommation 
d’énergie et l’état de votre nouvel éclairage à LED. Vous avez également la possibilité de réduire l’éclairage LED et / ou 
d’accentué une partie du terrain. L’application facile à utiliser vous donne un contrôle complet pour réaliser des économies 
supplémentaires, en déterminant les calendriers et l’intensité de l’éclairage. En attribuant des droits différents par individu, 
par exemple les formateurs ou entraineurs des équipes. L’éclairage peut être opéré simplement et à distance. Vous recevez un 
rapport sur l’utilisation et les coûts par semaine, mois et année La gestion de la console de gestion a lieu dans un 
environnement sécurisé via un serveur. 
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PF LZ Q   
 
 
 

 
 

La famille de projecteur Q possède un design essentiel et propre pour un projecteur qui 
devient le principal protagoniste de l’espace grâce à un style épuré. Les projecteurs peuvent 
être orienté dans des directions multiples, créant ainsi des éclairages différents pour plusieurs 
types d’application que ce soit au mur ou bien au plafond. 

Grâce à un grand confort visuel et disponible de 10W ou 100W, il assurera une souplesse 
d’utilisation exceptionnelle. 

 
Vignette:  
 
Dali dimmable (En option selon version) – Jusqu’à 6 photométries – Fabrication Européenne 
 

Indice de Protection : IP65 
(Famille QS & QM) IP67 
(Famille Q) 

Composition: Corps en 
aluminium 

Durée de vie: 50.000 heures 

IRC : > 80 Température de 
fonctionnement -30 ° + 45° 

Température de couleur: 
3000K – 4000K – 5000K – 
5700k (selon version) 

 
References Puissance Lumens Dimension 

PF LZ QS 10W 10W 979lm 155x171x32mm 
PF LZ QS 20W 20W 1980lm 155x171x32mm 
PF LZ QM 30W 30W 3025lm 211x233x37mm 
PF LZ QM 45W 45W 4510lm 211x233x37mm 
PF LZ Q 80W 80W 8360lm 220x270x50mm 
PF LZ Q 85W 85W 10395lm 220x270x96mm 
PF LZ Q 100W 100W 11660lm 220x270x96mm 

 
 
 
 
 
 
 

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR • PROJECTEUR

DESCRIPTION

FABRICATION 
Européenne

Dali  
dimmable 

(En option  
selon version)

 Jusqu’à 6 
photométries

(selon 
famille)

PF LZ Q

La famille de projecteur Q possède un design 
essentiel et propre pour un projecteur qui 
devient le principal protagoniste de l’espace 
grâce à un style épuré. Les projecteurs peuvent 
être orienté dans des directions multiples, créant 
ainsi des éclairages différents pour plusieurs 
types d’application que ce soit au mur ou bien au 
plafond.

Grâce à un grand confort visuel et disponible 
de 10W ou 100W, il assurera une souplesse 
d’utilisation exceptionnelle.

Indice de protection : IP65 (Famille QS & QM) IP67 
(Famille Q) Composition : Corps en aluminium

Durée de vie : 50 000H IRC : › 80

Température de 
fonctionnement : -30 ° + 45° Température de 

couleur :

3000K – 4000K – 
5000K – 5700k  
(selon version)

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX 
en lumens 

DIMENSION  
en mm

CODE PRODUIT

PF LZ QS 10W 10 979 155x171x32 46PF LZ QS 10W

PF LZ QS 20W 20 1980 155x171x32 46PF LZ QS 20W

PF LZ QM 30W 30 3025 211x233x37 46PF LZ QM 30W

PF LZ QM 45W 45 4510 211x233x37 46PF LZ QM 45W

PF LZ Q 80W 80 8360 220x270x50 46PF LZ Q 80W

PF LZ Q 85W 85 10395 220x270x96 46PF LZ Q 85W

PF LZ Q 100W 100 11660 220x270x96 46PF LZ Q 100W
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DESCRIPTION

PF LH EXTRA

Indice de Protection : IP65/IK08 Angle : 120°

IRC : › 80 Protection contre surtensions : 6 pour les produits 80W 
et plus

Température : -20° à +45° Verre trempé et traité anti corrosion

Couleur de température : 3000K (BC)  
et 6000K (BF) & RGB

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX  
en lumens

DIMENSION 
en mm CARACTÉRISTIQUE CODE PRODUIT

PF-LH-EXTRA 10W 10 910/960 125x115x41 Equipement 8-FL-SMD-10W-X000K-B

PF-LH-EXTRA 10WC 10 910/960 135x115x418 Détecteur 8-FL-SMD-10W-X000K-BS

PF-LH-EXTRA 50W 50 4780 /4920 250x304x62 Equipement 8-FL-SMD-50W-X000K-B

PF-LH-EXTRA 50WC 50 4780 /4920 260x304x62 Détecteur 8-FL-SMD-50W-X000K-BS

PF-LH-EXTRA 80W 80 9200 (BF) 245x354x55 Equipement 8-FL-SMD-80W-6000K-B

PF-LH-EXTRA 100W 100 11500 (BF) 295x420x60 Equipement 8-FL-SMD-100W-6000K-B

PF-LH-EXTRA 150W 150 17250 (BF) 330x430x60 Equipement 8-FL-SMD-150W-6000K-B

PF-LH-EXTRA 200W 200 23000 (BF) 360x430x60 Equipement 8-FL-SMD-200W-6000K-B

PF CI EXTRA RGB CW 
WW 10W 10 750 – 900 166x1107x32 RGB + CW (6500k)  

+ WW (2700K) 8-FL-SMD-10W-RGB-CW-WW

PF CI EXTRA RGB CW 
WW 20W 20 1500 – 1800 216.5x152x40 RGB + CW (6500k)  

+ WW (2700K) 8-FL-SMD-20W-RGB-CW-WW

PF CI EXTRA RGB CW 
WW 30W 30 2500 – 2800 226.5x167x40 RGB + CW (6500k)  

+ WW (2700K) 8-FL-SMD-30W-RGB-CW-WW

PF CI EXTRA RGB CW 
WW 50W 50 3500 – 4000 310.5x220x50 RGB + CW (6500k)  

+ WW (2700K) 8-FL-SMD-50W-RGB-CW-WW

Remplace un projecteur de 50 à 400 
watts (halogène, iodure). 
Procure un large faisceau puissant 
tout en conservant une faible 
consommation.  
Il chauffe très peu, supporte les 
vibrations et les chocs légers. 
Sa longévité représente un avantage 
considérable par rapport aux 
projecteurs halogènes traditionnels 
(~ 1 000 h) et iodure (15 000 heures 
maxi). Supporte les allumages répétés 
sans perdre pour autant son efficacité.
Vitre en verre trempé de 5 mm 
d’épaisseur. Corps en aluminium. 
Utilisation pour locaux industriels, 
salles de sport, quais, panneaux 
d’affichages.
Livrés avec câble d’alimentation de  
50 cm.

PF-LH-EXTRA
OPTION

Version RGB 
+CW - WW 
jusqu’a 50w

INDICE DE 
PROTECTION

IP65
INSTALLATION

Simple
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DESCRIPTION

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR • PROJECTEUR

PF LZ G 

G est un appareil à led conçu et construit pour 
être la solution d’éclairage idéale pour des 
environnements industriels où des performances 
élevées sont requises.

Gm est la plus petite version du projecteur “G”, 
qui préserve la robustesse du produit ainsi que 
son esthétisme. Idéal pour remplacer les anciennes 
lampes de type iodure de 250 W.

Indice de protection : IP66 Composition : Corps en aluminium

Durée de vie : 50 000H Température de fonctionnement : -30 ° + 45°

IRC : › 80 Température de couleur : 3000K – 4000K – 5700K

PF LZ G  
 
 

 
 

 

G est un appareil à led conçu et construit pour être la solution d’éclairage idéale pour des 
environnements industriels où des performances élevées sont requises 

Gm est la plus petite version du projecteur “G”, qui préserve la robustesse du produit ainsi 
que son esthétisme. Idéal pour remplacer les anciennes lampes de type iodure de 250 W. 

 
Vignette:  
 
Option Dali dimmable – Jusqu’à 3 photométries – Fabrication Européenne 
 
 
 

Indice de Protection : IP66 Composition: Corps en 
aluminium 

Durée de vie: 50.000 heures 

IRC : > 80 Température de 
fonctionnement -30 ° + 45° 

Température de couleur: 
3000K – 4000K – 5700K  

 
 
 
 

References Puissance Lumens Dimension 
PF LZ GM 165W 165W             22275lm 248x329x198mm 
PF LZ G 250W 250W 33825lm 442x355x245mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX  
en lumens

DIMENSION  
en mm

CODE PRODUIT

PF LZ GM 165W 165 22275 248x329x198 46PF LZ GM 165W

PF LZ G 250W 250 33825 442x355x245 46PF LZ G 250W

OPTION
Dali 

dimmable

Jusqu’à 3 
photométries

FABRICATION 
Européenne

Optique 60° Optique H2 Optique H3
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ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR • PROJECTEUR

DESCRIPTION

PF AF ATEX MAX

La famille de projecteur ATEX MAX a été conçue 
avec un très haut niveau de protection contre 
la pénétration de l’eau et de la poussière et 
contre les impacts. De plus, il peut être installé 
dans des zones ATEX pour la zone 2-22 avec 
protection »nR ». Avec ces 3 optiques, il offre 
une polyvalence et il peut répondre à toutes les 
exigences en termes d’éclairage.

Indice de Protection : IP66 – IK07 Composition : corps en aluminium et 
son support en fer

Durée de vie : 50 000H (L70) IRC : › 80

Température de 
fonctionnement : -20° + 40° Température de couleur : 4000K 

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX 
en lumens

DIMENSION  
en mm

CODE PRODUIT

PF AF ATEX MAX 70w 48 6700 570x496x98 50 PF ATEX MAX 70W

PF AF ATEX MAX 97w 97 13400 570x496x98 50 PF ATEX MAX 97W

PF AF ATEX MAX 146w 146 20100 570x496x98 50 PF ATEX MAX 146W

PF AF ATEX MAX 194w 194 26800 570x496x98 50 PF ATEX MAX 194W

AtexJusqu’à 3 
photométries 

OPTION 
DALI
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DESCRIPTION

ANGLE 
Multiple

INDICE DE 
PROTECTION
IP 67 /IK 10

DURÉE 
DE VIE

50 000H

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR • MISE EN VALEUR

ES LC GEA LED

Le luminaire GEA LED est encastrable dans le 
sol, et permet donc d’éclairer les jardins, terrasses, 
cours, mise en valeur de massifs, murs. Il est  
conçu pour être installé dans des endroits non 
protégés à l’extérieur. 

Il est principalement idéal pour un balisage  
décoratif, pour l’accentuation d’une ambiance en 
bas de murs, en contremarche, en intérieur ou en 
extérieur (IP 67). Ce luminaire est orientable sur 
15°.

Indice de Protection : IP67 / IK08 Garantie : 2 ans

Classe : I Résistance : 1800kg

Couleur de température : 3000K/4000K 
SDCM ‹3 Composition : Acier inoxydable aisi 316, 

aluminium, verre

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX 
en lumens

DIMENSION 
en mm

CODE PRODUIT

ES LC GEA LED 16W 3000K 16 1433 Ø 185x156 18ES LC GEA LED 
16W 3000K

ES LC GEA LED 16W 4000K 16 1533 Ø 185x156 18ES LC GEA LED 
16W 4000K
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ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR • MISE EN VALEUR

DESCRIPTION

ES LZ LASTEL

Encastré de sol au design essentiel et épuré. 
Appareil à LED fixe pour utilisation encastrée 
dans le sol et en immersion (max. 1,5 m), 
extrêmement robuste avec une protection IP 
élevée. Convient pour l’éclairage indirect extérieur.

Indice de Protection : IP68 Durée de vie : 50.000 heures

Classe  : III Angle : 45°

Couleur de température : 2700K / 3000K / 4000K IRC : › 80

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX 
en lumens

DIMENSION 
en mm

CODE PRODUIT

ES LZ LASTEL 3W 3 360 Ø 142x35 46ES LZ LASTEL 
3W 

ES LZ LASTEL 8W 8 830 Ø 142x35 46ES LZ LASTEL 
8W 

ES LZ LASTEL 
 

 
 
Encastré de sol au design essentiel et épuré. Appareil à LED fixe pour 
utilisation encastrée dans le sol et en immersion (max. 1,5 m), extrêmement 
robuste avec une protection IP élevée. Convient pour l'éclairage indirect 
extérieur 
 
3 température de couleur- IP68  -  Design Epuré   

Indice de protection:  IP68 2700K / 3000K / 4000K  50.000 heures  
 

Classe 3 Angle : 45° 
 

IRC : > 80   

 
References modules 

LED 
Puissance Lumens  Dimension 

ES LZ LASTEL 3W  
 

3w 360 lm Ø142x35mm  
 

ES LZ LASTEL 8W  
 

8w 830 lm Ø142x35mm  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
températures 

de couleur
DESIGN 
Epuré 

INDICE DE 
PROTECTION

IP68
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DESCRIPTION

INDICE DE 
PROTECTION

IP54

3 
température 
de couleur

DESIGN
Unique

Hublot LED contemporain en forme de dôme 
qui profite d’un design plus épuré et unique. 
Luminaire avec un design élégant pour vos 
espaces commun hall d’accueil. Pour s’accorder 
à votre environnement, le luminaire DISK est 
disponible dans 3 colories différentes (Blanc Gris 
clair & foncé). Disponible en version ronde (Disk S 
& M) et en version carré (Corner S&M).

HL LZ DISK / HL LZ CORNER

Indice de Protection : IP54 Durée de vie : 30 000H

Couleur de température : 2700K / 3000K / 4000K IRC : › 80

3 finitions possible : (blanc, gris clair & foncé) Classe : 1

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX  
en lumens

DIMENSION 
en mm CODE PRODUIT

HL LZ DISK -S 25W 25 2500 Ø 270x53 46HL LZ DISK -S 
25W

HL LZ DISK -M 30W 30 3000 Ø 340x50 46HL LZ DISK -M 
30W

HL LZ DISK -S 25W 25 2500 270x270x53 46HL LZ DISK -S 
25W

HL LZ DISK -M 30W 30 3000 340x340x50 46HL LZ DISK -M 
30W

HL LZ DISK/  HL LZ CORNER 
 

 

 
 
 
 
Hublot LED contemporain en forme de dôme qui profite d’un design plus épuré et unique. Luminaire 
avec un design élégant pour vos espaces commun hall d’accueil. Pour s’accorder à votre 
environnement, le luminaire DISK est disponible dans 3 colories différentes (Blanc Gris clair & foncé). 
Disponible en version ronde (Disk S & M) et en version carré (Corner S&M) 
 
Design Unique - 3 température de couleur- IP54 -  

Indice de protection:  IP54 2700K / 3000K / 4000K  30.000 heures  
 

Classe 1 3 finitions possible (blanc, gris 
clair & foncé) 
 

IRC : > 80   

 
References modules 

LED 
Puissance Lumens  Dimension 

HL LZ DISK -S 25W 
 

25w 2500 lm Ø270x53mm  
 

HL LZ DISK -M 30W 
 

30w 3000 lm Ø340x50mm  
 

HL LZ DISK -S 25W 
 

25w 2500 lm 270x270x53mm  
 

HL LZ DISK -M 30W 
 

30w 3000 lm 340x340x50mm  
 

 
 

 

HL LZ DISK/  HL LZ CORNER 
 

 

 
 
 
 
Hublot LED contemporain en forme de dôme qui profite d’un design plus épuré et unique. Luminaire 
avec un design élégant pour vos espaces commun hall d’accueil. Pour s’accorder à votre 
environnement, le luminaire DISK est disponible dans 3 colories différentes (Blanc Gris clair & foncé). 
Disponible en version ronde (Disk S & M) et en version carré (Corner S&M) 
 
Design Unique - 3 température de couleur- IP54 -  

Indice de protection:  IP54 2700K / 3000K / 4000K  30.000 heures  
 

Classe 1 3 finitions possible (blanc, gris 
clair & foncé) 
 

IRC : > 80   

 
References modules 

LED 
Puissance Lumens  Dimension 

HL LZ DISK -S 25W 
 

25w 2500 lm Ø270x53mm  
 

HL LZ DISK -M 30W 
 

30w 3000 lm Ø340x50mm  
 

HL LZ DISK -S 25W 
 

25w 2500 lm 270x270x53mm  
 

HL LZ DISK -M 30W 
 

30w 3000 lm 340x340x50mm  
 

 
 

 

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR • PLAFONNIER
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ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR • PLAFONNIER

DESCRIPTION

INDICE DE 
PROTECTION

IP 65
IK 10

DURÉE 
DE VIE

50 000H 
L80B10

Plusieurs 
finition

Plafonnier INSTINCT LED Rond dont la principale 
caractéristique est la facilité d’installation sur tout 
type de plafond ; soit en plâtre, en béton ou tout 
autre surface. Possibilité d’y installer des ampoules 
LED ou bien d’y intégrer notre KIT LED.

Il est recommandé pour une nouvelle 
construction ou la réhabilitation, le remplacement 
des ampoules existantes pour la maison, bureaux, 
réceptions, bars, etc

HL LC INSTINCT

Indice de Protection : IP65/IK10 Durée de vie : 50 000H (L80B10)

Classe : I Couleur : Gris (PC) ou Gris clair, Gris foncé ou Noir (AL)

Optique : Opaque Structure : Polycarbonate + Plastique ABS ou 
Aluminium + PC 

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX  
en lumens

(3000k ou 4000K)

DIMENSION 
en mm CODE PRODUIT

HL LC INSTINCT 14.5W PC 
260 14.5 1035 -1150 Ø260x90 18HL LC INSTINCT 

14.5W PC 260

HL LC INSTINCT 14.5W PC 
300 14.5 1135 -1200 Ø300x90 18HL LC INSTINCT 

14.5W PC 300

HL LC INSTINCT 14.5W AL 
300 14.5 1182 -1253 Ø260x90 18HL LC INSTINCT 

14.5W AL 300
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ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR • PLAFONNIER

MURAUX
Les appliques murales d’intérieur comme d’extérieur se prêtent à toutes les interprétations.
Elles se distinguent par leur design modern et leur performance d’éclairage.

MODÈLES

Applique : AL LC NEM
• Eclairage par deux faisceaux verticaux
• Applique aluminium pour zones extérieurs
• Source : 1 xE27 9.5 W
• Indice de protection IP54
• IK 04
• Dimensions 11x9x22cm
• Existe en blanc, gris, noir

Applique : AL LC WIL
• 6 x Led Cree 6W
• Eclairage vertical haut et bas
• Indice de protection IP65
• IK08
• IRC : 80
• 642 lumens
• Dimensions 11x9x13 
• Existe en blanc, gris, noir

AL LC NEM

AL LC WIL

AL LC COS
Plafonnier : AL LC COS
• 1 x Led Cree 12W
• Eclairage vertical haut et bas
• Indice de protection IP65
• IRC 80
• IK07
• Dimensions 126x132
• 1290 lumens
• Existe en blanc, gris, noir
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ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR • PLAFONNIER

Luminaire : Brick 
• 3 types d’éclairage 
• IP54
• 4W 
• 400lm (2700K – 3000K – 4000K)
• Dimension : 110x110x50mm 
• Gris Clair ou foncé

Luminaire : Wings
• IP54
• 8W
• 800lm (2700k – 3000k – 4000k)
• Dimension : 108x108x202mm 
• Gris Clair ou foncé

Luminaire : Icon T 
• 3 dimension - Disponible en bi émission
• IP54
• 8W – 12W – 20W / 16W – 24W -30W 
• 800lm - 1200lm – 2000lm / 1600lm – 2400lm – 3000lm  (2700k – 3000k – 4000k)
• Blanc, Gris Clair ou foncé

Luminaire : Icon Q
• 3 dimension - Disponible en bi émission
• IP54
• 8W – 12W – 20W / 16W – 24W -30W 
• 800lm - 1200lm – 2000lm / 1600lm – 2400lm – 3000lm  (2700k – 3000k – 4000k)
• Blanc, Gris Clair ou foncé

BRICK

WINGS

ICON T

ICON Q
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ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR • PLAFONNIER

DESCRIPTION

DESIGN 
Epuré 

INDICE DE 
PROTECTION

IP65

Plusieurs 
Angles

Grâce à son impact visuel réduit, il assure une 
grande facilité d’utilisation dans les espaces 
intérieurs et extérieurs. La gamme BLADE pour 
une utilisation dans le sol encastré, extrêmement 
robuste avec une protection IP élevée et des 
degrés d’ouverture variés. La gamme de famille 
BLADE peut être utilisée, par exemple, pour 
éclairer n’importe quel espace intérieur / extérieur.

AL LZ BLADE

Indice de Protection : IP65 Durée de vie : 30 000H

Classe : 1 IRC › 80 

Angle : 60° / Asymétriques Couleur de température : 2700K / 3000K / 4000K

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX  
en lumens

DIMENSION 
en mm ANGLES CODE PRODUIT

AL LZ BLADE 1 5W 5 500 291x54x76 60° 46AL LZ BLADE 
1 5W 

AL LZ BLADE 2 5W 5 500 297x54x76 60° 46AL LZ BLADE 
2 5W 

AL LZ BLADE 3 5W 5 500 297x54x76 Asymétriques 46AL LZ BLADE 
3 5W 

AL LZ BLADE 
 

 
 
Grâce à son impact visuel réduit, il assure une grande facilité 
d'utilisation dans les espaces intérieurs et extérieurs. La gamme BLADE 
pour une utilisation dans le sol encastré, extrêmement robuste avec une 
protection IP élevée et des degrés d'ouverture variés. La gamme de famille 
BLADE peut être utilisée, par exemple, pour éclairer n’importe quel espace 
intérieur / extérieur. 
 
 
Pluesieurs Angles - IP65  -  Design Epuré   

Indice de protection :  IP65 2700K / 3000K / 4000K  30.000 heures  
 

Classe 1 Angle : 60° / Asymétriques 
 

IRC : > 80   

 
References 

modules LED 
Puissance Lumens  Dimension Angles 

AL LZ BLADE 1 
5W  
 

5w 500 lm 291x54x76mm  
 

60° 

AL LZ BLADE 2 
5W  
 

5w 500 lm 297x54x76mm  
 

60° 

AL LZ BLADE 3 
5W  
 

5w 500 lm 297x54x76mm  
 

Asymétriques 
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ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR • PLAFONNIER

DESCRIPTION

DESIGN 
Epuré

Plusieurs 
Angles

AL LZ ROLL

Plafonnier cylindrique au design essentiel et épuré 
d’un diamètre de 140mm jusqu’a 220mm.

Grâce à son impact visuel réduit, il assure une 
grande facilité d’utilisation et un confort visuel. Le 
ROLL peut être utilisé, par exemple, pour éclairer 
n’importe quelle zone intérieure grâce à sa vaste 
gamme de dimension et de puissance.

Indice de Protection : IP20 Durée de vie : 30 000H

Classe : I Finition : Blanc, Gris foncé & clair

IRC : ≥ 90 Couleur de température : 2700K / 3000K / 4000K 

REFERENCE PUISSANCE  
en Watts

FLUX LUMINEUX 
en lumens

DIMENSION 
en mm ANGLES CODE PRODUIT

AL LZ ROLL-S 15W 15 960 Ø 140x180 10° 24° 55° 46AL LZ 
ROLL-S 15W 

AL LZ ROLL-M 20W 20 1427 Ø 160x180 20° 30° 40° 55° 46AL LZ 
ROLL-M 20W 

AL LZ ROLL-L 28W 28 1889 Ø 200x220 15° 30° 45° 60° 46AL LZ 
ROLL-L 28W 

AL LZ ROLL-L 35W 35 2508 Ø 200x220 15° 30° 45° 60° 46AL LZ 
ROLL-L 35W 

AL LZ ROLL- XL 35W 35 2466 Ø 220x240 15° 30° 45° 60° 46AL LZ  
ROLL- XL 35W 

AL LZ ROLL- XL 43W 43 2466 Ø 220x240 15° 30° 45° 60° 46AL LZ  
ROLL- XL 43W 

AL LZ ROLL 
 

 
 
Plafonnier cylindrique au design essentiel et épuré d’un diamètre de 140mm. 
 
Grâce à son impact visuel réduit, il assure une grande facilité 
d'utilisation et un confort visuel. Le ROLL peut être utilisé, par exemple, 
pour éclairer n’importe quelle zone intérieure grâce à sa vaste gamme de 
dimension et de puissance. 
 
Plusieurs Angles – Différentes tailles - Design Epuré   

Indice de protection :  IP20 2700K / 3000K / 4000K  30.000 heures  
 

Classe 1 IRC : ≥ 90 Finition : Blanc, Gris foncé & 
clair 

 
References 

modules LED 
Puissance Lumens  Dimension Angles  

AL LZ ROLL-S 
15W  
 

15w 960 lm Ø140x180mm  
 

10° 24° 55° 

AL LZ ROLL-M 
20W  
 

20w 1427 lm Ø160x180mm  
 

20° 30° 40° 
55° 

AL LZ ROLL-L 
28W  
 

28w 1889lm Ø200x220mm  
 

15° 30° 45° 
60° 

AL LZ ROLL-L 
35W  
 

35w 2508lm Ø200x220mm  
 

15° 30° 45° 
60° 

AL LZ ROLL- XL 
35W  
 

35w 2466lm Ø220x240mm  
 

15° 30° 45° 
60° 

AL LZ ROLL- XL 
43W  
 

43w 2466lm Ø220x240mm  
 

15° 30° 45° 
60° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Différentes 
tailles
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ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR • PLAFONNIER

DESCRIPTION

DLEX RG CELL

Le luminaire CELL est une solution innovante qui 
s’inspire de la structure de l’œil de la libellule. Ce 
luminaire est une gamme d’appareils d’extérieur 
déclinée dans les versions à encastrer ou de 
surface adaptée à une installation au plafond ou 
au mur. Ils sont en mesure de fournir d’excellentes 
performances et de s’intégrer harmonieusement à 
l’architecture ambiante.

Indice de Protection : IP66/IK10 Garantie : 5 ans

Couleur de température : 3000K/4000K SDCM ‹ 3 Puissance : 18W

Forme : Carré Flux lumineux : 2150/2300lm

By Reggiani

OPTION
1/10V - DALI 

Bluetooth

FINITION 
spéciale 
possible

OPTIQUE
Plusieurs 
formats
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La mise en lumière du patrimoine traduit la 
volonté de donner une identité visuelle aux 
différents bâtiments. Il y a différentes façons  
de réaliser une mise en valeur pour trouver 
un bon compromis qui met en valeur des 
bâtiments.
Compacts, légers, le plus souvent en 
aluminium, projecteurs, réglettes, bornes, 
encastrés de sol, hublots, appliques… Nous 
vous offrons un large choix de modèles, de 
formes pour répondre aux besoins de mises 
en lumière des bâtiments. Il est possible 
également selon les produits de réaliser des 
éclairages colorés dynamiques. Vous pouvez 
nous consulter vos demandes de réalisation 
de mise en valeur de vos bâtiments.

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR • MISE EN VALEUR DE BÂTIMENT
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Dans l’avenir avec PILOTAGE LED

Le luminaire Li-Fi révolutionne le monde de la LED en proposant des 
luminaires capables de se connecter à internet aux utilisateurs d’une même 
pièce.
Les diodes électrolumineuses, durent non seulement plus longtemps mais 
peuvent transmettres des données numériques.
L’internet est ainsi propagé par les simples intervalles entre le moment où la 
LED est allumée et s’éteint.

Les avantages du Li-Fi par rapport au Wifi :
- Le prix du réseau internet du luminaire est moins cher que chez un 

opérateur classique.
- Le Li-Fi par LED est plus écologique grâce à un possible 

management énergétique des éléments électriques de la pièce.
- Plus sécurisant, puisque les ondes lumineuses ne traversent pas les murs 

et permet d’éviter les risques de piratage.
- Le débit de Li-Fi est plus rapide.
- Les luminaires Li-Fi sont idéals pour des sites sensibles (hôpitaux, écoles, 

site industriel ou inaccessibles comme les parkings souterrains).

PILOTAGE continue de s’investir 
dans des solutions innovantes et 

vous proposera prochainement des 
solutions pour le système Li-Fi.

PILOTAGE
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SYSTÈME C LUM

La solution de contrôle d’éclairage public  
intelligent CLUM permet un contrôle à distance 
de la gestion de luminaires individuels aussi bien 
dans un espace de parking que l’éclairage de rue 
sur une route principale à grand trafic. Cela peut 
réduire les coûts énergétiques de maintenance 
jusqu’à 60%. Le système consiste grâce au 

système CLUM intégré au luminaire SL-LM et 
une interface d’utilisateur graphique informatique 
(utilisable à partir d’un Smartphone ou d’un 
ordinateur classique), de connaitre l’ensemble 
des informations du luminaire (consommation 
électriques, régulation du flux lumineux, acte de 
maintenance et autres). Les défaillances des lampes 

peuvent être facilement gérées à distance depuis 
le centre de contrôle, ce qui facilite la planification 
de l’entretien. Ce système offre un contrôle sans fil 
de la gestion de l’éclairage de rue dès plus ludique 
et des plus simples.

C-LUM : 
principe de fonctionnement par réseaux.

18

Commande d’éclairage public 
intelligent

L’application de commande C LUM est installée 
sur un serveur à distance sur lequel vous pouvez 
vous connecter par le biais d’Internet.
L’application web vous permet de contrôler et 
voir le statut des luminaires.
En plus d’indiquer le statut des luminaires, ils 
peuvent être notés sur une carte. Pour cela, 
vous devez connaître les coordonnées x et y 
des luminaires, que vous pouvez insérer dans les 
options du luminaire.
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C LUM WEB Application
L’application de commande C LUM est installée 
sur un serveur à distance sur lequel vous pouvez 
vous connecter  par le biais d’Internet depuis 
votre ordinateur personnel. L’idée est de gérer les 
luminaires depuis n’importe où dans le monde. 
Comme mentionné précédemment, le LCU est 
connecté par GPRS au serveur, où sont stockées 
les données rassemblées des luminaires ainsi que 
les instructions de l’application Web. Toutes les 
connectionS sont basées sur le protocole sécurisé 
SSL.

L’application web vous permet de contrôler et voir le statut 
des luminaires. Le tableau sur la photo montre (de gauche 
à droite) l’adresse courte des nœuds des luminaires, quel 
dispositif est installé sur chaque nœud, le numéro de la 
section (vous pouvez paramétrer jusqu’à 10 sections, avec 
différentes règles de variation), le statut de luminosité, et la 
puissance par défaut. En cas de défaillance, le cercle vert 
indiquant le statut de luminosité devient rouge.

En plus d’indiquer le statut des luminaires, ils peuvent 
être notés sur une carte. Pour cela, vous devez connaître 
les coordonnées x et y des luminaires, que vous pouvez 
insérer dans les options du luminaire. En cas de défaillance, 
vous pouvez voir où cela s’est passé réellement. C’est un 
avantage important, car en conséquence, les coûts de 
maintenance sont réduits. Le système montre le statut 
des luminaires ainsi que celui du LCU.
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avantage important, car en conséquence, les coûts de 
maintenance sont réduits. Le système montre le statut 
des luminaires ainsi que celui du LCU.
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SYSTÈME BLUETOOTH

Le système Bluetooth est une application 
Smartphone, ou tablette, relié au luminaire par 
Bluetooth permettant de contrôler les luminaires 
à distance.

Cette application est intelligente, conviviale, 
connectée et personnalisable.

C’est un contrôle sans fil direct à la source 
lumineuse. Vous pouvez créer, configurer et 
mémoriser vos scénarios lumineux personnalisés.

Cette application est uniquement compatible avec 
les luminaires partenaires, intégrant un boitier 
Bluetooth.

Il n’y a aucune limite au nombre de luminaire pour 
l’application. Et si vous n’avez pas votre portable 
à porté de main, un interrupteur peut prendre le 
relais.

Le luminaire doit être équipé d’un driver 0/10V ou 
DALI.

Principe de fonctionnement : variation de la lumière par Bluetooth

Bluetooth 4.0 compatible

iOS & Android apps

Remote Control, Sensor Data, SW updates, Configuration Smart control from wall switches

PILOTAGE
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PILOTAGE 

NOS PARTENAIRES
Nous avons la certitude qu’a plusieurs nous allons plus loin. On s’attache à nouer et à développer des partenariats solides avec différents fournisseurs et offrir 
le plus large panel de solutions dans le domaine de l’éclairage.

Nos partenaires  
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Nos partenaires  

Nous avons la certitude qu’a plusieurs nous allons plus loin. On s’attache à nouer et à 
développer des partenariats solides avec différents fournisseurs et offrir le plus large panel 
de solutions dans le domaine de l’éclairage. 

 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires  

Nous avons la certitude qu’a plusieurs nous allons plus loin. On s’attache à nouer et à 
développer des partenariats solides avec différents fournisseurs et offrir le plus large panel 
de solutions dans le domaine de l’éclairage. 

 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires  

Nous avons la certitude qu’a plusieurs nous allons plus loin. On s’attache à nouer et à 
développer des partenariats solides avec différents fournisseurs et offrir le plus large panel 
de solutions dans le domaine de l’éclairage. 

 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires  

Nous avons la certitude qu’a plusieurs nous allons plus loin. On s’attache à nouer et à 
développer des partenariats solides avec différents fournisseurs et offrir le plus large panel 
de solutions dans le domaine de l’éclairage. 

 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires  

Nous avons la certitude qu’a plusieurs nous allons plus loin. On s’attache à nouer et à 
développer des partenariats solides avec différents fournisseurs et offrir le plus large panel 
de solutions dans le domaine de l’éclairage. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95www.pilotage-led.com



SUSPENSIONS INDUSTRIELLES

 OPTION
1-10V 
DALI

DURÉE 
DE VIE

50 000H
SPÉCIFICITÉ
115 lm/w

GARANTIE
5 ANSILS NOUS FONT CONFIANCE

PILOT@ge
lighting solutions

INDUSTRIE ET LOGISTIQUE 

BÂTIMENTS RECEVANT DU PUBLIC

ECLAIRAGE EXTÉRIEUR 
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La société Pilotage fondée en 2011 a développé dès sa création 
une réelle expertise de l’éclairage LED dans des environnements 
industriels exigeants.

Cette recherche constante de solutions sur-mesure fait partie de 
l’ADN de l’entreprise.

La gamme Pilotage est ainsi l’accomplissement d’un long cheminement 
marqué par deux approches fondamentales : une étroite collaboration 
avec de grandes marques d’éclairage et l’implication de nos équipes 
et partenaires dans le développement de solutions adaptées à chaque 
projet.

Notre catalogue 2019 est ainsi le fruit d’une écoute permanente 
combinée à des solutions d’éclairage innovantes et d’une volonté 
constante d’excellence.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la découverte de 
cette nouvelle édition.

LEXIQUE TECHNIQUE
PILOT@ge

lighting solutions

Termes techniques Explication

Classe électrique Les luminaires sont  groupés en 4 classes qui garantissent la protection des personnes contre tout contact accidentel ou choc 
électrique.

COB Génération de LED (chip on board)

DALI Protocole informatique de gestion de l’éclairage fonctionnant en mode binaire : zéro et 1 (utilisation pour la gradation, extinctions 
… en mode contrôlé)

DIMMABLE Possibilité pour un luminaire de varier l’éclairage (gradable, variable)

Durée de vie L/B

Exemple pour L80B10 : L80 : Cela signifie qu’un minimum de 80% du flux lumineux initial du luminaire sera maintenu pour une 
période définie (minimum 30 000 heures) pour la température ambiante donnée.
B10 : Ce ratio indique qu’un minimum de 90% des luminaires dans une installation donnée répondra au niveau de maintien du flux 
lumineux défini.

Groupe 
Photobiologique Le classement «Groupe 0» indique que les appareils ne présentent  aucun risque photobiologique selon la norme EN 62471 (CEI)

Hcl (Human Centric 
Lighting) ou éclairage 
centré sur l’humain

Un éclairage artificiel reproduisant notre horloge biologique

IK XX Détermine le degré de protection du matériel contre les chocs d’origine mécanique

IP XX Indice de protection : 1er  chiffre Protection contre la pénétration des corps solides
2ème  chiffre Protection contre la pénétration de liquides

IRC ou CRI Indice de rendu des couleurs
KELVIN Température d’un éclairage (couleur de la lumière)
LM Unité de valeur de puissance en éclairage : le lumens
PIR Cellule infra rouge de mouvement.
PMMA Polyméthacrylate de méthyle plastique servant support pour les LED
ROHS Directive européenne sur l’utilisation restrictive des substances toxiques dangereuses (Restriction of Hazardous Substances).
RVB /RGB Couleurs primaires en éclairage : rouge, vert, bleu
SMD Puce d’éclairage LED (single mounted device)
TRACK LIGHTS Luminaires fonctionnant  sur un système de rails
TRIAC Composant permettant la gradation classique (non électronique)
WATERPROOF Qui est étanche à l’eau

Dans ce catalogue : dans un souci constant d’amélioration de la qualité de nos produits, la société PILOTAGE se réserve le droit de modifier partiellement ou entièrement les caractéristiques 
techniques de ceux-ci et cela sans préavis. Photos non contractuelles
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Siège social ET SHOW ROOM
Chemin du Leidt - 57 100 THIONVILLE
Tél. : +33 (0)3 82 54 51 55

ETABLISSEMENT ALSACE
2 rue Icare - 67 960 ENTZHEIM
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